차 례 


□H El 밀 卜 . 3 

제 1 장. 뜨락또르에 대한 일반지식 . 4 

제 1 절. 뜨락또르의 종류 . 4 

제 2 절. 뜨락또르의 일반적구조 . 6 

제 2 장. 뜨락또르기관 . 9 

제 1 절. 내연기관에 대한 일반지식 . 9 

제 2 절. 크랑크련결대기구 . 19 

제 3 절. 가스분배기구 . 25 

제 4 절. 연료공급계 통 . 31 

제 5 절. 윤활계 통 . 56 

제 6 절. 랭 각계 통 . 64 

제 7 절. 시동계통 . 69 

제 3 장. 동력전달장치 . 87 

제 1 절. 동력전달장치의 일반적구조 . 87 

제 2 절. 크라치 . 89 

제 3 절. 추진축전동장치 . 94 

제 4 절. 변속기 . 96 

제 5 절. 뒤 차축기 구 . 104 

제 4 장. 주행부 . 117 

제 1 절. 바퀴식뜨락또르 . 117 

제 2 절. 리대식뜨락또르 . 127 

제 5 장. 조종장치 . 134 

제 1 절. 바퀴식뜨락또르의 조향장치 . 134 

제 2 절. 제동장치 . 139 

제 3 절 . 리 대 식 뜨락또르의 조종장치 . 141 

제 6 장. 뜨락또르의 작업장치 . 146 

제 1 절 . 동력 리 용축과 전동피 대 바퀴 . 146 























제 2 절. 직결기구와 련결판 . 150 

제 3 절. 유압인양계통 . 153 

제 7 장. 뜨락또르의 전기장치 . 166 

제 1 절. 발전기와 조절계전기 . 166 

제 2 절. 축전지와 시동전동기 . 173 

제 3 절 . 조명 기 구 . 181 

제 4 절. 차나팔과 전류계 . 184 

제 5 절. 전기장치의 회 로 . 186 

제 8 장. 뜨락또르의 기술관리 . 190 

제 1 절. 기술관리에 대한 일반지식 . 190 

제 2 절 . 뜨락또르의 기 술정 비 내 용 . 195 

제 3 절. 기관의 기술정비 . 199 

제 4 절. 동력전달장치의 기술정 비 . 201 

제 5 절. 주행부의 기술정비 . 203 

제 6 절 . 조종장치 의 기 술정 비 . 205 

제 7 절 . 작업 장치 의 기 술정 비 . 206 

제 8 절. 전기 장치 의 기 술정 비 . 208 

제 9 장. 뜨락또르의 기초운전법 . 213 

제 1 절. 조종기 구다루기 . 213 

제 2 절 . 기 초운전 . 220 

제 10 장. 뜨락또르운전기술 . 230 

제 1 절. 뜨락또르의 시동 . 230 

제 2 절. 뜨락또르운전 . 233 

제 3 절. 뜨락또르를 운전할 때 지켜 야 할 교통안전규정 . 245 


2 






























머 리 말 

위대한 령도자 김정일원수님께서는 다음과 같이 말씀하시였다. 

《중등일반교육에서 일반기초지식을 충분히 주면서 기초기술교육을 옳 
게 배합할데 대한 당의 방침을 철저히 관철하여 고등중학교시기에 모든 학 
생들이 전기, 기계에 대한 지식을 비롯하여 현대생산과 결부된 기초기술지 
식과 한가지이상의 기술기능을 가지며 자동차나 뜨락또르를 비롯하여 생 
산과 건설에 널리 쓰이고있는 기계설비들을 능숙하게 다룰줄 알게 하여 
야 합니다.》 

위대한 령도자 김정일원수님께서는 선군혁명령도의 그 바쁘신 속 
에서도 온 나라의 수많은 학교들을 찾아주시고 학생들이 중학교기간에 
뜨락또르운전기 술을 배 우는것 이 가지 는 중요성 을 다시 금 강조하시 면서 
온갖 사랑을 다 돌려주고계신다. 

학생들이 뜨락또르를 능숙하게 다룰수 있는 기술기능을 소유하는것 
은 선군시대가 요구하는 능력있는 인재，자연과 사회에 대한 지식을 폭 
넓고 깊이있게 소유한 강성대국건설의 쓸모있는 인재로 준비하는데서 
중요한 의의를 가진다. 

그런것만큼 모든 학생들寒 중학교시기에 뜨락또르에 대한 지식과 
운전기능을 소유함으로써 학교를 졸업한 다음 농촌을 비롯한 사회주의 
경제건설의 여러 부문에 나가 현대적인 뜨락또르들을 능숙하게 다투며 
나라의 방위 력을 강화하는데도 적극 이바지 하여 야 한다. 
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제 1 장. 뜨락 5 E 르에 대한 일반지식 


위대한 령도자 김정일원수님께서는 다음과 같이 말씀하시였다. 
《뜨락또르는 발갈이，씨뿌리기, 김매기, 가을걷이, 짐나르기를 비롯하 
여 여러가지 농산작업을 맡아하고있습니다.》 

뜨락또르에 여러가지 농기계를 달면 논밭갈이，씨뿌리기，김매기 
등 힘든 농사일을 헐하게 할수 있고 련결차를 달면 운반작업도 할수 있 
다. 그러므로 뜨락또르를 여러모로 잘 리용하여 힘들고 품이 많이 드는 
농사일을 기계화하여야 한다. 그러자면 뜨락또르에 대한 일반지식부터 
잘 알아야 한다. 


제1절. 뜨락또르의 종류 

농촌경 리 의 종합적 기 계 화를 실현 하자면 여 러 가지 형 의 뜨락또르가 
있어 야 한다. 

뜨락또르는 끄는힘과 기관의 출력에 따라 소형，중형, 대형뜨락또 
르로, 주행부의 형 에 따라 바퀴식과 리대식뜨락또르로 나눈다. 

소형뜨락 또르는 끄는힘，기관출력，외곽치수와 무게가 작기때문에 비 
랄밭이 나 남새 밭, 과일 나무밭에 서 땅다루기 와 비 료주기，농약뿌리 기， 
짐나르기 등에 쓰기 편리하다. 

《충성》호뜨락또르는 기관출력 이 6.6 kW (9 IP ) 인 소형뜨락또르이 다. 

중형뜨락 또르는 끄는힘과 기관출력, 외곽치수와 무게가 그리 크지도 
작지 도 않은 중간형 으로서 논밭갈이 를 비 롯한 모든 농사일과 짐나르기 
를 다 할수 있는 우리 나라에 가장 알맞는 뜨락또르이다. 

《천리마-28》호뜨락또르는 기관출력이 20.6 kW (28 ff ) 인 중형뜨락 
또르이다. 

대형뜨락 또르는 끄는힘 과 기 관출력，외 곽치 수와 무게 가 크기 때 문에 
큰 짐 이 걸 리 는 논밭갈이 와 토지 정 리 에 쓰인 다. 

《천리마 -2000》,《풍년》호뜨락또르는 기관출력이 각각 44.1 kW (60 
IP ), 55.2 kW (75 ff ) 인 대형뜨락또르이다. 

바퀴식뜨락 또르는 주행 부가 바퀴 로 되 여있 다. 그러 므로 바퀴 식 뜨락또 
르는 느린 속도로도 빠른 속도로도 달릴수 있다. 



2 바퀴 구동뜨락또르는 4개 의 바퀴 중에 서 2개 의 바퀴(뒤바퀴 ) 만이 
을 받아 주동힘을 낸다.《천리마-28》호뜨락또르는 2바퀴구동뜨락 
.이다. 

4바퀴구동뜨락또르는 4개의 바퀴가 다 동력을 받아 주동힘을 낸다. 

4바퀴구동뜨락또르를 흔히 앞구동뜨락또르라고 부르는데 《천리마 
00》호뜨락또르는 앞구동뜨락또르이 다. 

리대식뜨락또르는 주행부가 리대로 되여있다. 

리대식뜨락또르는 끄는힘이 크기때문에 큰 짐이 걸리는 토지정리와 
-갈이 등에 쓰이고있다. 그러나 속도가 느리기때문에 련결차를 달고 
- 나르는 수송작업에 는 쓰이 지 않는다. 

표 1-1 에 뜨락또르들의 일반적특성을 주었다. 

뜨락또르의 일반적특성 표 1-1 




제 2 절. 뜨락또르의 일반적구조 

뜨락또르에는 여 러가지 종류가 있으나 그것들의 일반적구조는 비 
슷하다. 

뜨락또르는 일반적으로 기관，동력전달장치 , 주행부，조종장치，작 
업 장치 등으로 이루어 져 있 다. (그림 1-1) 



동력전달장치 


그람 l-i. 바퀴식뜨락또르의 일반적구조 

기관은 연료를 태워 동력을 내는 역할을 한다. 

기관이 돌아가야만 뜨락또르가 움직일수 있고 여러가지 일을 할수 
있다. 기관은 보통 뜨락또르의 앞부분에 설치된다. 

동력전달장치는 기관동력을 주행부와 농기계에 전달 하는 역할을 한다. 

뜨락또르가 여러가지 일을 하자면 속도와 끄는힘을 변화시킬수 있 
어야 한다. 그리고 기관을 멈추지 않고 뜨락또르를 한자리에 세워둘수 
있어 야 한다. 

뜨락또르에서 이 러한 기능을 수행 하는것 이 동력전달장치 이 다. 동력 
전달장치는 기관뒤에 설치된다. 

주행부는 뜨락또르의 차체를 받들어주면서 바퀴(리대)로 뜨락또르를 
직접 움직 이게 하는 부분이 다. 

동력 전 달장치 를 거쳐 주행 부에 전 달된 기 관동력 은 바퀴 와 땅사이 에 
서 생기는 마찰힘에 의하여 뜨락또르를 움직이게 한다. 

조종장치는 조향장치 와 제 동장치 로 이 루어 져 있 다. 

조향장치는 앞바퀴를 좌우로 움직여서 뜨락또르의 주행 방향을 바꾸 
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어주며 제동장치는 뜨락또르의 주행속도를 낮추거나 빨리 멈추는 역할 
을 한다. 

작업장치는 뜨락또르로 여러가지 작업을 할수 있게 하는 역할을 한다. 
여기에는 여러가지 농기계를 련결하기 위한 련결판，농기계에 동력 
을 전달하기 위한 동력 리용축과 직결기구 등이 속한다. 

뜨락또르에는 이밖에도 전기장치와 보조장치들이 있다. 


출력에 따르는 뜨락또르의 분류 

농업 용뜨락또르는 써 레 질, 씨 뿌리기와 김 매 기, 가을걷 이 와 남알털 기，물뿌 
리기와 물주기, 짐나르기 등 여러가지 작업을 기계화하는데 쓰이는 수단이다. 

뜨락또르는 기 관출력 에 따라 대형 (37.5kW 이상)，중형 (15.5-36.8kW), 소형 
(14.7kW 이하)으로 나눈다. 


실례: 《풍년》호 

《천리마 -28》호 
《충성》호 
《벨라루씨-1025》 
《엘떼제-60》 
《동방홍》 


55.2kW 대형 
20.6kW 중형 
5.9kW 소형 
74kW 대 형 
44.1kW 대형 
55kW 대 형 


[실습] 

위대한 령도자 김정일원수님께서는 다음과 같이 말씀하시였다. 

《실습을 잘하는것이 중요합니다.》 

뜨락또르에 대한 실습을 잘하는것은 강의에서 배운 지식을 공고히 
하고 뜨락또르를 능숙하게 운전할수 있게 하는데서 매우 중요하다. 그 
러므로 우리는 실습에 적극적으로 참가하여 배운 지식을 완전히 자기의 
것 으로 만들기 위해 노력하여 야 한다. 

실습제목. 뜨락또르의 일 반적 구조관찰 


실습내용 


1. 《천리마-28》호뜨락또르 


■ 뜨락또르의 형을 가려본다. 

:© 기관의 설치，역할，형，기통수를 알아본다. 





i ) 동력 전달장치 의 설치，역 할을 알아보고 크라치 디 디 개，변속손잡 
이들을 찾아본다. 

逆 앞바퀴와 뒤바퀴의 역할과 량쪽 바퀴사이의 너비가 어떻게 되여 
달라질수 있겠는가를 알아본다. 

® 방향손잡이를 오른쪽 또는 왼쪽으로 돌려보면서 (앞바퀴가 들린 
상태에서) 앞바퀴의 유동과 조향장치의 설치를 알아본다. 

© 제동기의 역할을 알아보고 제동디디개를 찾아본다. 

m 련결판，동력리용축，직결기구의 역할과 설치를 알아본다. 

⑧ 어떤 전기장치들이 있는가를 알아본다. 

⑨ 땅우높이，외곽치수(길이, 너비，높이)가 어느것인지 알아본다. 

2. 〈〈풍년》호뜨락또르 

① 뜨락또르의 형을 가려본다. 

邊) 차틀우에 기관，동력전달장치, 운전실이 어디에 놓여있으며 주 
행부가 어느것인가를 알아본다. 

③ 기관의 형과 기통수를 알아본다. 

接) 동력전달장치가 바퀴식뜨락또르에서와 어떻게 다른가를 가려내 
고 크라치 조종손잡이 와 변속손잡이 를 찾아본다. 

© 조향크라치의 역할을 알아보고 조향크라치조종손잡이와 제동디 
디개를 찾아본다. 

⑧ 주행부의 형태를 살펴보면서 리대식뜨락또르의 주행부가 땅을 
덜 다지고 공회전하지 않는 원리를 알아낸다. 

® 어떤 작업장치와 전기장치들이 있는가를 알아본다. 


8 




제 2 장. 뜨락또르기관 

제1절. 내연기관에 대한 일반지식 

기관은 연료를 어디서 태우는가에 따라 외연기관과 내연기관으로 
나눈다. 

외연기관은 증기기관차와 같이 기통밖에서 만들어진 에네르기의 힘 
에 의하여 동력을 내는 원동기이며 내연기관은 기통안에서 연료를 태워 
동력을 내는 원동기이다. 

내연기관에서 연료가 랄 때 생기는 높은 온도와 압력의 가스는 불 
어나는 힘으로 피스론을 움직여 그와 련결된 크랑크축을 돌려주는 일을 
하게 된다. 

뜨락또르기 관으로서 는 피 스톤식 내 연기 관이 쓰인다. 

1. 기관의 작용원리와 일반적구조 

그림 2-1 과 같이 밀폐가 잘 되여있는 기통안에 공기 (또는 가연성혼 
합물) 가 들어있다고 하자. 

이것을 피스톤으로 압축한 다음 연 또는전기불꽃 

료를 분사하면(또는 전기 불꽃을 일으키 
면) 피스톤이 아래로 움직 인다. 

그것은 연료가 랄 때 생기는 연소 
가스의 온도와 압력이 높아지면서 가스 
가 불어나기때문이 다. 

피스톤의 직선운동은 련결대를 거처 
크랑크축의 회전운동으로 바뀌여지며 결 
국 연소가스의 불어나는 힘에 의하여 크 
랑크축을 돌려주는 일을 하게 된다. 

크랑크 축을 계속 돌려주려면 연소 
가스가 다 불어난 다음 그것 을 기 통밖 
으로 내 보내 고 다시 새 로운 공기 (또는 그림 2-1. 내면기관의 작용략도 
가연성혼합물)를 빨아들여 야 한다. 

이상과 같은 과정 들을 통털 어 기관의 작업순환 혹은 작업고 [정이 라고 한다. 




내연기관이 작업순환을 계속하기 위하여서는 그것을 보장하기 위한 
여 러가지 기구와 계통들이 있어야 한다. 

내 연기 관은 크랑크련결 대 기 구, 가스분배 기 구，연료공급계 통，윤활계 
통，랭각계통, 시동계통 및 점화계통(휘발유기관과 가스기관에만 있다.) 
으로 이루어져있다. 

크랑크련결대기구는 피 스론의 직 선왕복운동을 크랑크축의 회 전운동으 
로 바꾸 어주는 역 할을 한다. 

이 기구는 기통，피스톤, 련결대，크랑크축, 관성바퀴 등으로 이루 
어져있다. 

크랑크련결 대 기 구의 기 본부분품들은 기 관본체 에 설 치 된다. 

기스분배기 구는 공기 또는 가연성혼합물을 제때에 빨아들이고 연소가 
스를 내보내는 역 할을 한다. 

이 기구는 흡입변과 배기변，변용수，요동대，밀개，밀대，분배축 
및 분배축치차 등으로 이루어져 있다. 

연료공급계 ■은 기통에 연료와 공기를 공급하는 역할을 한다. 
디젤기관의 연료공급계통은 연료통，흡상쁨프，연료거르개，고압연 
료쁨프，분사기，공기청정기 등으로 이루어져있다. 

휘발유기관의 연료공급계통은 연료통，연료거르개，기화기 및 공기 
청정기 등으로 이루어져있다. 

윤활계 ■은 마찰면들에 윤활유를 보내주는 역할을 하는데 윤활유통, 
윤활유쁨프，윤활유거 르개，윤활유라제 타 등으로 이 루어 져 있 다. 

램각계 ■은 기관을 알맞춤하게 랭각시키는 역할을 하는데 물쁨프, 
선풍기，물라제 타 등으로 이루어 져 있다. 

시동계 ■은 기관을 시동시키는 역 할을 하는데 시동전동기 , 시동기관， 
감압기구 등으로 이루어져 있다. 

점화계 롬은 전기 불꽃을 일 으켜 압축된 가연성 혼합물을 점 화시 키 는 
역할을 하는데 자석발전기，점화전，고압전기줄 등으로 이루어져있다. 

2. 내연기관의 종류 

① 기관의 작업순환이 피스톤의 몇개 행정으로 이루어지는가에 따라 

4 행정기관과 2 행정기관으로 나눈다. 

4 행정기관은 피스톤의 4 개 행정 즉 크랑크 축이 두바퀴 돌아가는 사 
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이에 한 작업순환을 끝내는 기관이다. 뜨락 또르， 자동차용내연기관은 
대개 4행정기관이다. 

2행정기관은 피스톤의 2개 행정 즉 크랑크 축이 한바퀴 돌아가는 사 
이에 한 작업순환을 끝내는 기관이다. 

《풍년》호뜨락또르의 시동기관은 2행정기관이 다. 

② 기관에 쓰이는 연료와 연소방법 에 따라 디젤기관, 휘발유기관, 가스 
기관으로 나눈다. 

디젤기관은 기통안에 공기만 흡입하고 세게 압축한 다음 디젤유를 
분사시켜 절로 연소하게 하는 자연발화기관이 다. 

뜨락또르기 관은 보통 디 젤기 관으로 되 여있다. 

휘발유기관은 휘발유와 공기로 된 가연성혼합물을 기통안에 흡입하여 
압축한 다음 전기 불꽃으로 점 화시 키 는 강제 점 화기 관이 다. 

중소형 자동차기 관，《 혁 신》호기 관，시 동기 관 등은 휘 발유기 관으로 
되 여 있 다. 

가스기관은 발생로가스，원유가스, 천연가스와 같은 가스연료를 쓰 
며 전기 불꽃으로 점 화시 키 는 강제 점 화기 관이 다. 

가스연료로는 석탄，목탄，나무, 강냉이속 등 고체연료를 발생로에 
서 태워 얻을수 있다. 

③ 기통수에 따라 단기들기관, 2기틍기관, 3기■기관, 4기틍기관 등으로 
나눈다. 

《충성》호기 관은 단기 통기관이고《 천리 마-28》호기관은 2기 통기 
관이 며 《 천리 마-2000》호기 관과《 풍년》호기 관은 4기 통기 관이 다. 

이밖에도 내연기관은 혼합물형성방법，기통의 배치형식, 기관의 랭 
각방법 , 기관의 회전수에 따라서도 나눈다. 

3. 피스톤의 행정거리와 기통용적 

크랑크축이 돌아가면 피스톤은 일정한 두 자리사이에서 오르내린 
다. (그림 2-2) 

이때 피스론이 운동방향을 바꾸면서 순간적으로 멎는 두 자리를 멎 
음점이라고 하는데 웃끝에 있는 멎음점을 웃멎음점, 아래끝에 있는 멎음 
점을 아래멎음점이 라고 한다. 

피스톤이 오르내리는 두 멎음점사이의 거리를 피스톤의 행정거리라 
고 한다. 
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연^실용적 ( V 연) 



그림 2-2. 피스톤의 행정거리와 기통용적 


크랑크축이 반바퀴 돌아갈 때 피스톤은 행정거리만큼 움직인다. 

피스톤이 오르내 릴 때 피스론우에 생기는 기통용적은 매 순간 달타진다. 
피 스톤이 아래멎 음점 에 있을 때 피스론웃공간의 용적 을 기롬총용적 
(/-이라고 하며 웃멎음점에 있을 때 피스톤웃공간의 용적을 연소실용적 
(/ 연)이 라고 한다. 

또한 피 스톤의 웃멎 음점 과 아래멎 음점사이 에 있는 기 통용적 을 기 통 
의 작업용적 ( I 삭) 이 라고 하며 연소실용적 에 비 하여 기 통총용적 이 몇 배 나 
더 큰가를 표시하는 두 용적 의 비 를 압축비 ( S ) 라고 한다. 

압축비 를 식 으로 표시하면 다음과 같다. 

£= ^ = I^I± = 1 + J± 

厂 연 厂 연 厂 연 

압축비 는 연소실용적 이 기 통총용적 의 몇분의 1로 작아지 는가를 나 
타낸다. 


4. 내연기관의 작업과정 


_4 행정디젤기관 

4행정디 젤기관은 크랑크축이 두바퀴 돌아가는 사이 에 흡입 행정 , 
압축행정，연소팽창행정(또는 작업행정 )，배 기행정을 차례 로 거 치면서 
작업 한다. (그림 2-3) 
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크랑크축이 돌아가면 련결대 와 련결된 피 스톤이 아래 웃멎 음점 사이 


를 오르내린다. 기통머리에는 흡배기변과 분사기 등이 있다. 



1) 흡입행정 L ) 압축행정 C ) 작업행정 H ) 배기행정 


그림 2-3. 4행정 CIS 기관의 작업순환 

■입행정 (그림 2-3 의 1) 

흡입 행정은 피 스톤이 웃멎음점 에서 아래멎음점 으로 내 려오고 흡입 
변만 열려 바깥공기가 기통안에 흡입되는 행정이다. 

대기압보다 낮은 압력이 형성된 기통안에 흡입되는 바깥공기는 흡 
입계통에서 저항을 받으며 기통안의 가열된 가스와 섞이면서 덤허진다. 
결과 기통안에 들어가는 실제공기량은 바깥조건에서 기통용적을 채울수 
있는 리론적공기량보다 적다. 

흡입끝의 압력은 0.08-0. 09■정도이며 온도는 바깥온도보다 높다. 

압축행정 (그림 2-3 의 L ) 

크랑크축이 더 돌아가면 피스톤은 아래멎음점으로부터 우로 이동한 
다. 이 때 흡입 변과 배 기 변은 닫기 고 기 통안에 들어있는 공기 는 압축된 
다. 압축정 도는 압축비 ( s ) 에 관계 된 다. 

디젤기관에서 압축비를 13~17정도로 할 때 압축끝의 공기온도는 
60( 卜 700° C 에 이론다. 이때 분사기로부터 디젤유를 미세하게 분사하면 
디젤유알갱 이들이 공기의 열을 받아서 자연적으로 연소되기 시작한다. 

디젤기관에서 디젤유의 분사, 공기와의 혼합 및 자연연소되는 과정 
은 웃멎음점가까이에서 짧은 순간에 진행된다. 

연소팽창(작업)행정 (그림 2-3 의 ᄃ) 

연료가 연소되는 결과 가스의 온도는 1 00( 卜1 800° C , 압력은 5~6 Mfe 
정도로 갑자기 높아전다. 
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연소가스의 불어나는 힘에 의하여 피스톤이 웃멎음점에서 아래멎음 
점으로 내려감으로써 련결대는 크랑크축을 돌려준다. 이와 같이 연소팽 
창행정은 연료가 연소될 때 생긴 열에네르기가 기계적에네르기로 바뀌 
여 유익한 일을 하는 행정이므로 작업 행정이라고도 한다. 

이 행정에서도 압축행정때와 같이 흡입변과 배기변이 다 닫긴 상태 
에 있다. 

연소팽 창행정 에서 기통안의 가스압력은 낮아지며 마감에는 0.2-0.4 MKI 
정도로 떨어진다. 

배기행정 (그림 2-3 의 H ) 

크랑크축이 더 돌아가면 피스론은 다시 웃멎음점으로 올라간다. 

이때 열려진 배기변구멍을 거처 연소가스가 밖으로 나간다. 

연소가스는 나가는 통로에서 저 항을 받기때 문에 배 기행정 이 끝나도 
연소가스의 일부는 기통안에 남는다. 이것을 남은가스라고 한다. 

남은가스가 많으면 다음번 흡입 행 정 때 기 통안에 들어 오는 공기량이 
적어지며 기관이 열을 많이 받는다. 

크랑크축이 더 돌면 피스톤은 다시 아래멎음점으로 이동하면서 공 
기 를 흡입하며 작업 순환은 계 속된 다. 

2) 4행정휘발유기관 

4행정휘 발유기관의 기통머 리 에는 디 젤기관의 분사기대 신에 점화전 
이 있다. 

흡입 행 정 때 에 는 기 화기 에 서 만들어 진 공기 와 휘 발유의 가연성 혼합 
물이 기통으로 흡입된다. 

압축행정때 4행정디 젤기관과는 달리 압축비 가 5~9정도로 작으며 
압축행 정끝에 서 점 화전으로 전기 불꽃을 일 으켜 가연성혼합물을 점 화시 
켜준다. 그리하여 압축된 가연성혼합물이 순식간에 연소되면서 불어나 
는 가스의 힘 으로 일을 한다. 

배 기 행정은 4행정디 젤기 관과 같다. 

3) 2행정휘발유기관 

2행정휘발유기관에는 변들이 없으며 기통벽에 흡입구멍, 소기구멍， 
배기구멍 이 있다. 이 구멍들은 피스톤의 직선왕복운동에 의하여 열 리거 
나 막힌다. 
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흡입 구멍 에 는 기 화기 가 불어 있으며 배 기 구멍 에 는 배 기 관이 련결된 
다. 그리고 크랑크실은 잘 밀폐되여있다.(그림 2-4) 



n) 크랑크실에 의한 흡입과 압축，.:. fe ) 폭발, n ) 소기과정 

2행정휘발유기관은 피스톤의 2개 행정 즉 크랑크축이 한바퀴 돌아 
가는 사이에 작업순환이 이루어진다. 

첫째 행정(압축행정) 

피스론이 아래멎음점에서 웃멎음점으로 이동할 때 기통안에 가연성 
혼합물이 들어있다고 하자. 

피스톤이 우로 올라가면서 소기구멍과 배기구멍을 차례로 막으면 
피스론웃공간의 가연성혼합물은 압축되 기 시 작한다. 한편 크랑크실 용적 
은 커져 압력은 차츰 낮아진다. 

피스론이 더 올라가 피스론아래로 흡입구멍이 열리면 기화기로부터 
크랑크실로 가연성혼합물이 들어온다. (그림 2-4 의 1) 

피 스톤이 웃멎 음점가까이 에 이 르면 점 화전은 전기 불꽃을 일 으켜 압 
축된 가연성혼합물을 점화시켜준다. 

둘째 행정(작업행정) 

연소가스의 불어 나는 힘 에 의하여 피 스톤은 아래 멎 음점 으로 이 동하 
면서 련결대를 거처 크랑크축을 돌려 준다. (그림 2-4 의 T -) 

피스톤이 더 내려오면 배기구멍 이 열려 연소가스가 빠른 속도로 빠 
져 나가고 기통안의 압력은 대기 압에 가깝게 낮아진다. 
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한편 크랑크실 에 흡입 된 가연성 혼합물은 피 스론아래 공간의 용적 이 
작아지는 결과 압축된다. 

피스톤이 소기구멍을 열면 크랑크실에서 미리 압축된 가연성혼합물 
이 소기구멍을 거처 기통안으로 들어가면서 연소가스를 밀어낸다. (그림 
2-4 의 仁) 

그리하여 기통안에는 가연성혼합물이 채워지게 되는데 이러한 과정 
은 피스론이 아래멎음점을 지 나 소기구멍을 다시 막을 때까지 계속된다. 

피스톤이 우로 올라가면 다음번 작업순환이 시작된다. 

2행정휘발유기관은 구조가 간단하고 크랑크축이 한바퀴 돌 때마다 
동력을 낼수 있지만 소기과정이 나쁘고 배기구멍으로 가연성혼합물을 
잃어 버 리 기때 문에 연료소비 가 많은것 이 결함이 다. 그러므로 소형 기 관이 
나 시동기관으로만 리용되고있다. 

5. 여러기통기관의 작업순서 

4행정기관에서 작업행정은 크랑크축의 반바퀴에 맞먹는 한개 행정뿐 
이고 나머지 3개의 행정 즉 흡입，압축，배기 행정은 보조행정들이다. 

4행정단기통기 관이 작업할 때 작업 행정 에서는 피스론이 연소가스 
의 압력을 받아 크랑크축을 돌려주지만 나머지 보조행정들에서는 가스 
의 압력 이 피 스톤의 운동을 방해 한다. 그러 므로 관성바퀴 가 달려있 어 도 
크랑크축이 고르롭게 돌아가지 못하게 된다. 즉 작업행정들에서는 빨리 
돌아가고 보조행정에서는 좀 천천히 돌아가게 된다. 

그러나 여러기통기관에서는 한 작업순환사이에 기통수와 갈은 작업 
행정 이 있게 된다. 그러므로 꼭같은 주기마다 작업행정 이 엇바뀌여 련 
달아 일 어나도록 한다면 관성 바퀴 를 작게 하면서 도 기 관이 고르롭게 작 
업할수 있 다. 

례를 들어 4행정4기통기관에서 한 작업순환사이에 크랑크축은 두 
바퀴 (720°) 돌아가며 작업행정 이 엇바뀌는 주기는 720°十4=180°이다. 
그러므로 크랑크축이 반바퀴 돌아갈 때 마다 작업행정 이 련달아 바뀌면 
서 기관이 고르롭게 작업하게 된다. 

여 러기통기관에서 기통들의 작업 행정 이 엇바뀌는 순서는 정해져 있다. 


16 



1) 4 행정 4 기통기관의 작업순서 

작업행정 이 엇바뀌는 순서는 1-3-4-2이다. (기통번호는 기관의 앞 
쪽으로부터 기통이 놓인 차례로 달았음.) 

크랑크축의 첫 반회전사이에 1번기통에서 작업행정이 진행되면 크 
랑크축의 매 반회 전마다 3，4, 2번기통의 차례 로 작업행정 이 진행된 
다. 그러나 작업행정이 아닌 나머지기통들에서는 보조행정이 진행된다. 

례를 들면 1번기통에서 작업행정 이 진행될 때 2번기통에서는 배기， 
3번기통에서는 압축， 4번기통에서는 흡입행정이 진행되며 3번기통에서 
작업행정이 진행될 때 1번기통에서는 배기, 2번기통에서는 흡입，4번기 
통에서는 압축행정 이 진행된다. 

이와 같이 크랑크축의 반회전마다 작업행정이 차례로 엇바뀌여지면 
서 4개의 피스톤이 련달아 크랑크축을 돌려주므로 기관이 고르로운 속 
도로 작업하게 된다. 

2) 4행정2기통기관의 작업순서 

여기서는 크랑크축의 첫 반회전사이에 1번기통에서는 작업행정이 
진행되고 다음 반회전사이에는 2번기통에서 작업행정이 진행된다. 그 
다음 한회전사이에는 보조행정이 진행된다. 그러므로 크랑크축은 한희 
전마다 건너서 연소가스의 힘을 받는다. 

그러나 두 기통에서 작업행정 이 바뀌는 주기는 반바퀴 (크랑크축의 회 
전각으로 180°) 이므로 크랑크축의 1，2번련결대회전목이 맞놓이게 된다. 
이때에는 관성힘들이 잘 균형되므로 기관이 떨지 않고 작업할수 있다. 

표 2-1 에 4행정기관의 행정전환을 보여주었다. 


4 행정기관의 행정전환 


작업순서 

크랑크^ 

회전각 广 

1-2-0-0 

1-3-4-2 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

반회전 (0~180) 

작업 

압축 

작업 

배기 

압축 

흡입 

한회전 (18( 卜 360) 

배기 

작업 

배기 

흡입 

작업 

압축 

1.5 회전 (360~540) 

흡입 

배기 

흡입 

압축 

배기 

작업 

2회전 (54( 卜 720) 

압축 

흡입 

압축 

작업 

흡입 

배기 
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디젤은 그해에 기관제작에 달라붙어 1897년에 성공하고 다음해에 이것을 
문헨에서 공개하였다. 그리하여 1912년 디젤기관이 설치된 첫 배가 바다로 나 
갔다. 그후 중유와 같은 값싼 연료가 쓰이게 되면서 디젤기관이 널리 보급되였다. 

1913년 10월 디젤은 영국으로 가는 배길에 올랐는데 그 배우에서 자취를 
감추었다고 한다. 


제2절. 크랑크련결대기구 

크랑크련결 대 기 구는 피 스론의 직 선왕복운동을 크랑크축의 회 전운동 
으로 바꾸어주는 역 할을 한다. 

이 기구는 기관본체，기통머리, 피스톤조，련결대，크랑크축，관 
성 바퀴 등으로 이 루어 져 있 다. (그림 2-5) 

1) 기관본체 

기관본체는 기관의 여러가지 
기구와 계통의 부분품들이 고정되 
는 기본틀이다. 

기관본체의 구조는 기관의 형 
과 랭각방법，변의 배치에 따라 서 
로 다르다. 

기관본체에서 웃부분은 기통을, 

아래부분은 크랑크실의 웃부분을 이 
루는데 물랭각기관인《천리마-28》， 

《천리마-2000》호의 기관본체는 이 
두 부분을 분리할수 없게 되여 있다. 

기관본체의 웃면에는 기통머리 
를 설 치 하기 위한 심 는볼트구멍 과 
기관본체의 물집에서 기통머리로 통하는 랭각수구멍이 있으며 옆면에는 
분배축과 밀대구멍 , 여 러 갈래의 윤활유통로가 있다. 

기 관본체 의 아래 면에 는 윤활유통, 앞면에 는 분배치 차실，뒤 면에 는 
관성바퀴가 맞추어 진다. 

조립된 기관에서 기관본체의 모든 설치면들은 물，기름 및 가스가 
새 지 않도록 되 여있 다. 

기 통은 피 스톤의 직 선왕복운동을 안내하며 피 스론 및 기 통머 리 와 
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함께 작업공간을 만든다. 

기통은 기관의 형과 크기 에 따라 기관본체의 웃부분에 직접 만들거 
나 기통토시를 따로 만들어 조립한다. 

물랭각기관의 기통은 기관본체에 원통형의 기통토시를 끼워넣어 만 
든다. 이때 그사이에 생긴 공간을 물집이라고 한다. (그림 2-6 의 1) 



그 a 2 - 6 . 물 a 각기관의 기통토시(기 )와 공기！!각기관의 기통(느) 

피스톤이 운동하는 기통의 안쪽 면은 거울처 럼 매끈하게 가공되여 있다. 

조립된 상태에서 기통토시의 걸림턱은 기관본체의 웃턱에 놓이며 
토시의 바깥면은 물집을 이룬다. 아래띠에는 고무가락지를 끼워 물집의 
물이 윤활유통으로 새지 못하게 한다. 

공기랭각기관의 기통에는 둘레를 따라 많은 랭각날개가 붙어있 
다. (그림 2-6 의 L ) 랭각날개는 겉면적 을 넓게 하여 기통이 잘 랭각되 
도록 하여준다. 

아래부분의 걸림턱은 크랑크실에 기통을 설치하기 위한것이다. 

2) 기통머리 

기통머리는 기통 및 피스톤과 함께 작업공간과 연소실을 만들어준다. 

기통머리밑면은 기관본체 웃면에 놓이는데 이때 그것들사이에는 석 
면으로 만든 바킹을 끼우고 심는볼트로 꽉 조여 름새로 가스가 새나가 
지 못하게 한다. 

기통머 리에는 가스분배 기구의 변들이 설 치된다. 변구멍들은 가스통 
로를 거쳐 흡입관이나 배기관에 련결된다. 

기통머 리에는 분사기가 설치되는데 여기에는 회리실이 없는것 (그림 
2-7 의 기과 있는것(그림 2-7 의 니 이 있다. 

회리실은 기본연소실과 련결되여있는데 이것은 분사기 에서 분사된 
연료알갱 이와 공기가 잘 섞이게 하고 불길이 연소실에 잘 퍼지게 함으 
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로써 연료가 제때에 완전히 연소되도록 하여준다. 



《천리마-28》호기관의 기통머 리 에는 회리실과 함께 시동연소실 이 
더 있다.(그림 2-8) 

시 동연소실 은 기 관을 휘 발유로 시 동시 킬 때 압축비 를 낮추기 위하 
여 쓰인다. 여기에는 점화전과 시동변이 맞추어진다. 

기통머 리의 회리실둘레 에는 물집 이 만들어져 있는데 이것은 기관본 
체의 물집과 련결되여있다. 



그림 2-8. 〈位 i 리마-28》호뜨락또르기관으[ 기통머리 가로자름면략도 

3) 피스톤조 

피 스톤조에는 피스톤, 가락지，피스론핀이 속한다. (그림 2-9) 

피 스론은 연소가스의 불어 나는 힘과 열을 받으면서 기통안에서 작업 
하기때문에 가볍고 잘 마모되지 않으며 열전달이 좋은 알루미니움합금 
으로 만든다. 

피스톤은 웃면，밀폐부，피스론핀구멍, 안내부로 이루어져있다. 

피스론 웃면은 가스의 압력을 직접 받는 부분으로서 평면으로 된것 
(《천리마-28》호기관)도 있고 류형으로 된것 (《천리마-2000》호기관) 
등 여 러가지가 있다. 

피 스톤 웃면이 평 면으로 된《 천리 마-28》호기관은 기통머 리 에 회 
리 실 이 있는 예 비연소실기 관이 고 피 스론 웃면이 유형 으로 패 워있는 
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《천리마-2000》호기 관은 기통머 리 에 연소실 이 있는것 이 아니 라 피스 
론에 연소실 이 있는 직 접 분사식 기관이 다. 



그림 2-9. HI 스톤조 


밀페부에는 여러개의 가락지홈들이 있는데 웃부분의 홈들은 압축가 
탁지홈들이며 아래부분의 구멍 뚫린 홈들은 기름가락지홈들이다. 이 홈 
들에 2~3개의 압축가락지와 1~2개의 기름가락지를 끼운다. 가락지들 
은 핍성을 가지며 한쪽이 끊어져 있다. 

압축가락지는 피스론과 기통사이로 압축가스가 새나가지 못하게 막아 
주면서 피스론이 받은 열을 기통벽으로 전달 하는 역할을 한다. 

자유로운 상태에서 가락지의 직경은 기통직경보다 약간 크다. 그러 
므로 가락지홈에 가락지를 끼우고 피스론과 함께 기통에 넣으면 가락지 
가 벌어지면서 피스톤과 기통사이의 름을 메워준다. 

몇개의 압축가락지를 피스톤에 끼우고 끝물림름이 서로 나란히 놓 
이지 않게 어기여놓으면 가스가 좁고 긴 름을 지나는 사이에 압력과 속 
도가 낮아지면서 새 나가지 못하게 된다. 

기■가락지는 기통벽에 윤활유를 골고루 발라주면서 남은 기름을 긁 
어내 리는 역 할을 한다. 

기름가락지에는 둘레를 따라 파진 기름홈과 여러개의 기름구멍들이 
있 다, (그림 2-9) 

피스톤이 내려올 때 기름가락지는 기통벽에 뿌려진 윤활유를 긁어 
내 린 다. 이 과정 에 기 름홈에 들어간 윤활유는 홈을 따라 돌아가면서 기 
통벽 에 고루 발타진다. 나머지 윤활유는 기름가락지와 피스론의 기름구 
멍을 거처서 피스톤안쪽으로 떨어져 피스톤핀과 련결대사이의 마찰면에 
발 타진다. 

피스론 핀은 피스톤과 련결대를 서로 움직일수 있게 련결하여준다. 
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피스론핀구멍이 있는 피스톤아래부분은 피스론의 운동을 안내하는 부 
분이 다. 이 안내부에 의 하여 피스톤이 받는 측면힘은 기통벽 에 전달된다. 

피스론핀은 속이 빈 원통형관이 다. 

4) 련결대 

련결대는 피스론과 크랑크축을 련 
결하면서 피스톤이 받는 가스의 압력을 
크랑크축에 전달하는 역 할을 한다. 

련결대 는 웃머 리， I 형자름면의 대 , 

아래 머 리 등으로 이루어 져 있 다. (그림 
2 - 10 ) 

웃머리는 피스론핀에 의하여 피스 
론과 련결되는데 그사이에 청동토시를 
끼운다. 웃머리의 꼭대기에는 윤활유구 
멍이 있다. 

이 구멍으로 기름가락지가 긁어내 
린 윤활유와 크랑크 실에서 뿌려진 윤활 
유가 들어가서 청동토시와 피스론핀사 
이 에 발타진다. 그 a 2 - io . 련결대 

아래 머리는 크랑크축의 련결대회전목과 련결되는데 아래덮개로 짜 
개져있다. 

아래덮개는 련결대를 련결대회전목에 맞춘 다음 2개의 볼트로 고정한 
다. 이때 련결대회전목과 아래머 리사이에는 짜갠 토시모양으로 된 메 달을 
끼운다. 이것은 아래머리가 회전운동을 할 때 련결대회전목의 마찰과 마 
모를 작게 하여준다. 

메달이 아래머리에서 돌아가거나 축방향으로 움직이는것을 막기 위 
하여 서로 맞닿는 면에 귀를 만들어준다. 

引 크랑크축 

크랑크 축은 피 스톤의 직 선왕복운동을 회 전운동으로 바꾸어 기 관의 
모든 기구들과 동력전달장치에 동력을 전달하는 역할을 한다. 

크랑크축의 구조는 기통수와 그 설치，기관의 작업차례에 따라 다르 
나 기본부분은 크랑크축목，련결대회전목 및 크랑크팔이다. (그림 2-11) 
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크랑크축목의 수는 2개 로부터 많은것(매 기 통사이 마다 받쳐 주도록 
) 은 기통수보다 한개 더 많다. 

( 천리 마 -28 > 호기 관의 크랑크축목은 볼베 아링 에，《 천 리 마 -2000 > 호 
[풍년》호기관의 크랑크축목은 메 달에 받쳐 진다. 

크랑크팔은 크랑크축목과 련결대회 전목을 련결 하는 부분이 다. 크랑 
은 크랑크팔을 반경으로 회전한다. 

《풍년》호기관의 크랑크 팔에는 관성힘을 균형시키며 크랑크 축의 구 
을 작게 하기 위한 균형 추가 달려있 다. 

련결대회전 목은 련결대아래 머 리 가 련결되 는 회 전목이 다. 

련결대 회 전목의 속공간은 원심 거 르개 실 이다. 크랑크축목과 크랑크 
뚫린 통로를 거처 여기로 들어온 윤활유는 원심힘의 작용으로 거 
진 다. 

크랑크축의 앞끝은 계 단축으로 되 여있는데 여기에는 기관의 보조장 
을 전동하기 위 한 전동치 차와 피 대바퀴 갈은것 들이 키 로 고정 된다. 
크랑크축의 맨 앞끝에는 시동대를 끼우기 위한 걸턱 이 맞추어지며 
에 는 관성바퀴 가 설 치 된다. 

5) 관성바퀴 

관성바퀴는 작업행정때 얻어진 력학적에네르기의 일부를 저축하여 
크축이 고르로운 속도로 돌아가게 하며 기관에 걸리는 과부하를 쉽 




깥레 두리 에 는 시 동전동기 나 시 동기 관의 전동치 차와 맞물리 는 이 발레 가 
맞추어 져있 다. 

또한 관성바퀴옆면이나 테두리면에는 1번피스론의 웃멎음점，연료 
공급시기 및 점화시기를 찾기 위한 표식금이나 구멍 이 있다. 이 표식들 
은 변름을 조절할 때와 연료쁨프나 자석발전기를 기관에 설치할 때 리 
용된 다. 

관성 바퀴뒤 에는 동력 전달장치의 크라치 가 설 치된다. 

제3절. 가스분배기구 

가스분배 기구는 흡입 변과 배 기변들을 제때 에 여 닫아줌으로써 기통 
안에 공기를 흡입하고 연소가스를 기통밖으로 내보내는 역할을 한다. 

가스분배기구에는 변이 기통머리에 놓이는 웃변식과 변이 기관 본 
체에 설치되는 아래변식이 있다. 

《천리마-28》호기관에는 웃변식가스분배기구가 쓰인다. 

1. 웃변식가스분배기구의 기본부분과 작용 

웃변식 가스분배 기 구는 변 이 기 통머 리 에 우로 배 치 된 기 구이 다. 

웃변식가스분배 기 구는 분배 축，밀개 , 밀대，요동대，변 및 변용수 
등으로 이루어 져 있 다. (그림 2-12) 

분배축에는 한쪽이 볼록하게 두드러진 캄들이 만들어져있다. 캄의 
수는 변의 수와 같다. 캄우에 는 기 관본체 의 안내토시안에 서 오르내 리 는 
밀대와 밀개들이 놓인다. 

요동대는 기통머리웃면에 설치된 요동대축에 끼워있는데 한끝은 밀 
대 의 웃끝에，다른 끝은 변의 웃끝에 맞대 여있 다. 

크랑크측으로부터 전동되는 분배축이 돌면서 밀개를 우로 밀어주면 
그림에서와 같이 밀개와 밀대가 우로 올라가게 되며 요동대의 한끝이 
쳐들린다. 이때 요동대의 다른 끝머리는 변용수를 줄이면서 변을 내리 
누른다. 그리하여 변이 아래 로 열리게 되며 흡입 관 혹은 배 기 관이 기통 
의 속공간과 련결된다. 

분배축이 더 돌아가면 눌리웠던 변용수가 복귀되게 되므로 변들은 
제 자리 에 놓이 며 밀대 와 밀개 는 아래 로 내 려간다. 
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연료 쁨프 전동치 차와 분배 축치 차의 이 발수는 크랑크축치 차보다 두배 
더 많다. 그러므로 크랑크축이 두바퀴 돌아가는 한 작업순환사이에 연 
료공급과 변의 여 닫기는 작용이 한번씩 진행된다. 

분배치차들의 이발에는 치차를 분해하였다가 맞출 때 서로 맞물려 
야 할 표식 이 있 다. 그러 므로 그림 2-13 과 같은 표식 에 따라 맞물려야 
연료공급시기 및 점화시기가 제대로 맞게 된다. 


2. 변기구와 변틈 

변기구에는 기통머리웃면에 설치되는 변，변안내토시，변용수，용수 
받치개，짜개키가 속한다. (그림 2-14 의 I ) 

변은 머리의 원추모서리로 변구멍을 직접 
여닫는다. 변이 열릴 때 이 모서리와 변자리 
에 생기는 원추가락지형통로로 공기가 흡입되 
거 나 연소가스가 나간다. 

변이 닫길 때 원추모서리는 변자리에 맞대 
여 통로를 꼭 막는다. 

변꼬리는 변용수의 웃끝을 고정하는 부분 
이다. 용수받치개를 대고 2개의 짜개키로 변 
용수의 웃끝을 고정하기 위하여 꼬리부분에 
고리홈이 파져있다. 

변용수는 변을 끌어당겨 변자리 에 꼭 맞 
닿게 해춘다. 

변용수의 아래끝은 기통머리에 받쳐지며 웃 
끝은 변꼬리 에 고정 한 용수받치 개 에 받쳐진다. 

변이 완전히 닫겨있을 때 요동대와 변대 
의 웃끝사이 에 생 기는 름을 변 틈이라고 한다. 

변름이 없으면 연소가스의 열을 받아 변 
들이 불어났을 때 변들이 제 자리 에 꼭 닫기 지 
못하게 되므로 기통안에서 압축가스가 새나갈 
수 있다. 그래서 변름을 열름 이라고도 한다. 

변틈의 크기는 기관과 변의 종류에 따라 다르나 대체로 0.25~0.35_ 



그 a 2-i4. 변기구의 
부분품들 ( I ) 과 변름( L ) 
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정도이다. 

기관에 정해져있는 변틈을 제대로 조절해주지 않으면 변들이 완전 
히 닫기지 못하게 될뿐아니라 요동대와 충돌하여 빨리 못쓰게 되며 기 
통안에 들어가는 공기량도 적어지게 된다. 그러므로 변기구에서 충돌하 
는 소리가 날 때에는 반드시 변름을 검사하고 조절해주어야 한다. 

변름의 크기는 요동대의 한끝에 틀어맞춘 조절나사로 조절한다. 

이 조절나사를 조이면 요동대의 밀대쪽 부분이 내려가므로 변름이 
커진 다. 

변름조절나사가 저절로 풀리지 않도록 하기 위하여 멈춤나트가 채 
워져있다. 


3. 변의 여닫김시기 


변의 여닫김시기와 열려있는 
기간은 분배축의 캄테두리에 의하 
여 결정되며 크랑크축의 회전각으 
로 나타낸다. 

변이 열리고 닫기는 시기를 크 
랑크축의 회전각으로 나타낸것을 
가스분배자리 각이 라고 한다. 

기관의 성능을 높이는 중요한 
방도의 하나는 기통안에 될수록 많 
은 공기(또는 가연성 혼합물)를 흡 
입하고 연소가스를 기통밖으로 깨 
끗이 배기시키는것이다. 

이렇게 하기 위하여 변의 여닫 
김은 피스톤의 멎음점들에서 시작 
되는것이 아니라 멎음점에 앞서 미 
리 열리기 시작하여 멎음점을 지나 
늦어 닫기게 된다. 즉 변들이 열려 
있는 기간은 피스톤의 한 행정기간_ 



길다. 
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《천리마 -28》호기관에서 변의 여닫김시기를 가스분배자리각으로 보 
면 다음과 갈다. (그림 2-15) 

배기변 열림은 피스톤의 아래멎음점에 앞서 46°에서 미리 시작된다. 
이 렇게 미 리 열어 줌으로써 연소가스가 빠져나가고 기통안의 압력 이 퍽 
낮아진 상태 에서 피스톤이 우로 올라가게 된다. 따라서 배 기행정때 피 
스톤의 운동을 방해하는 가스의 힘 이 훨씬 작아진다. 

배기변닫 김은 웃멎음점을 지나 14°에서 끝난다. 배기변을 이렇게 늦 
어 닫기도록 하는것은 기통안의 압력과 흐름관성을 리용하여 연소가스 
를 깨끗이 배기시키기 위해서이다. 

결국 배기변열 림 자리각은 46°+180°+14°=240°이 다. 

■입변열림은 피스론의 웃멎음점에 앞서 미리 시작된다. 

그림에서 흡입변의 열 림앞섬각은 8°이 다. 이 렇게 함으로써 피스론 
이 웃멎 음점 에서 아래 로 내 려 오기 시 작할 때 흡입변이 완전히 열 려있게 
되며 흡입행정의 처음부터 많은 공기가 기통안으로 들어오게 된다. 

■입변닫 김은 아래멎음점을 지나 크랑크축회전각으로 22°에서 끝난 
다. 이때 기통안의 압력은 대기 압보다 낮다. 

흡입변의 열림자리각은 8°+180°+22°=210°이며 크랑크축의 반회전 
각보다 크다. 

《 풍년》호기관에 서 흡입변의 열 림앞섬각과 배 기변의 닫김 늦음각 
은 14°이 며 흡입변의 닫김 늦음각과 배 기변의 열 림앞섬 각은 46°이 다. 

가스분배 자리각에 의하여 기 관의 실제 흡입 행정은 흡입변이 열린 
다음부터 , 실제 배기행정은 배기변이 열린 다음부터 시작된다는것을 알 
수 있다. 

복습문제 

1. 웃변식가스분배기구의 구조작용을 략도로 그리고 설명하여라. 

2. 변름이란 무엇이며 변름이 왜 필요한가? 

3. 4행 정 기 관에 서 분배축치 차의 이 발수가 크랑크축의 이 발수보다 
두배 더 많은 리유는 무엇 인가? 

4. 가스분배 자리각으로 변의 여 닫김시 기와 기 관의 실제작업과정 을 
설명하여라. 
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밀개는 왜 돌아가게 하였는가? 

가스분배기구의 밀개를 돌아가게 한것은 어느 한쪽만 g ■지 말고 모든 면이 
고르롭게 닮도록 하기 위해서이다. 

가스분배축이 돌아갈 때 거기에 있는 캄의 작용을 받아 밀개가 돌면서 우 
로 올라가게 된다. 이때 밀개가 돌면서 작용하지 않으면 캄과 맞닿는 면만 심 
하게 닮아 인차 못쓰게 된다. 그러므로 밀개가 고루 닮도록 하기 위하여 감자 
름면의 중심과 밀개축중심이 3■정도로 편심되도록 하였다. 

가스분배축의 캄이 얼마나 달으면 못쓰게 되는가? 

스분배축의 감에 의한 변의 들림높이는 흡입에서 7. 14■(럭의 전체 크기 
는 42.06_)，배기에서 7.94 mm (럭의 전체 크기는 42.86_)이다. 

가스분배축의 캄이 g ■아 들리는 높이가 1 mm 이상 차이나면 기관성능에 영향 
이 미치기때문에 분배축을 다시 갈아쓰거나 새것과 바꾸어 맞추어야 한다. 

웃변 식과 아래변식가스분배기구의 대비 

屬( 웃변식은 변이 기통우에서 여 닫기게 된것 이 다. 

밀개로부터 변에 운동을 넘겨주기 위하여 밀대와 요동대가 있어야 하기때 
문에 구조가 복잡하고 기관의 높이가 커지는것 이 결함이 다. 

그러나 기통머리에 변을 설치하면 연소실이 보다 밀집되며 랭각겉면이 작 
아지고 압축비를 높일수 있다. 또한 가스통로가 간단해지고 변의 직경을 늘일 
수 있으므로 기통의 채움량을 늘일수 있다. 

이런데로부터 웃변식은 연소실의 상대적용적이 작으며 압축비가 큰 디젤기 
관에 널리 러용된다. 

後 아래 변식은 변이 연소실 아래 혹속 기통의 한쪽 옆에서 여닫기게 된것 이 
다. 아래변식은 연소실이 한쪽으로 치우쳐서 길죽하게 되므로 압축비를 높이는 
데 제한성이 있으며 연소실의 겉면적이 커지는 결함이 있다. 또한 가스통로가 
꺾이므로 흐름저항이 크며 기통의 채움량을 줄인다. 

아래 변식 은 압축비 가 작은 휘 발유기 관에 만 적 용되 고있 다. 



《전리마 - 28 》호뜨락또르치차들의 각인표시방법 


O 크랑크축치차에서는 키 홈과 일치되는 이발로부터 왼쪽으로 세 번째 이발 
에 〈0〉표식을 한다. 그러면 키홈과 일치되는 이발과 표식을 한 이발사이에는 
한개의 이발이 놓이게 된다. 









O 분배축치차에서는 먼저 그것의 중심과 설치못구멍의 중심을 지나는 연장 
선과 맞닿는 왼쪽이발에 중간치차를 맞추는 〈H〉 표식을 하며 오른쪽 이발로부 
터 시 계 바늘이 도는 방향으로 두번째 이 발과 세번째 이 발사이에 자석발전기전동 
치 차와 맞추는〈 X〉표식 을 한다. 

° 연료쁨프전동치 차에서는 그것의 중심 으로부터 35mm 떨어져 있는 구멍 가 
운데서 왼쪽 첫번째 구멍의 중심과 치차중심으로부터 37mm 떨어져있는 구멍가 
운데서 오른쪽 첫번째 구멍의 중심을 잇는 선과 닿는 오른쪽이발에서 시계바늘 
이 도는 방향과 반대 방향으로 첫번째 이 발에 <■고〉표식 을 한다. 

° 중간치차에서는 먼저 크랑크축치차와 맞물리는 이발에 〈00〉표식을 한 
다음 이발에서 시계바늘이： :貪는 방향과 반대 방향으로 10개의 이 발을 지 난 홈사 
이 에 가스분배 치 차와 맞물리는 기호 〈H〉 표식을 한다. 그리고 시계 바늘이나 포는 
방향으로 24개의 이발을 지 나 연료쁨프와 맞물러는 기호〈2〉표식을 한다. 

° 자석발전기전동치차에서는 가속기럭이 맞추어지는 홈의 중심을 따라 그 
은 선과 닿는 이발에서 시계바늘이 도는 방향과 반대방향으로 두번째이발에 
〈고〉표식을 한다. 


제4절. 연료공급계통 
1. 디젤기관의 연료공급계통도 


讀 디젤유의 성질 

뜨락또르기관에는 디젤유를 쓴다. 이 디젤유는 휘발유보다 무겁고 
(밀도가 0.83~0.85 g / cnf ) 끈기도 크다. 

디젤유의 자연발화온도는 압축된 공기의 압력이 3»일 때 180~200° C 이다. 

분사기 에 서 분사된 디 젤 유는 압축행 정 끝의 연소실 온도가 디 젤 유의 
자연발화온도보다 퍽 높지만 인차 연소되지 않는다. 그것은 압축된 공 
기의 열을 받아서 연료가 연소될 때까지 일정한 기간이 있어야 하기때 
문이다. 이 기간을 자연발화지연기 간이라고 한다. 

자연발화지연기간이 길수록 많은 연료가 연소실에 모였다가 연소되 
기때문에 압력이 갑자기 높아지면서 충격이 생기고 기관의 출력이 떨어 
지게 된다. 

디젤유의 자연발화성질을 특징짓는 비교수를 세탄가라 고 한다. 

세탄가가 콜수록 자연발화지 연기 간이 짧다. 

뜨락또르에 쓰이 는 디 젤유의 세탄가는 4( 卜50이 다. 
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연료공급계통의 기본부분은 연료통，흡상쁨프，초벌거르개，재벌거 
르개，연료쁨프, 분사기 및 이것들을 련결하는 연료도관들로 이루어져 
있다.(그림 2-16) 

연료통에는 쇠그물을 통하여 디젤유를 깨끗이 밭아서 넣는다. 연료 
통안의 연료량은 주입 구멍 에 끼 워있는 검 사자로 알아본다. 

연료통밑에 있는 코크를 열어놓으면 도관을 따라 흘러나가는 연료 
가 흡상쁨프에 의하여 초벌거르개와 재벌거르개를 차례로 지나면서 거 
르어진다. 

깨끗하게 거르어진 연료는 속도조절기가 달린 연료쁨프로 들어간다. 

연료쁨프는 일정한 량의 연료를 기통의 작업순서대로 분사기에 압 
송한다. 그리하여 연소실에 설치된 분사기는 디 젤유를 높은 압력 으로 
안개처럼 분사한다. 

연료쁨프에 남은 연료는 역류관을 따라 흡상쁨프로 되돌아가며 분 
사기와 재벌거르개에서 새 나가는 연료는 수집도관으로 빠진다. 이 연료 
는 수집 통을 설 치하여 받는다. 

한편 바깥공기는 흡입행정때 공기청정기와 흡입관을 통하여 직접 
기통안으로 들어가게 된다. 

《풍년》호기관의 연료공급계통은《천리마-28》호기관과 달리 연 
료통과 흡상쁨프사이 에 초벌거르개가 있다. 

2. 연료거르개와 §상뽐프 


1) 연료거르개 

연료속에 기계적잡물，먼지，물 갈은것들이 섞여있으면 연료쁨프와 
분사기를 비롯한 정밀한 부분품들이 빨리 마모되고 녹이 쓸어 못쓰게 
되며 기관의 성능도 나빠진다. 

또한 연료통로를 메우거나 겨울에 물이 얼어붙어 연료가 제대로 공 
급되지 못하여 기관이 멎을수도 있다. 그러므로 디젤유를 깨끗이 거르 
는것은 매우 중요한 의의를 가전다. 

연료거르개들은 불순물들을 잡기 위한 거르기요소와 앙금실의 역 할 
을 하는 본체 로 이루어져 있다. 

초벌거르개의 거르기요소는 쇠그물 혹은 얇은 판묶음으로 되여있다. 
(그림 2-17) 
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그 a 2-i7. 초벌거르개 


쇠그물거르기요소는 주름이 있는 원통에 황동띠 또- 
히 감아놓은것이다. 황동띠 또는 쇠줄에는 일정한 간 
0. 04-0. 09_정 도인 턱 들이 있 다. (그림 2-17 의 1) 

그러므로 원통의 바깥둘레에는 턱의 높이와 갈은 수 
기 게 되 며 연료속에 섞 인 불순물들을 잡을수 있 다. 이& 
는《 풍년》호기 관의 초벌거 르개 에 쓰인다. 

얇은 판묶음으로 된 거 르기 요소는 속이 빈 6각대 에다 
다른 황동판들을 끼워놓은것이다. (그림 2-17 의 l ) 두께 
판들사이마다 0.07 mm 두께의 별형판들을 끼웠으므로 이 
물들을 잡을수 있다. 이러한 거르기요소는《천리마-28》_ 
르개에 쓰인다. 

그림 2-17 의 니에서와 같이 연료는 흡상쁨프로부 i 
은 본체의 속공간으로 들어가면서 흐름속도가 갑자기 떠 
거운 찌끼들과 물은 밑으로 가라앉는다. 다음에 거르기 
불순물들을 잡는다. 

거르기요소의 틈새로 들어간 연료는 원판둘레의 수: 
재벌거르개로 나간다. 

재벌거르개는 초벌거르개로 잡지 못한 작은 찌끼들과 







재 벌거 르개 의 거 르기 요소는 쇠 그물판에 거 르기 종이 를 감고 그우에 
면실을 여 러겹 으로 사귀게 감은 실토리 이 다. (그림 2-18) 

실토리를 4각대에 끼우고 웃끝을 당김용수로 당겨주므로 실토리웃 
면은 웃판에 백 빽하게 맞대 여있 다. 

초벌거 르개 를 거 처 재 벌거 르개 의 본체안으로 들어 온 연료는 여 러 겹 
으로 된 실층과 종이층을 지나면서 거르어진다. 깨끗한 연료는 쇠그물관 
과 4각대사이의 통로를 따라 우로 올라가 연료쁨프로 들어가게 된다. 

거르기실바닥에 가라앉은 무거운 찌끼와 물은 본체밑에 있는 코크 
로 뽑아버린다. 



재 벌거 르개 의 웃뚜껑 에는 연료공급계 통에 스며 든 공기 를 배 기시키 
기 위한 공기변이 있다. 기관이 시동되였을 때 공기변을 열고 연료거품 
이 없어 질 때 까지 공기를 뽑아버린 다음에는 공기 변을 꼭 틀어맞춘다. 

2) 롭상뽐프 

연료통안의 연료를 일정한 압력 으로 흡입해 야 높은 곳에 설 치되 여 
있는 거르개의 저항을 이겨내고 연료쁨프로 보내줄수 있다. 

흡상쁨프는 연료쁨프의 본체 에 붙어 있는데 캄에 의하여 작용하는 
피 스론식 쁨프이 다. 

기 본부분은 피 스톤과 피 스론용수，밀 개 와 밀 개용수，흡입변과 배 출 
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변 및 본체 등으로 이 루어 져 있 다. (그림 2-19 의 1) 

피 스톤은 캄과 피 스론용수의 작용으로 본체안에 서 왕복운동을 한다. 
본체에는 피스톤의 아래웃공간 및 변들과 련결된 통로가 있다. 

피 스톤이 피 스톤용수의 힘 에 의하여 우로 운동할 때(그림 2-19 의 
L ) 피스톤아래공간의 압력은 낮아지고 웃공간의 압력은 높아진다. 그 
러므로 아래공간으로는 연료통의 연료를 흡입하고 웃공간에 있던 연료 
는 연료거르개로 배출된다. 



연료쁨프의 캄에 의하여 피스톤이 아래로 운동할 때(그림 2-19 의 
n ) 피스론아래공간의 연료는 배출변을 열고 피스론웃공간으로 들어가 
게 된다. 

흡상쁨프는 이 와 같은 과정 을 되 풀이 하면서 연료를 흡입하여 거 르 
개로 압송한다. 

이때 연료의 압력은 기관의 연료소비 량에 관계 없이 0.2~0.25■정도 
에서 거의 일정하게 보장된다. 이것은 피스톤이 우로 올라가는 행정거리 
가 피스론웃공간의 압력에 따라 달라지기때문이 다. 

피스톤웃공간의 압력은 기관에 걸린 부하와 연료소비 량에 관계된다. 

《 풍년》호기관의 흡상쁨프에 는 수동쁨프가 달려있 다. 

수동쁨프는 기관을 시동할 때 연료공급계통에 들어온 공기를 배기 
시키는데 쓰인다. 재벌거르개의 공기변을 열어놓고 수동쁨프질하면 공 
기 가 밖으로 배기된다. 
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3. 연료뽐프 

연료쁨프는 정해진 시기에 일정한 량의 연료를 높은 압력으로 분사 
기 에 압송하는 역 할을 한다. 

뜨락또르기관에는 기통수와 같은 플란자쌍을 가지고있는 쁨프가 쓰 
인다. 이러한 플란자식쁨프는 플란쟈와 플란쟈토시사이의 름이 매우 작 
으며(1~6_) 일정한 길이를 가지고있기때문에 밀폐가 좋을뿐아니라 연 
료를 높은 압력으로 압송할수 있다. 

1) 연료뽐프의 구조 

기본부분은 본체，캄축，밀개，플란쟈쌍，압송변，쁨프머리 및 연 
료공급량조절기 구 등으로 이 루어 져 있 다. (그림 2-20) 

본체는 옆벽에 의하여 기관의 분배치 차실에 고정되는데 여기 에는 
연료쁨프의 모든 부분이 설치된다. 

즉 본체안에 는 캄축과 밀 개 가 놓이 
고 우에는 쁨프머리가 설치되며 앞 
벽에는 연료공급량조절 기 구가 맞추 
어져있다. 본체의 캄축실에는 윤활 
유가 들어있 다. 

또한 본체앞에는 흡상쁨프가， 

뒤에는 속도조절기가 설치된다. 

캄축은 기통수만 한 캄을 가지 
고있으며 2개의 볼베아링에 받쳐 
져있 다. 

앞끝에는 캄축과 스프라인으로 
련결되는 조절판과 토시우에서 공 
회전하게 된 전동치차가 2개의 련 
결볼트로 련결된다. 

캄축의 뒤끝에는 험성마찰판에 의하여 속도조절기의 전동치 차가 련 
결되여 있다. 

밀개는 캄축의 회전운동을 플란자의 왕복운동으로 전환한다. 

캄을 따라 미끄는 밀개의 아래부분에는 토라가 달려있으며 플란자 
와 접촉하는 우에는 조절볼트가 꽂혀있다. 이 조절볼트는 연료공급시기 
를 조절하는데 쓰인다. 
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플란자 쌍은 쁨프머 리 에 나사로 고정 되 는 플란자토시 와 플란쟈용수 
가 끼워있는 토시안에서 왕복운동하는 플란쟈로 이루어져있다. (그림 
2 - 21 ) 



그림 2-21. 플란자쌍과 공급변 

플란쟈토시에는 옆으로 흡입구멍과 배출구멍 이 뚫리여 었다. 이 구 
멍들은 쁨프머리의 n 형통로에 놓인다. 

플란자의 웃부분에 는 수직 구멍 과 련결되 여있는 수평 구멍 및 경 사홈 
이 있다. 이것들은 연료공급량을 조절할 때 폴란쟈웃공간으로부터 도형 
통로로 연료를 배 출시 키 기 위한것 이 다. 

플란자아래 끝에 는 플란쟈팔이 맞추어 져 있 다. 

연료공급량조절기 구는 연료공급량조절 대 , 걸쇠 등으로 이 루어 져 있는데 
걸쇠홈에 플란자팔이 끼워 있다. (그림 2-22) 

연료공급량조절대를 오른쪽 또는 왼쪽으로 움직 이면 플란자가 토시 
안에서 돌아가게 된다. 

연료공급량조절 대 는 속도조절 기 를 거 처 운전실 에 있 는 연 료공급손 
잡이 또는 디디개와 련결되여있다. 
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그림 2-22. 연료공급량조절기구 


압송변은 연료공급이 끝날 때 고압도관안의 압력 을 빨리 낮추어줌으 
로써 연료의 맥동흐름을 적게 하고 분사기로부터 연료분사가 깨끗하게 
되도록 한다. 이 작용은 압송변이 닫길 때 웃부분에 있는 감압띠가 피 
스톤처럼 작용함으로써 실현된다. 

압송변을 변자리에 눌러주고있는 용수의 압력은 i .2~ i .4 m 이다. 
그러므로 플란자웃공간에서 연료압력이 이보다 높을 때 압송변이 들리 
게 된다. 

뽐프 머리는 2개의 심는볼트로 본체에 고정되여 플란쟈쌍과 압송변을 
설치 하여 준다. 

쁨프머 리의 웃부분은 련결나트에 의하여 련결되는 고압도관을 거처 
분사기와 통한다. 

쁨프머 리 의 n 형 통로는 재 벌거 르개 로부터 오는 흡입 관 및 홉상쁨프 
로 되 돌아가는 역 류도관과 련결되 여있 다. 

t 형 통로의 압력 을 일정 하게 보장하기 위하여 역 류도관이 련결되 는 
부분에 역류변이 맞추어진다. 이 변이 열릴 때 연료는 n 형통로에서 흡 
상쁨프로 되돌아가게 된다. 

2) 연료뽐프의 작용 

연료공급작용은 플란자가 캄축의 캄에 의하여 우로 운동하고 플란쟈 
용수에 의 하여 아래 로 운동하면서 진행된다. (그림 2-23) 
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플란자가 아래로 내려올 때 플란쟈토시안의 압력은 차츰 낮아전다. 
그리하여 플란자웃면이 흡입구멍의 웃턱을 지나는 순간부터 n 형통로안 
의 연료가 플란자토시안으로 들어가게 된다. (그림 2-23 의 1) 이 연료 
는 플란쟈웃면의 수직구멍을 거쳐 경사홈에도 들어간다. 


압송변 



1) L) C) E) 

그림 2-23. 플란자의 면료공급작용 


플란자가 우로 올라가기 시 작하면 처 음에 는 흡입구멍 으로 연료의 
일부가 나가다가 이 구멍 이 플란쟈에 의하여 막힌 다음부터 토시안의 
연료압력 이 높아진다. (그림 2-23 의 u ) 즉 플란쟈웃면이 흡입구멍의 
웃턱을 지나 올라가면 연료의 압력 이 갑자기 높아진다. 

연료의 압력 에 의하여 압송변 이 들리 면 분사기 로 연료가 공급된 
다. (그림 2-23 의 n ) 

플란자가 얼마간 더 올라가면 플란쟈의 경사홈과 토시의 배출구멍 
이 맞서게 되며 연료의 압력은 갑자기 낮아전다. 이때 압송변은 용수의 
힘 에 의 하여 닫기 고 분사기 에 로의 연료공급은 끝난다. (그림 2-23 의 
H ) 플란쟈웃공간의 연료는 수직구멍，수평구멍，경사홈 및 토시의 배 
출구멍을 거처 n 형통로로 나간다. 

플란쟈는 오르내 리 면서 우와 같은 작용을 되 풀이한다. 

연료공급량 조절은 연료공급량조절 대 를 움직 여 플란쟈를 돌려 주는 방 
법으로 한다. 이때 플란자의 경사홈과 토시의 배출구멍 이 맞서는 순간 
즉 연료공급마감순간이 빨라지거나 늦어지게 된다.(그림 2-24) 

플란쟈를 왼쪽으로 돌려놓으면 경사홈과 배출구멍 이 일찌기 맞서게 
되므로 연료공급이 빨리 끝난다. 이때 플란자의 연료공급거리 바은 
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짧아지고 그만큼 연료공급량이 적어진 
다. (그림 2-24 의 1) 

플란쟈를 오른쪽으로 돌려놓으면 경 
사홈과 배출구멍이 보다 늦게 맞서게 되 
므로 연료공급이 늦게 끝난다. 그리하여 
플란쟈의 연료공급거리 h 2 은 길어지며 연 
료공급량도 많아진다. (그림 2-24 의 u ) 

연료공급량조절대에 있는 걸쇠의 설 
치위치를 옮겨놓으면 매 기통에 공급되는 
연료량을 조절할수 있다. 이렇게 하여 모든 기통에 꼭같은 량의 연료가 
공급되도록 조절한다. 

연료공급 시기는 조절판(그림 2-25) 을 돌려놓는 방법 으로 맞춘다. 
연료공급시기는 연료쁨프로 연료를 공급하기 시작하는 순간부터 피 
스톤이 웃멎 음점 에 도달했 을 때 까지 의 크랑크축회 전각으로 나타내 는데 
이것을 연료공급앞섬 각이라고 한다. 



연료쁨프를 기관에 설치할 때에는 정해진 연료공급앞섬각에 맞추어 
야 하며 연료공급시기가 달라졌을 때에는 정확하게 조절하여야 한다. 

조절판은 연료 쁨프 전동치 차와 캄축을 련결해주는데 캄축과는 스프 
라인으로，연료 쁨프 전동치차와는 2개의 볼트로 련결되여있다. 이 볼트 
를 꽂는 구멍은 치 차와 조절판에 각각 14개씩 있다. 

연료공급시기를 조절하려면 볼트를 뽑고 조절판과 캄축만 약간 돌 
려놓은 다음 볼트를 다른 두 구멍 에 맞추면 된다. 



그림 2-24. 연료공급량조절작용 
T) 공급량이 작을 때， 

L) 공급량이 많을 때 
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이때 캄축을 돌아가던 방향으로 돌려놓으면 연료공급시기가 빨라지 
고 반대로 돌리면 늦어진다. 

볼트를 한 구멍 옮겨맞출 때 캄축을 1°30’ 돌려놓는것으로 되며 연 
료앞섬각은 3° 달라전다. 

밀개우에 있는 조절볼트(그림 2-20) 는 기통마다 연료공급시 기를 
따로따로 조절할 때 쓰인다. 이 조절볼트를 약간 풀어 밀개의 높이를 
높이면 폴란자가 올라갈 때 토시의 흡입구멍을 일찍 막아주게 되므로 
연료공급시기가 빨라지며 조이면 늦어지게 된다. 

4. 분사기 

분사기는 연료쁨프로부터 공급된 연료를 연소실에 작은 알갱이로 
분사하는 역 할을 한다. 

1) 분사구의 종류 

분사구는 연소실에 꽃혀 있으면서 분사구멍을 직접 여 닫아주는 분사 
기의 아래부분이다. 분사구에서 분사되는 연료알갱이가 작고 고르로울 
수록 연료가 잘 연소되고 기관의 성능이 좋아진다. 

분사구와 분사바늘은 하나의 쌍으로 만들어져 있다. (그림 2-26 의 1) 



분사구는 분사바늘끝의 형태에 따라 원추머리가 없는것과 있는것으 
로 나눈다. 

원추머 리가 없는 분사바늘(그림 2-26 의 L ) 은 만들기 쉬우나 분사 
구에 직경이 0.25~0.3_ 되는 몇개의 분사구멍을 뚫어야 한다. 그러 
므로 연료를 작은 알갱 이로 분사할수는 있지만 분사구멍 이 작아서 그것 
을 만들기 힘들고 구멍 이 쉽게 멜수 있다. 
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원추머 리가 있는 분사바늘(그림 2-26 의 n ) 은 만들기는 힘드나 분 
사구에 직경이 1~1.5 mm 되는 한개의 분사구멍이 있어도 된다. 여기서 
연료는 분사바늘이 열릴 때 분사바늘끝의 원추머리와 분사구멍사이에 
생기는 0.02-0. 06■의 좁은 고리형틈으로 분사된다. 

2) 분사기의 구조작용 

그림 2-27 에 분사구멍 이 한개 이고 원추머 리 가 있는 밀폐 형 분사기 
를 주었 다. (그림 의 1) 



그린 2-27. 밀51ᅵ형분사기 


분사기는 본체와 거기에 고정나트로 꼭 조여져있는 분사구로 이루 
어져있다. 

본체안에 는 연료통로，밀대，밀대용수 및 조절 나사가 있고 조절 나 
사가 있는 웃부분에 뚜껑 이 씌워져 있다. 

밀대용수의 힘 은 밀대 를 거 쳐 분사바늘을 누르고있으므로 원추머 리 
는 분사구멍을 막고있다. (그림 2-27 의 u ) 

연료쁨프로부터 공급되는 연료는 고압도관과 분사기본체의 통로를 
따라 분사구안의 원추공간으로 들어간다. 이 때 연료의 높은 압력 에 의 
하여 분사바늘이 0.35~0.4 m 만큼 들리면서 좁은 고리형틈으로 연료가 
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안개처 럼 분사된다. (그림 2-27 의 n ) 

원추공간의 연료압력 이 낮아지 면 눌리 웠던 밀대 용수의 힘 에 의하여 
분사바늘은 제 자리 로 내 려앉으면서 분사구멍 을 막는다. 

분사압력은 조절나사로 용수힘을 달리하여 조절한다. 조절나사를 
조여 용수힘을 세게 하면 분사압력이 높아전다. 조절나사는 멈춤나트로 
풀리지 않도록 고정한다. 

밀대 가 마모되 였을 때 새 나온 연료를 받기 위하여 뚜껑우에는 연료 
도관이 련결되 여있 다. 


5. 속도조절기 

속도조절기는 기관에 걸리는 부하의 크기에 알맞게 연료공급량을 
자동적으로 조절하여 기관의 회전수와 뜨락또르의 주행속도를 고르롭게 
보장하는 역 할을 한다. 

기관의 회전수는 공급되는 연료량에 따라 달라지며 뜨락또르의 주 
행 속도도 기관의 회전수와 변속단에 따라 변한다. 그런데 여러가지 작 
업조건에서 기관에 걸리는 부하의 크기가 미처 손쓸새없이 끊임없이 
변하기때문에 거기에 알맞게 디디개나 손잡이로 연료공급량을 조절하기 
는 힘들다. 

만일 부하의 크기에 따라 연료공급량을 제때에 조절하지 못하여 기 
관회전수와 뜨락또르의 주행속도가 제멋대로 달라진다면 연료가 쓸데없 
이 랑비되고 부분품이 빨리 마모되여 못쓰게 될뿐아니라 속도가 고르롭 
지 못하여 농기계의 작업질도 나빠질수 있다. 

속도조절기는 기관에 큰 부하가 걸리면 연료를 많이 보내주고 작은 
부하가 걸렸을 때에는 연료공급량을 줄여 기관의 회전수와 뜨락또르의 
속도가 제멋대로 달라지지 못하게 한다. 

뜨락또르기 관에 는 모든 작업 상태 에 서 자동적 으로 작용하는 속도조 
절기가 설치되여있다. 

속도조절기는 본체안에 맞추어져있는 속도조절기축， 원심추，밀 
개，쌍가지 및 받침 턱 등으로 이 루어져 있다.(그림 2-28) 
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그 a 2-28. 속도조절기의 구조 


속도조절 기축은 연료쁨프의 캄측으로부터 전동되며 앞뒤베 아링에 받 
쳐져있다. 

속도조절기축에는 2개의 원심추와 밀개，아낙 및 바깥용수가 설치 
되며 밀개의 홈에는 쌍가지가 끼워진다. 

쌍가지의 웃부분은 당김대를 거쳐 연료공급량조절대와 련결되며 아 
래부분은 받침턱과 바깥지레대를 거처 운전실에 있는 연료공급손잡이 
혹은 디디개와 련결되여있다. 

속도조절기의 작용은 다음과 같다. (그림 2-29) 

속도조절 기 는 연료공급손잡이 나 디디 개 의 어 떤 위 치 에 서 도 부하의 
크기에 따라 연료공급량을 자동적으로 조절하여준다. 이 작용은 부하의 
크기에 따라 회전수가 달라질 때 원심추의 원심힘이 변하면서 연료공 
급량조절 대 를 움직 여 줌으로써 실 현된 다. 
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그림 2-29. 속도조절기의 작용략도 


연료공급량조절대의 어떤 위치에서 부하가 커졌다면 속도조절기축 
의 회 전수가 낮아지 고 원심힘 은 작아져 서 원심추가 안쪽으로 오무라들 
게 된다. 

이 때 속도조절 기 축에 끼 워있는 용수힘 에 의하여 밀 개 가 오른쪽으로 
밀 리 면서 쌍가지 와 당김대 및 연료공급량조절 대 를 움직 여 연료공급량을 
많게 한다. 따라서 기관의 회전수가 낮아지지 않도록 한다. 

부하가 작아져서 원심힘이 커지면 원심추가 벌어지면서 밀개를 왼쪽으 
로 밀어준다. 이때 속도조절기축의 용수는 눌러우며 연료공급량은 작아진다. 
그리하여 기 관의 회 전수가 빨라지 지 못하게 작용한다. 

기 관의 무부하상태 에 서 쌍가지 는 I 위 치 에 놓인 다. 

부하가 커지면 쌍가지 가 오른쪽으로 움직 여서 완전부하상태에서 는 
II 위치에 놓인다. 이때 연료공급량조절대는 오른쪽으로 L 만큼 움직이 
며 쌍가지웃끝에 틀어맞춘 조절나사는 3각쇠의 경사면에 닿는다. 그리 
고 기관은 공칭회전수로 돌아가게 된다. 

기관에 걸리는 부하가 커지면서 회전수가 더 낮아지면 속도조절기 
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축의 용수힘은 받침턱과 바깥지레대축을 련결하는 겹용수를 이겨내고 
쌍가지의 아래부분을 시계바늘이 돌아가는 방향으로 돌리려고 한다. 

이때 쌍가지웃끝의 조절나사는 3각쇠의 경사면을 따라 우로 미끄 
러져 m 위치에 놓인다. 그리하여 
연료공급조절대는 오른쪽으로 a 만큼 
더 옮겨가며 연료량을 많게 한다. 

이것은 잠간사이에 커진 과부하 
를 쉽게 이겨낼수 있도록 하여준다. 

바깥온도가 낮을 때 기관의 시 
동을 쉽게 하자면 많은 연료를 공 
급해주어야 한다. 그러기 위하여 
속도조절기의 본체밖으로 가속장치 
손잡이가 있다. (그림 2-30) 

가속장치손잡이를 당기면 쌍가지웃끝의 조절나사가 3각쇠의 경사 
면에서 낮은 턱에 맞닿게 되며 이때 연료공급량은 훨씬 많아지게 된다. 

쌍가지웃끝에 있는 조절나사의 앞부분길이는 10~12 m 이다. 

이 조절나사의 끝이 3각쇠의 경사면에서 떨어질 때 속도조절기가 
작용하기 시작한다. 이때 회전수는 고속조절볼트로 조절한다. 

저속제한볼트는 웃끝이 연료공급차단위치 즉 기관이 몇게 되는 위 
치 에 놓이도록 조절한다. 



6. 공기청정기 

기통안에 흡입되는 공기속에는 여러가지 불순물들이 섞여있다. 그 
가운데서 석영모래, 산화철, 산화알루미니움성분들은 매우 굳다. 이렇 
게 굳은 불순물들이 공기와 같이 섞여 들어가면 기통벽, 피스톤과 피스 
톤가락지，변과 변자리들이 빨리 마모된다. 또한 크랑크실에 들어간 먼 
지들이 윤활유에 섞이면 크랑크축목과 베아링들이 빨리 마모된다. 

그러므로 공기청정기를 설치하여 공기에 섞여 들어가는 불순물을 
깨끗이 없애야 한다. 맑은 공기는 공기흐름에 회리운동을 일으키거나 
흐름방향을 갑자기 바꾸어 불순물을 갈라내는 방법과 쇠그물 갈은 거르 
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기요소를 써서 얻는다. 

공기청정기는 원심청정기，중심관，7개의 쇠그물판과 천거르개가 들어 
있는 본체 및 기름그릇이 있는 밑통 등으로 이루어져있다. (그림 2-30 



밑 통은 조임 볼트에 의 하여 본체 에 고정 되 며 원심 청 정 기 는 중심 관우 
에 조임띠에 의하여 고정된다. 

원심청정기속에는 가로면에 대하여 일정한 각을 두고 경사지게 붙 
어 있는 날개들이 있으며 밑에는 먼지구멍 이 뚫리 여있다. 

공기청정기는 다음과 갈은 세 단계로 불순물을 잡는다. 

첫번째 단계에서는 원심힘으로 큰 불순물들을 갈라낸다. 원심청정기 
의 뚜껑밑으로 빨려들어가는 공기는 날개사이를 지나면서 빠른 속도로 
회리 운동을 하게 된다. 이 때 원심힘 에 의하여 무겁 고 큰 불순물은 안벽 
에 충돌하여 속도를 잃고 먼지구멍으로 떨어진다. 

두번째 단계에서는 기름접촉식방법으로 불순물을 잡는다. 즉 중심관으로 
내려간 공기가 기름그릇에 충돌하여 흐름방향을 180° 바물 때 불순물이 
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기름에 불어 잡힌다. 

세번째 단계는 마지 막거 르기 단계 이 다. 

기름이 묻은 쇠그물판과 천거르개를 지나면서 깨끗해진 공기는 흡 
입관을 지 나 기통에 들어 간다. 

쇠그물판에 걸린 불순물들은 뿌려진 기름이 흘러내리면서 씻어낸다. 
그러므로 기름의 끈기가 맞춤할 때 공기청정기의 작용은 아주 좋아진다. 

공기청정기에는 디젤윤활유 혹은 기관에서 뽑은 낡은 기름을 밭아 
서 넣는다. 이때 디젤유를 30%가량 섞을수 있다. 

7. 시동용기화기 

1) 기화기의 기본부분과 작용원리 

시동용기화기로는 간단한 기화기를 쓴다. 

간단한 기화기의 기본부분은 띄우개실，확산실，분무관, 공기변 및 
가스변 등으로 이루어 져 있 다. (그림 2-32) 


연료 



띄우개실은 연료면을 따라 이동하는 띄우개의 작용으로 바늘변을 
여닫아줌으로써 늘 갈은 연료면을 보장한다. 띄우개실에는 대기압이 작 
용한다. 

확산실은 자름면이 차츰 좁아졌다가 넓어진 관으로 되여있으며 좁 
은 목에는 분무관이 꽂혀 있다. 

분무관으로는 띄우개 실에서 휘 발유가 올라온다. 

공기 변은 기 화기 로 들어 가는 공기량을 조절한다. 

공기변을 열 어 놓으면 기 화기 로 들어가는 공기 흐름이 확산실의 좁 
은 목을 지나면서 빨타진다. 이때 좁은 목에서의 압력은 공기의 흐름 
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속도에 거끌비례하여 대기압아래로 떨어진다. 그리하여 띄우개실과 좁 
은 목에서의 압력 차이 로 분무관으로부터 휘 발유가 빨려 나오게 된다. 

이 연료는 공기의 빠른 흐름에 의하여 작은 알갱 이들로 흘어지며 
공기와 섞여 가연성혼합물을 만든다. 가연성혼합물의 량은 가스변으로 
조절 한다. 


2) 시동용기화기의 작용 

이 기화기에는 여러가지 작업상태에 알맞는 혼합물을 만들어주기 
위하여 공기 통로，무부하제 한구멍 , 무부하분사구멍，수직 통로와 보정실 
이 더 있다.(그림 2-33 의 n ) 



그림 2-33. 시동용기화기 


시동용기화기의 작용은 다음과 갈다. 

시 동할 때 아주 질 은 혼합물을 만들어 야 하기때 문에 공기변을 닫고 
가스변만 약간 열어놓는다. 이때 확산실뿐아니라 무부하분사구멍과 수 
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직통로에서도 압력이 낮아진다. 그러므로 연료는 분무관으로도 분사되 
고 수직통로를 따라 올라와서 공기통로로 들어오는 공기와 함께 무부하 
분사구멍으로도 분사된다. 

이렇게 되여 공기는 적게 들어오고 연료는 많이 분사되므로 시동에 
알맞는 매우 질은 혼합물이 기통에 들어가게 된다. 

기관에 부하가 걸리지 않았을 때 공기변은 다 열고 가스변만 거의 
닫는다. (그림 2-33 의 니> 

가스변이 닫겨있으므로 확산실의 압력은 낮아지지 않고 가스변뒤와 무 
부하분사구멍의 압력이 낮아전다. 때문에 연료는 무부하분사구멍으로만 분 
사되며 기통에는 적은 량의 짙은 혼합물이 들어가게 된다. 

가스변을 차츰 열어주는데 따라 무부하분사구멍으로 나가는 연료량 
은 적어지고 분무관으로 분사되는 연료량이 많아진다. 

가스변을 다 열어줄 때 확산실의 압력은 퍽 낮아진다. (그림 2-33 의 n ) 
이때 많은 연료가 분사되여 너무 질은 혼합물이 만들어지는것을 막기 위 
하여 보정실과 주연료제 한구멍 및 수직통로 등이 있다. 

주연료제한구멍의 직경은 분무관의 직경보다 퍽 작다. 그러므로 분 
무관에서 연료가 많이 분사되기 시작하면 보정실의 압력 이 낮아지면서 
공기 통로와 수직 통로를 거 처 이 곳으로 공기 를 흡입한다. 그리하여 분무 
관으로 나가는 연료량은 많아지지 않으며 혼합물이 연해지게 된다. 

복습문제 

1. 연료공급계통의 기본부분과 연료공급과정을 략도로 설명하여라. 

2. 공기청정기의 구조와 청정과정을 설명하여라. 

3. 연료거르기요소에는 어떤것들이 있으며 연료는 어떤 과정을 거처 
거 르어 지 는가? 

4. 홉상쁨프의 구조와 작용을 설명하여라. 

5. 연료쁨프의 사명과 작용원리는 무엇인가? 

6. 연료쁨프의 기본부분과 플란쟈쌍의 구조작용을 설명하여라. 

7. 연료공급과 공급시기조절원리를 설명하여라. 

8. 분사기의 구조와 연료가 분사되는 과정을 설명하여라. 
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、， 액체연료에 대한 기본자료 

액체연료는 원유를 증류정제하여 얻는다. 

휘 발유는 약 200°C 까지 의 온도에서 증류되 는 연료이다. 

액 체 연료는 분자구성과 물리화학적성질 이 다른 탄화수소혼합물로 이：투핀 
있다. 

액체연료의 화학적조성은 탄소 83-87%, 수소 11~14청, 산소 0.1~1.2% 
밖에 약간의 질소와 류황으로 되여있다. 

액체연료의 기본지표를 표 2-1 에 주었다. 

技) 류분조성은 연료를 가열할 때 어떤 온도에서 증발한 성분을 청로 표乂 
것으로서 연료의 질을 평가하는 중요한 지표로 된다. 

실험실조건에서 얻어지는 연료의 질을 평가하는 류분조성은 증류시작온 
10, 50, 90% 증류시작온도 및 증류마감온도 '.으로 표시한다. 

증류온도가 낮고 갈은 온도구간에서 얻어지는 류분조성이 많을수록 연토 
질 이 좋으며 연소하기 쉽 고 밀도가 작다. 

휘발유 10%의 증류온도 (100mL 의 휘발유를 가열할 때 체적의 10%가 영 
하는 온도)는 기관의 시동성을 규정하며 50, 90% 증류온도는 작업상태에서 
합물형성과 연소특성을 나타낸다. 
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롭상뽐프는 시간당 연유를 얼마나 퍼올리는가? 


연유쁨프 (2 연쁨 9X8-1) 의 흡상통프는 lmin 동안에 1.3L 의 연유를 퍼올 
린다. 그러므로 lh 에 퍼올리는 연유량은 78L 이다. 연유쁨프 (2 연쁨 8.5X10) 
의 흡상쁨프는 lmin 동안에 1.2L 의 연유를 퍼올린다. 그러므로 lh 에 퍼올리 
告 연유량은 72L 이 다. 

《전리마 - 28 》호에 발동을 걸었을 때 시간당 연유소비량은 얼마인가? 

작업준비를 위하여《천리마 -28》호에 발동을 걸고 서있을 때에 부속품들 
의 마찰을 이겨내는데 소비되는 출력은 기관출력의 2{卜30%를 넘지 않는다. 
그렇기때문에 시간당 연유소비 량도 20~3에를 넘지 않는다. 

《천러마 -28》호기관의 마력시간당 연유소비량은 0.205 kg 이다. 기관이 28 
을 낼 때 시간당 연유소비량은 5.74(28 x 0.205) kg 이다. 그러므로《천리마 - 
28》호에 발동을 걸었을 때 시간당 연유소비량은 5.74 x (0.2-0.3)=1.15~1.7 kg 
으로 된다. 

《전리마 - 28 》호기관이 한번 폭발할 때 내는 열량은 얼마나 되는가? 

《천리마-28》호기관이 한번 폭발할 때 내는 열량은 크랑크 축이 한번 돌아 
갈 때 공급되는 연유량에 관계된다. 

크랑크 축의 회전수가 1 400r/min 일 때 기통에 최대로 공급되는 연유 량 
(연유밀도가 0.85g/cnf 일 때)은 0.077 7142kg 이다. 

디젤유 1 kg 이 내는 열량이 40 600-45 200 kJ / kg 이므로 한번 폭발할 때 
내는 열량은 0.077 7142 x (40 600-45 200) = (3.155~3.512) kJ 이다. 

《전리마 - 28 》호의 속도와 연유소비는 어떤 관계에 있는가? 

뜨락또르의 속도에 따로는 연유소비량은 정확히 계산할수 없다. 

왜냐하면 같은 작업조건에서도 뜨락또르기관은 속도조절기의 작용으로 걸. 
리는 짐의 크기에 따라 기관회전수가 자동적으로 달라지기때문이다. 

일반적으로 뜨락또르의 속도와 연유소비 량은 반비례관계에 있다. 

즉 속도가 빠를수록 연유소비 량이 적고 속뜰수록 연유소비 량이 많아 
전다. 뜨락 또르의 속도는 5 단에서 18.3km/h， 3 단에서 6.3km/h, 1 단에서 
3.5km/h 이다. 이때 5 단속도에서의 연유소비량을 1 로볼때 3 단에서는 
2.9(18.3/6.3) 배로 1 단에서는 5.2(18.3/3.5) 배로 된다. 

그러나 실제적으로는 기관의 회전수，바퀴의 굴음저항곁수, 헛돌이률 % 
의 차이로 하여 연유소비 량도 차이난다. 










제 5 절. 윤활계통 

기관에서 마찰을 받는 부분에 기름을 처 야 빨리 마모되고 부식되는 
것을 막을수 있고 마찰에 의하여 열을 받는 부분품들을 랭각시킬수도 
있다. 또한 기통과 피스론사이에 기름막을 만들어줌으로써 압축가스가 
새나가는것을 막아낸다. 

기관의 윤활계통은 이러한 윤활작용을 하는 하나의 계통으로서 그 
윤활방법 에는 두가지가 있다. 

하나는 크랑크축과 련결대 아래머리로 기름을 뿌려주는 방법 이고 다 
른 하나는 쁨프에 의하여 기름을 일정한 압력으로 압송하는 방법이다. 

1 ) 《전리마- 28 》호뜨락또르기관 

《천리마-28》호기관의 윤활계통은 크게 윤활유통，윤활유쁨프，윤 
활유거 르개 , 통로 등으로 이 루어 져 있 다. (그림 2-34) 

크랑크축의 련결대 회 전목，분배 축의 앞축목，요동대 축목，중간치차 
축, 연료쁨프전동치 차토시 들에 는 윤활유쁨프로 기 름을 공급하며 나머 지 
마찰면들에는 뿌려주는 방법 으로 기름을 쳐준다. 


요동북통로 



그림 2-34. 〈位1리마-28》호기관의 윤활계통 
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윤활유통은 기관의 밑뚜껑 으로 되 여 있는데 윤활유는 기관본체의 윤 
활유주입구멍으로 넣는다. 

윤활유쁨프로 흡입한 윤활유는 일정한 압력으로 통로와 도관을 따 
라 윤활유거르개의 본체로 들어 간다. 

윤활유온도가 너무 높아지는것을 막기 위 하여 윤활유라제 타가 기관 
앞부분에 설치된다. 

윤활유가 가열되였을 때 라제타의 변을 열면 초벌거르개에서 오는 
윤활유가 라제 타를 거 처 기관본체의 통로로 들어가게 된다. 

기관본체의 통로에서 윤활유는 다음과 같이 갈라져 호른다. 

크랑크 축의 2， 4번축목에서 크랑크 팔의 통로를 따라 련결대회전목 
으로 가며 다음에 1，3，5번축목과 메달사이로 간다. 

그리고 다른 통로를 따라 분배축의 축목토시로 들어가며 수직통로 
를 따라 요동대축과 토시사이 로 올라간다. 

한편 윤활유는 분배 축축목토시 의 통로를 거 처 중간치차축토시 와 연 
료쁨프전동치 차토시 사이 로 호른다. 

기통과 피스톤핀, 련결대웃머 리토시，분배축의 캄과 밀개사이 및 분 
배축치차들은 뿌려지거나 름에서 흘러내리는 윤활유에 의하여 윤활된다. 

3) 윤활계통의 구조작용 

(1) 윤활유뽐프 

윤활유쁨프는 윤활유통의 윤활유를 흡입 하여 일정한 압력 으로 압송 
하는 역할을 한다. 윤활유쁨프로는 치차쁨프를 쓰는데 본체，한쌍의 치 
차，치차축(주동，종동)，뚜껑，정압변 등으로 이루어져있다. (그림 2-36) 

주동치 차축의 안쪽 끝에는 쁨프치 차가 끼 여있고 바깥끝에는 전동치 
차가 끼 여있 다. 

종동치차는 축에 서 공회 전할수 있게 되 여있 다. 

한쌍의 치 차는 정밀하게 맞물려서 쁨프본체의 치 차실에서 돌아간다. 

쁨프의 뚜껑을 맞추면 치차실은 밀폐되고 흡입기를 통하여 윤활유 
통과 련결된다. 

이발맞물림이 벌어지는 실에는 압력이 낮아짐으로써 흡입기를 통하 
여 윤활유가 올라와 이발홈에 채워진다. 

이 윤활유는 이발이 맞물릴 때 압축되여 배출통로로 압송된다. 
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그림 2-36. 윤활유톰 S 


기관이 빨리 돌아가면 쁨프가 배출하는 윤활유량이 많아지면서 배 
출통로의 압력은 높아진다. 

윤활유가 마찰면들의 름사이로 미처 흐르지 못하거나 통로가 막히 
면 압력 은 더 높아져 통로가 터질 수 있다. 그러 므로 윤활유쁨프에 는 정 
압변 이 있다. 압력 이 너 무 높을 때 기 름은 이 변을 열 고 윤활유통으로 
흘러 떨 어 진다. 

(2) 윤활유거르개 

윤활유거 르개 는 윤활유속에 섞 여 있는 쇠가루，검 맹이 를 비 롯한 찌 
끼들을 갈라내 여 윤활유를 깨끗하게 하는 역 할을 한다. 

《전리□卜 28》 호기 관에는 한개의 원심분리식윤활유거르개가 있다. 이 거 
르개는 본체，회전자, 뚜껑 등으로 이루어져있다. (그림 2-37) 

회전자는 2개의 분사관이 꽂혀있는 밑판과 회전자뚜껑으로 되여있 
다. (그림 2-37 의 1) 

회 전자는 축에 서 돌아가게 되 여있 다. 분사관의 웃구멍 에 는 쇠 그물 
이 있고 아래끝에는 분사관에 수직되게 분사구멍이 있는데 이 두 분사 
구멍들은 서로 반대 방향으로 향해 있다. 
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그림 2-37. 《천리마-28》호기관의 윤활유거르개 


회 전 자축은 겹관으로 되 여있 는데 겉관과 속관사이 로 쁨프에 서 압송 
되는 윤활유가 들어오고 속관으로는 걸러진 깨끗한 윤활유가 흘러나간 
다. 원심분리식윤활유거르개는 다음과 같이 작용한다. (그림 2-37 의 u ) 

쁨프로부터 오는 윤활유는 회전자안으로 들어가 분사관을 거처 분 
사구멍으로 세게 분사된다. 이때 회전자는 분사되는 윤활유흐름줄기의 
맞작용힘 에 의하여 높은 속도로 돌아간다. 

따라서 회전자안의 윤활유는 같이 돌아가면서 큰 원심힘을 받는다. 
그리하여 쇠 가루와 무거 운 찌끼 들은 바깥쪽으로 뿌려 져 회 전자뚜껑의 
안벽에 불고 깨끗한 윤활유는 가운데 모여 회전자축의 구멍을 거처 속 
관으로 흘러내 려 기 관본체 의 통로로 간다. 

분사구멍 으로 분사한 윤활유는 윤활유통으로 흘러내린 다. 

회전자안에 찌끼가 많이 쌓이거나 통로가 메면 회전자와 통로의 윤 
활유압력은 높아진다. 이때에는 안전변이 열려 거르개로 들어오던 윤활 
유가 변구멍을 거처 기관본체의 통로로 직접 흘러나간다. 

안전변은 0.6~0. 65»의 압력에서 열리게 조절되 여있다. 
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〈〈풍년》호기관의 윤활유거르개 에는 한 본체 에 초벌거르개와 재 
함께 설 치 되 여 있 다. (그림 2-38) 



거 르개의 본체 에는 윤활유라제타와 련결된 두개의 통로, 윤 
윤활유통 및 기관본체의 통로와 련결되는 구멍들이 있는데 
오는 통로는 두갈래로 갈라져 초벌거르개와 재벌거르개에 


초벌거 르개 는 2개 의 거 르기 요소로 되 여있 다. 

뽐프에서 오는 윤활유는 직경이 6 mm 인 작은 구멍을 거처 초 
들어간다. 이 때 윤활유압력 은 낮아져 서 거 르기 요소를 천천 굴 
서 잘 걸러진다. 초벌거르개에서 나온 윤활유는 윤활유라제£ 
F 음에 기 관본체 의 통로로 들어간다. 

운활유는 거르기요소가 메면 안전변을 열고 직접 통로로 나간다 


안전변은 0.3~0. 35»의 압력 에서 열리게 조절되 여있다. 
흐름변은 기 관본체 의 통로에 서 윤활유의 압력 을 일정하게 











여 준다. 

재 벌거 르개 에 는 쁨프에 서 나오는 윤활유의 5-10%정 도가 들어있 다. 
여기에는 깨끗이 걸러진 윤활유가 배출되는 통로가 따로 없고 다같이 
분사구멍 으로 분사되 여 윤활유통으로 흘러내린 다. 

(3) 윤활유라제타 

윤활유는 연소가스와 마찰열에 의하여 가열된다. 윤활유온도가 
90° C 를 넘으면 끈기가 떨어져서 윤활작용을 하지 못한다. 그러므로 기 
관에 윤활유라제타를 설 치한다. 

웃통 상이판 



사이판 아래통 

그 a 2-39. 윤활유라제타 


윤활유라제 타는 물라제 타앞에 놓이며 선풍기로 흡입하는 바람에 의 
하여 랭각된다. 

뜨락또르기 관의 윤활유라제 타는 랭 각판이 감겨 있는 랭 각관들과 아 
래통 및 웃통 등으로 이루어져 있다. (그림 2-39) 

랭각관은 두께가 얇은 강철 또는 황동판을 말아서 만든것인데 겉면 
적을 크게 하기 위 하여 강철띠를 돌려감거 나 판들을 끼운다. 

아래통과 웃통은 사이판에 의하여 몇개의 실로 막혀있다. 그러므로 
윤활유는 관을 따라 아래통과 웃통을 몇번 오르내 리면서 랭각된다. 
윤활유라제타에서 윤활유의 온도는 6~12° C 정도로 낮아전다. 

복습문제 

1. 《천리마-28》호기관의 윤활계통을 략도로 설명하여 라. 

2. 윤활유쁨프와 거르개의 구조작용을 그림으로 설명하여라. 

3. 물랭 각기 관과 공기 랭 각기 관을 대 비 하여 설 명 하여 라. 

4. 물쁨프와 선풍기의 전동구조를 설명하여라. 
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윤■유의 자호표식 

기 관용윤활유의 자호에는 기 화기 기 관용 또는 디 젤기 관용이 라는 표식과 끈기 , 
정제방법(류산정제, 선택정제 등)과 첨가제에 대한 표식을 준다. 

일부 다른 표시법에서는 짐에 따라 작은 짐용, 보통 짐용，큰 짐용이라는 
표식과 끈기，질에 따라 1급，2급, 3급의 표식을 준다. 

기화기기관용은 A , 디젤기관용은 데로 표시한다. 

실례 : 기화기기관용윤활유 

Ak 3 n -6, Acn -6, Akn -10, Acn -10, Ak -15 
:디젤기관용윤활유 

데 cn -11, 데 n -18, 데-11， MT -16 n 
기 화기 기 관용윤활유에 서 류산정 제 한것 은 k , 류산 및 선택 정 제 한것은 c 로 
표시하고 디젤기관용윤활유에서는 다 류산정제 및 선택정제하므로 특별한 표시 
를 주지 않고 류황분이 많은 윤활유만 c 로 표시한다. 

첨가제를 넣은 윤활유는 첨자 n 으로 표시하며 온도에 따르는 끈기변화를 
적게 하는 첨가제를 넣은 윤활유는 3 n 으로 표시 한다. 

그리고 수자는 100° C 에서 운동학적끈기 (선/미를 표시한다. 

MT -16 n 는 대형디젤기관에 쓰는 고급윤활유이다. 

윤활유의 기본지표 

! • 一^끈기 - 이것은 윤활유알갱이들의 내부마찰힘을 특징짓는 지표이다. 

윤활유의 끈기가 너무 크면 흐름성이 떨어지고 마찰면사이로 잘 흘러들어 
가지 않는다. 반대로 끈기가 너무 작으면 윤활유소비가 많아지며 마찰면사이 에 
서 쉽게 흘러내리게 된다. 그러므로 윤활유의 끈기가 알맞춤하여야 부분품들의 
마모와 마찰손실이 작아질수 있다. 

일반적으로 끈기는 온도에 따라 변하는데 온도가 낮아지면 끈기가 커지고 
#쓘:4 높아지면 끈기는 작아진다. 

■.' 윤할성 - 이것은 부분품사이에 얇고 튼튼한 기름막을 만드는 성질이다. 
윤활유는 충분한 윤활성을 가져 야 한다. 

■■ 응고온도 - 이것은 낮은 온도에서 윤활유가 흐름성을 잃게 되는 때의 * 
도이 다. 

응고온도에 따라 디젤윤활유를 여름용과 겨울용으로 가론다. 

응고온도는 여름용이 -10~15° c , 겨울용이 -25 °c 이다. 

응고온로가 높으면 겨울에 윤활유의 끈기가 커져서 시동이 힘들며 마찰면 
들에 제대로 흘러들어가지 못하게 된다. 



63 




제 6 절. 랭각계통 


기관의 랭각계통은 기관이 너무 가열되지 않고 알맞춤한 온도를 가 
지게곰 랭각시키는 역 할을 한다. 

기관에서 연소가스의 온도는 
2 000° C 까지 올라간다. 그러므로 
연소가스와 직접 접촉하는 기통과 
피스론，기통머리 등은 몹시 가열 
되여 랭각시키지 않으면 잠간사이 
에 못쓰게 될수 있다. 

그리 고 기 관이 과열 되 면 기 통 그림 2-40. 《천리마-28》호기관의 랭각계통 
안에 공기나 혼합물이 가득 채워 
지 지 못하기때 문에 기 관출력 이 떨어 진다. 

기관작업의 정상온도는 75~95° C 이 다. 

기 관의 랭 각계 통에 는 물랭 각식 과 공기랭 각식 이 있는데 뜨락또르기 
관에는 물랭각식을 쓰고있다. 

물랭 각식 계 통은 물라제타，물쁨프，선풍기 , 물집 과 물관，조온기 
등으로 이루어 져 있 다. (그림 2-40) 

64 







물라제타의 아래물통의 물은 고무관을 통하여 물쁨프로 흡입되며 
기관본체의 물집으로 들어 간다. 

물집에서 물은 기통둘레와 기통머리를 거처 조온기와 고무관을 지 
나 물라제 타의 웃물통으로 들어 간다. 

웃물통에서 물은 여러개의 랭각관으로 퍼져서 아래물통으로 흘러내 
려 간다. 

랭각관에서 물은 선풍기 에 의하여 랭각된다. 

물라제 타앞에는 바람량을 조절하는 물라제 타씌우개 가 있다. 이것은 
운전실에서 조절한다. 

(1) 물라제타 

물라제 타는 기관본체속에서 가열된 물을 랭 
각시키는 역 할을 한다. 

물라제타는 웃물통，아래물통，랭각관 및 
랭 각판 등으로 이 루어 져 있 다. (그림 2-411 

웃물통에는 물주입구멍과 기관본체에서 나 
오는 관을 고무관으로 련결 하기 위한 물관이 있 
다. 또한 증기관이 있으며 물온도계의 변환기가 
꽂혀있 다. 

아래물통에는 랭각된 물을 기관으로 보내는 
물관과 물을 뽑기 위한 코크가 있 다. 랭 각관은 
얇은 황동관인데 랭각판에 꽂혀있다. 랭각관과 
랭각판은 살창을 이루는데 이것은 공기와 접촉 
하는 면적을 넓게 하여 물을 빨리 랭각시키기 

r ^ e 1 r 1 ^ H ^ 1 ° ^ 1 1 1 그람 2-41. 불라제타 

위 한것 이 다. 

물의 랭각속도는 물라제타의 살창을 스쳐지 나는 바람에 관계 된 다. 
그러므로 바깥날씨 에 따라 물라제타씌우개 를 열거 나 닫으면서 바람량을 
조절해 야 한다. 

(2) 물뽐프와 선풍기 

물 뽐프는 물라제타의 아래물통에 서 랭 각된 물을 흡입하여 기 관본체 
의 물집 에 압송하고 물집안의 가열된 물을 물라제타로 밀어 냄으로써 랭 
각계 통의 물을 순환시키 는 역 할을 한다. 

물쁨프는 본체，날개 바퀴，쁨프축 등으로 이루어 져 있다. (그림 2-42) 
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그림 2-42. 물름프 


쁨프축의 앞끝에 는 날개 바퀴 가 핀 에 의 하여 고정 되 여 있 으며 뒤 끝은 
볼베 아링 에 끼 여있 다. 

날개바퀴 가 설 치되는 본체의 앞부분은 속이 비 여있는데 여기 에 는 
나사가 있다. 본체 와 축사이 로 물이 새 는것 을 막기 위하여 석 면바킹 을 
끼우고 나사에 나트를 맞춘다. 

본체의 웃부분에는 물이 랭각되였을 때 조온기로부터 들어오는물구 
멍 이 있다. 

날개바퀴 가 돌아가면 물은 원심힘 을 받아 아래물통에 서 쁨프본체 의 
축방향구멍 을 통하여 기 관본체 로 흘러 들어간다. 

선풍기는 물라제타의 살창틈으로 바람을 흡입 함으로써 물을 빨리 랭 
각시 키는 역 할을 한다. 

선풍기날개 는 4~6개 로 되 여있는데 물쁨프축 앞끝에 나트에 의 하여 
고정 되 여있 다. 그러 므로 선풍기 와 쁨프의 날개 바퀴 는 함께 돌아간다. 

선풍기 의 본체 는 V 형피 대 바퀴 에 의하여 크랑크축에 서 전동된 다. 
그러 므로 기 관이 시 동되 면 선풍기 는 바람을 일 으켜 물을 랭 각시킨다. 
그러 나 추운 날씨 이 거 나 기 관이 가열 되 지 않을 때 에 는 선풍기 가 돌아가 
도 물라제타살창틈으로 바람이 들어 가지 못하게 물라제타씌 우개 를 닫아 
야 한다. 

(3) 조온기 

랭각수의 온도는 기 관성 능에 영 향을 준다. 그런데 물라제타씌 우 
개 를 열 었 다닫았다 하여 물라제타로 들어 가는 바람량을 조절 하는 방법 
하나만으로는 랭각수의 온도를 정확하게 조절할수 없다. 그러므로 기 
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통머 리로부터 물라제 타로 나가는 물관안에 조온기를 설치 한다. 

조온기 는 물라제 타로 나가는 물량을 조절 하여 랭 각계 통의 물온도 
를 알맞춤하게 하는 역할을 한다. 즉 물이 가열되였을 때에는 물라제 
타로 보내여 랭각시키고 물온도가 낮을 때에는 기관본체로 다시 되돌 
아가게 한다. 

조온기는 본체 , 주름진 원통, 2개의 변으로 이루어져 있다. (그림 2-43) 



그링 2-43. 조온기 

조온기 가 들어있는 본체는 기통머 리와 련결되는 관，물쁨프와 련결 
되 는 관, 물라제타로 나가는 관 등 세 갈래 의 관으로 되 여있 다. 

조온기의 본체는 원추형의 관으로 되여있는데 벽에는 물쁨프로 통 
하는 구멍 이 있다. (그림 2-43 의 1) 주름진 원통寒 얇은 동판으로 되 
여 있는데 안에 는 증발이 잘되 는 액 체 (에털 혹은 메털 알콜) 가 들어있 다. 

웃변과 아래 변은 한개 축에 사이를 두고 고정되 여있고 축은 주름진 
원통가운데 에 붙어 있는데 웃변은 물라제타로 나가는 구멍 을 여 닫아주고 
아래 변은 물쁨프로 가는 구멍 을 여닫아준다. 

물온도가 70° C 아래로 낮아지면 주름진 원통이 줄어들면서 변들을 
당긴다. 그러면 웃변은 닫기고 아래변은 열리므로 물은 기통머리에서 
나와 물쁨프를 거 처 다시 기 관본체 로 들어 가고 물라제타에 로의 물흐름 
은 몇게 된다. (그림 2-43 의 니) 

물온도가 85° C 에 이르면 원통의 주름살이 펴지면서 늘어나 변들을 
민다. 그러면 웃변은 열리고 아래변은 닫기며 기통머리에서 나오는 물 
은 라제타에 로 들어 가 랭 각된 다음 다시 쁨프에 의하여 기 관본체 에 로 
들어 간다. (그림 2-43 의 n ) 
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제 7 절. 시동계통 

기관은 시동하기 쉬워야 하며 어떤 조건에서도 시동이 잘되여야 한다. 

시 동이 잘되 자면 기 화기 기 관에 서 는 기 통안에 질좋은 가연성 혼합물 
을 많이 흡입하고 세게 압축하여야 하며 전기불꽃을 강하게 튕겨 야 한 
다. 그리고 디젤기관에서는 공기를 많이 흡입하고 세게 압축하여 높은 
온도를 보장하며 연료를 안개형태로 분사해야 한다. 

이와 갈은 조건을 얻기 위하여서는 기관을 빨리 돌려주어야 한다. 
그래야 혼합물이 기통과 피스톤사이의 틈으로 새나갈사이 없이 압축되 
고 전기불꽃도 세차게 일며 크랑크련결대기구의 마찰을 이겨낼수 있는 
관성힘도 생긴다. 

기관이 시동되는 이러한 회전속도를 시동회전 수라고 한다. 

휘발유기관의 시동회전수는 3( 卜 60 r / min 이며 디젤기관의 시동회전 
수는 20( 卜 300 r / min 이 다. 

기관을 시동할 때에는 한바퀴를 돌리더라도 시동회전수보다 빠른 
속도로 돌려야 한다. 그런데 디젤기관은 압축비가 크기때문에 휘발유기 
관보다 돌리기 힘들다. 그러므로 디젤기관을 시동할 때에는 휘발유로 
시동하여 디젤기관으로 전환하는 방법과 감압기구와 시동기관으로 시동 
하는 방법 이 많이 쓰인다. 

1. 《전리마-28》호 EE 락또르기관 

《 천리마 -28》호기관은 압축비를 낮추고 휘발유로 시동하였다가 
디젤기관으로 전환하는 방법으로 시동한다. 

《천리마 -28》호기관의 시동계통은 기화기，점화장치，시동변조종 
기 구 등으로 이 루어 져 있다. (그림 2-44) 

기화기는 휘 발유와 공기를 혼합하여 가연성혼합물을 만들어준다. 

기관의 흡입관은 두갈래로 갈라져있는데 하나는 공기청정기와 련결 
되 여있고 다른 하나의 관에는 기화기 가 설 치되 여있다. 

두갈래의 관에는 공기변과 가스변이 있는데 이 변들은 한개 축에 
서로 90° 되게 붙어있으므로 하나가 열리면 하나는 닫긴다. 

점화장치는 자석발전기와 점화전，고압전기줄로 이루어져있으며 가 
연성 혼합물을 점 화시 킨다. 점 화전은 시 동연소실 에 꽂혀 있 다. 

시동변조종기 구는 조종손잡이，당김 대，지 레 대，반달축으로 이 루어 져 있는 

69 



데 조종손잡이로 시동변과 공기변，가스변들을 여닫아줄수 있다. 



시동할 때. 조종손잡이를 뒤로 당기면 반달축은 축을 중심 으로 돌아 
가면서 볼록한 부분으로 시동변을 눌러서 연다. 그러면 시동연소실은 
피스론웃공간과 련결되며 연소실의 전체 용적은 커지고 압축비는 5.5 
로 작아진다. 

한편 조종손잡이를 당길 때 공기변은 닫기고 가스변은 열린다. 

크랑크축을 돌려 주면 혼합물이 기 통으로 흡입 되 여 시 동연소실 에 도 
충전된다. 

압축행정끝에 점화전에서 전기불꽃이 일면 시동된다. 

디젤기관으로 전환할 때. 조종손잡이를 앞으로 내민다. 이때 반달축은 
제자리로 돌아가면서 반듯한 면이 아래로 향하며 시동변은 용수힘에 
의하여 닫긴다. 그러면 연소실의 전체 용적은 작아져 압축비는 14. 5로 
커진 다. 

한편 공기변은 열리고 가스변은 닫긴다. 이때 디젤유를 공급하면 
기관이 시동된다. 

2. 〈〈풍년》호뜨락또르기관 

《풍년》호기관은 시동기관과 감압기구로 시동한다. 

《풍년》호기관의 시동계통은 시동기관，동력전달장치 및 감압기구 
로 이루어져있다. 
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1) 시동기관 

시 동기 관은 시 동할 때 에 기 관을 돌려 주는데 2행 정단기 통휘 발유기 
관이며 회전수가 3 500 r / min 일 때 공칭 출력은 7 kW 이 다. 

시동기관은 기관본체，크랑크실，관성바퀴，조속기, 기화기，점화전 
등으로 이 루어져 있다. (그림 2-45) 



그림 2-45. 시동기관 

기관본제는 기 통과 본체 가 단일체 로 되 여있 다. 

기 통벽 에 는 흡입구멍，배 기 구멍，소기구멍 이 있다. 

흡입 구멍 은 기 화기 와 크랑크실을 련결하고 소기 구멍 은 크랑크실과 
기 통의 가운데부분을 련결한다. 

배기구멍에는 배기관이 련결되여있는데 이 관은 겹관으로 되여있 
다. 속관으로는 시동기관의 연소가스가 나가고 겉관으로는 디젤기관으 
로 공기가 들어온다. 그러므로 시동기관의 연소가스는 디젤기관으로 들 
어 오는 공기 를 가열한다. 

본체 안에 는 소기 구멍 과 물집 이 있 다. 

크랑크실에 는 기 화기 를 통하여 혼합물이 들어온다. 피스론이 내 려 오 
면 혼합물은 압축되 여 소기구멍 을 통하여 기 통으로 들어간다. 그러 므로 
크랑크실은 혼합물이 새 여 나가지 못하게 밀폐되 여있다. 


71 



기통머리에 는 점 화전이 꽂혀 있고 휘 발유보충주입구멍 과 물집 이 있다. 
랭각계통은 기관본체와 기통머 리에 있는 물집으로만 되 여 있다. 

시동기 관에서 랭 각수는 물쁨프가 없기 때 문에 자연흐름으로 순환된 다. 
윤활 장지는 따로 없고 휘발유와 윤활유를 15:1로 섞어 연료로 쓰면 
서 동시 에 그것 으로 윤활작용도 하게 되 여있 다. 


2) 시동기관의 동력전달장치 

시 동기관의 동력 전달장치 는 시동기관의 동력 을 디 젤기 관에 전달하 
는 역 할을 한다. 

동력전달장치 는 크라치 , 감속기，련결장치 로 이 루어져 있다. (그림 2-46) 

크라치는 여 러개의 마찰원판들로 된 마찰크라치 이다. 

크라치의 주동부분은 주 
동원통과 5개의 종동원판으 
로 되여있는데 크라치축에서 
공회 전 한다. 

크라치의 종동부분은 4 
개의 종동원판과 압착판으로 
이루어져있으며 크라치축과 
스프라인으로 련결되여 함께 
돌아가게 된다. 

크라치손잡이를 오른쪽 
으로 밀면 주동원판과 종동 
원판이 접촉하여 마찰힘에 
의하여 함께 돌아가며 크라 
치축에 동력이 전달된다. 

크라치손잡이를 왼쪽으로 
밀면 원판들은 서로 떨어져 
주동부분만 크라치축에서 돌 
아가고 크라치축은 멎는다. 

감속기는 시동기관의 회 
전수를 낮추어서 디젤기관에 큰 틀음모멘트를 전달하는 역할을 한다. 

감속기손잡이 를 오른쪽으로 밀면 미 끄럼치 차는 중간치차와 맞물리 며 
따라서 동력은 중간축을 거치지 않고 크라치종동축에 전달된다. 

련결장치는 시동기관의 동력을 디젤기관의 관성바퀴에 전달하는 



72 



역 할을 한다. 

련결 장치 는 전동치 차와 자동분리 기 로 되 여 있 다. 

자동분리기는 원심갈구리와 용수로 되여있는데 기관이 시동되여 
회전수가 커지면 원심갈구리는 벗어지고 용수힘에 의하여 전동치차는 
관성바퀴치차에서 빠진다. 


3) 감압기구 

감압기구는 시동할 때 크랑크축을 쉽게 돌리기 위하여 기통안의 
압력 을 낮추어 주는 역 할을 한다. 압력 을 낮추기 위하여 조절 축으로 
밀개를 들어올리면 분배축의 캄이 돌아가는데 관계없이 흡입변이 열린 
상태에 있게 된다.(그림 2-47) 



감압기구는 흡입변을 밀어주는 밀개의 고리홈에 캄작용을 하는 조 
절축을 끼우고 그것을 돌려서 변들을 열어준다. 

조절 축의 끝은 평 면부분과 둥근 부분으로 되 여있 는데 1，2번기 통의 
조절축에는 평면부분이 하나 있고 3, 4번기통의 조절축에는 50°의 각을 
이루는 2개의 평면부분이 있다. 

손잡이를 〈가열1〉의 위치에 놓으면 조절축이 밀개를 모두 들어 
주기 때 문에 흡입변들도 모두 열린 다. 이 때 기 통들에 서 는 압축이 진행 
되지 못한다. 

〈가열2〉위 치 에서는 1，2번기통의 흡입변만 열린다. 
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잡이를〈작업〉의 위치에 놓으면 감압기구는 작용하지 잃 
卜상태로 작업한다. 

젤기관을 시동할 때에는 감압기구손잡이를 〈가열1> 로」 
및 〈작업〉차례로옮긴다. 


3. 시동용점화장치 

화장치 는 기 통안에 압축되 여있는 혼합물을 점 화시 키는 역할될 
는합물이 잘 연소되여 기관이 잘 돌아가게 하자면 고압전기 
당한 시기에 점화시켜야 한다. 

!화장치에는 이와 갈은 역할을 하는 기구들이 갖추어져있 I 

자석 발전기 

F 석발전기는 본체, 회전자，권선, 차단기，배전기, 축전^ 



F 석발전기는 본체, 본체뚜껑，앞뚜껑 등 세토막으로 되< 
t 에는 회전자，권선，회전자축치차가 맞추어져있고 본체의 
심이 붙어있다. 

는체뚜껑 에는 차단기와 축전기 가 설치되 여 있고 앞뚜껑 에는 
다. 이 세 토막은 3개 의 긴 볼트로 조립 되 여있 다. 

1전자는 영구자석으로 되 여있는데 회전자축의 앞쪽에는 치 
전동치차와 맞물린다. 

1전자의 뒤 쪽에 는 시 동가속기 가 달려있 다. 

1•단기와 배전기는 전동치 차에서 전동받는다. 



배전기와 차단기의 캄은 회전자가 두바퀴 돌아갈 때 한바퀴 돌아간다. 
시동용자석발전기권선은 철심，1차권선, 2차권선으로 되 여있으며 1 
차권선우에 2차권선이 더 감겨있다. 1차권선의 한끝은 철심에 접지되여 
있고 다른 끝은 차단기 의 가동접 점 에 련결되 여있 다. 

2차권선의 한끝은 2차권선의 접지선에 붙어서 접지되 여있고 다른 끝 
은 배전기의 중간전극을 통하여 배전로라에 련결되여 있다. (그림 2-49) 



자석발전기의 작용은 다음과 갈다. 

회 전자가 돌아가면 그의 영 구자석 은 권선철심 과 맞닿은 자석발전기 
본체벽 의 철심 을 스쳐 돌아가므로 권선철심 을 지 나는 자속의 크기 와 방 
향이 변한다. 이때 권선에는 전동력이 생기는데 그의 크기는 1차권선 
에서 12 V , 2차권선 1 000 V 정도로 된다. 

차단기의 접점이 붙어있을 때 1차권선에서 전류는 1차권선의 한끝 
- 가동접점- 고정접점- 접지- 1차권선의 접지로 호른다. 

이때 2차권선에 생긴 1 000 V 의 전동력으로 점화전에서 불꽃을 튕 
길수 없다. 그러므로 더 높은 전동력을 얻기 위하여 1차권선의 회로에 
차단기 를 설 치하였 다. 

1차권선에서 전류가 가장 많이 흐르는 순간에 회전자축의 캄이 가 
동접점을 밀어서 떼주어 회로를 끊어준다. 그러면 1차권선에 200-300 V 
의 자체유도전동력 이 생기며 2차권선에는 1만생만부의 호상유도전동력 
이 생긴다. 
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한편 차단기의 접점이 떨어지는 순간 배전로라는 점화전으로 나가 
는 고압전기줄단자에 닿는다. 그러면 점화전에서 센 불꽃이 일어난다. 

불꽃이 일어나는 순간 2차권선에서 전류는 2차권선의 한끝- 배전 
기의 중간전극- 배전로라- 고압전기줄- 점화전의 중간전극- 옆전극- 1 
차권선- 2차권선으로 호른다. 

차단기의 접점이 떨어질 때 2차권선의 전동력은 불꽃을 일으키는데 
쓰이지만 1차권선의 자체유도전동력은 없어지지 않기때문에 차단기의 접 
점에서 불꽃이 일어난다. 이렇게 1차권선의 전류가 빨리 없어지지 않으 
면 2차권선의 전동력 이 높지 못하고 접점들이 타서 못쓰게 된다. 

이 런 현상을 막기 위하여 접점 에 축전기를 병 렬로 련결한다. 

축전기는 차단기의 접점이 떨어질 때 1차권선 
의 자체유도전류를 충전시켜서 1차전류를 빨리 없 
애며 접점에서 불꽃을 없애주는 역할을 한다. 


축전기로는 종이축전기를 쓰는데 한개 극은 원 
통이고 다른 극은 축전기의 중간에 있는 전기줄이다. 
(그림 2-50) 


I 도 던성 인니사. 

실? 


원통 

그림 2-50. 축전기 


축전기는 차단기 에 붙어 있는데 원통은 접지되 여있고 전기줄은 차단 
기의 가동접점에 련결되여있다. 

가속기는 시동할 때 자석발전기회전자의 순간회전속도를 빠르게 해주 
는 역할을 한다. 

가속기는 본체，걸개 가 달려있는 종동판，태 엽 으로 되 여있다. (그림 


2-51 의 1) 

본체는 속이 빈 원통으로 되 여있는데 서 로 반대 편에 종동판의 걸개 
를 눌러주기 위한 턱이 있고 태엽의 끝을 걸기 위한 홈이 있다. 

원통의 정면에는 자석발전기전동치차와 맞물리는 2개의 턱 (키)이 있다. 
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그람 2-51. 가속기 


L) 



종동판중간은 토시 로 되 여있다. 종동판에 는 2개의 걸개 가 있으며 
토시 에 는 자석발전기의 회 전자가 맞추어 진다. 

걸개는 원판에 고정되여 있으며 긴 팔과 짧은 팔로 되 여 있다. (그림 
2-51 의 L ) 여기서 짧은 팔은 걸개의 역할을 하고 긴 팔은 원심추의 
역할을 한다. 태엽의 바깥끝은 가속기본체에 걸리고 안끝은 종동판에 
고정 되 여 있 다. 

가속기는 다음과 같이 작용한다. 

자석발전기를 바로 세워놓고 본체를 돌리면 가속기본체，태엽，종 
동판，자석발전기의 회전자가 단일체로 돌아간다. 이때 걸개의 긴 팔은 
자체 질 량에 의하여 아래 로 드리 워 지 고 반대 편 짧은 팔은 수직 으로 서 서 
걸개머 리 가 종동판의 원둘레밖으로 나간다. 

가속기 를 계 속 돌리 면 걸 개 머 리 는 자석 발전 기 본체 에 박혀 있 는 핀 에 
걸린 다. 그러 면 종동판은 돌지 못한다. 

가속기본체가 좀 더 돌아가면 턱이 걸개의 머리를 눌러서 핀에서 
벗어지게 된다. 그러면 감겼던 태엽의 힘에 의하여 종동판과 회전자가 
빠른 속도로 돌아간다. 이 때 고압전기 가 흐르면서 불꽃이 일 어난다. 

이와 같이 걸개가 걸렸다 돌아가므로 점화시기는 8-18° 늦어진다. 

기관이 시동되여 빨리 돌아가면 가속기걸개의 긴 팔은 원심힘을 받 
아 벌어지고 짧은 팔은 반대로 좁아져서 걸개는 걸리지 않으므로 가속 
기는 작용하지 않는다. 

시동기관의 자석발전기는 배전기가 없는것 
이 다르다. 그러므로 2차권선의 한끝은 고압전 
기줄과 직접 련결되여있다. 

회전자의 한끝에는 점화앞섬각카프링이 있 
는데 이것은 기관의 회전수가 높아질 때 점화앞 
섬각을 18°까지 빠르게 하여준다. 

2) 점화전 

점화전은 전기불꽃을 일으켜 기통안의 압축 
된 혼합물을 점 화시 켜주는 역 할을 한다. 

점화전은 본체，사기절연물, 중간전극, 옆 
전극, 동가락지로 되 여있다. (그림 2-52) 
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본체에 는 옆전극이 붙어있고 본체와 중간전극사이에는 사기 절연물 
이 있다. 

본체 와 사기 절 연물사이 는 동가락지 에 의 하여 밀페 된다. 

전극들은 굵기가 1.5~2 mm 되는 니켈- 망간강으로 되여있으며 전극 
사이방전름은 0.6-0. 8■이 다. 

복습문제 

1. 휘발유기관과 디젤기관의 시동회전수는 얼마나 되며 시동시키는데 
필요한 조건에 대하여 말하여라. 

2. 《천리마 -28》호뜨락또르기관의 시동계통에 대하여 그림으로 설명하여라. 

3. 간단한 기 화기 를 그리 고 기 본부분과 혼합물형 성 과정 을 설 명 하여 라. 

4. 시동용기화기의 작용을 세가지 작업상태 에서 설명하여 라. 

5. 자석발전기의 작용략도에서 회 로구성과 고압전류가 얻 어지는 작용 
을 설명하여라. 

6. 시동가속기와 축전기의 역할은 무엇인가? 

7. 점화전의 구조와 방전름에 대하여 설명하여라. 

상식 \~7 







[실습] 


실습제목 1. 《천리마 - 28》 호뜨락또르기관의 외형관찰 
실습내용 

① 기통수, 랭각방법, 쓰는 연료에 의하여 기관의 형을 가려본다. 

② 뒤부분의 관성바퀴실을 찾아보고 크랑크축의 설치위치를 알아본다. 
透) 기관본체，기통머리，크랑크실 및 변기구실을 찾아보고 이름과 

외형을 익힌다. 

資) 기관의 오른쪽 겉면에 붙어있는 부분품과 장치들의 이름，역할， 
외형 및 설치위 치를 익힌다. (연료거르개，연료쁨프，속도조절기，분사 
기，유면검사，윤활유주입구，시동전동기, 발전기 등) 

⑤ 기관의 왼쪽 겉면에 붙어있는 부분품과 장치들의 이름, 역할， 
외형 및 설치위 치를 익힌다.(공기청정기，흡입관, 배기관，윤활유거르 
개, 자석발전기，점화전，기화기 등) 

⑥ 앞부분에서 물라제타，선풍기，물쁨프를 찾아보고 전동방법을 
습득한다. 

② 크랑크축의 앞끝에 맞춘 시동용걸개를 찾아본다. 

실습제목 2. 《풍년》호뜨락또르기관의 외형관찰 


실습내용 

起〉 기통수，쓰는 연료 및 랭각방법 에 의 하여 기관의 형을 가려본다. 

② 기관본체，기통머리，크랑크실，관성바퀴실을 찾아보고 이름과 
외형을 익힌다. 

③ 기관의 오른쪽에 있는 연료장치들, 시동기관과 시동계통의 조종 
기구 및 감압기 구손잡이 들의 이름，역 할, 외형，설치위 치를 익 힌다. 

資) 왼쪽에 놓인 배기관，공기청정기，윤활유주입구멍과 윤활유거르 
개 및 검사자 등의 이름，역할，외형, 설치위치를 익힌다. 

# 앞부분의 물라제 타와 물관 및 선풍기 등을 찾아본다. 

실습제목 3. 크랑크련 결 대 기구의 구조관찰 


실습내용 

1) 기관본체와 기통 

必 기 관본체 에서 기 통본체, 크랑크실，크랑크축베 아링 자리, 분배 축 
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자리, 밀개 및 밀대구멍，심는볼트구멍，랭각수구멍，윤활유구멍과 통 
로를 찾아본다. 

② 기관본체의 정면，뒤면，아래면 및 웃면의 설치위치를 가려내고 
그 역할，형태，설치법을 알아본다. 

S ) 기통토시의 역할，형태，랭각방법, 설치방법을 익히고 걸림턱과 
고무가락지 자리 를 찾아본다. 

기통토시를 기관본체에 맞출 때에는 먼저 그리스를 바른 고무가락 
지를 기관본체의 가락지홈에 끼워놓은 다음 기통토시를 눌러서 조립한 
다. 이때 기통토시의 웃모서리가 기관본체의 웃면에 두드러져 올라오는 
높이는 곡 같아야 한다. 

2) 기통머리 

③ 회 리 실뚜껑 의 용도，형 태 , 고정 방법 을 알아보며 분사기 설 치 구멍 
과 통로를 찾아본다. 

② 변자리의 수，형태，배치，변기구실과 공기흡입 및 연소가스통 
토를 찾아본다. 

違) 시동연소실과 점화전구멍 및 시동변자리를 찾아보고 그 역할을 
알도록 한다. 

© 랭각수구멍과 윤활유구멍을 가려내고 기관본체의 구멍 및 물라 
제타와 어떻게 련결되는가를 알아본다. 

• 석면바킹의 재료，두께，형태，구멍들의 이름을 알아본다. 

⑥ 기통머 리고정 방법을 습득한다. 

3) 피스톤조 

① 피스톤의 재료，웃면의 형태，가락지홈，기름구멍，피스톤핀구 
멍 및 안내부의 구조를 익힌다. 

透) 압축가락지와 기름가락지의 수，역할，형태，작용을 습득하고 
피스톤에 끼우는 방법과 끝물림배치를 알도록 한다. 

가락지의 끝물림름과 가락지홈사이의 름을 검사한 다음 모서리를 
따낸 가락지를 맨우에 끼운다. 

가락지의 끝물림배치는 피스론핀구멍쪽에 놓이지 않으면서 서로 
90° 또는 120° 어기게 하여야 한다. 

© 피스론핀의 역할, 형태，련결법 및 량쪽의 멈춤고리설치법을 알 
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아본다. 

피스톤과 련결대를 피스론핀으로 맞출 때에는 피스톤을 70~80° C 의 기 
름속에서 가열하여야 한다. 

4) 련결대조 

① 웃머 리와 웃머 리토시의 구조，기름치 기를 알아본다. 

② 대의 자름면구조，운동특성을 알아본다. 

③ 아래머리와 아래덮개의 구조，련결，기름치기를 습득한다. 

④ 짜겐 메 달의 재료, 역 할，구조를 익힌다. 

짜갠 메 달은 아래우의것을 서로 바꾸지 말아야 하며 윤활름을 검사 
한 다음 맞추어 야 한다. 

引 크랑크축과 관성바퀴 

① 크랑크축목과 련결대회전목 및 크랑크팔을 찾아보고 크랑크배치 
를 익힌다. 

② 앞끝의 구조, 치차와 피대바퀴 및 시동대걸개의 고정법을 알아본다. 
援) 뒤끝의 구조를 관찰한다. 

m 윤활유통로와 구멍 및 원심거르개 실을 찾아보고 윤활유흐름과정 
을 익힌다. 

실습제목 4. 가스분배기구의 구조관잘 

실습내용 

① 분배치차들의 이름，배치, 회전방향，이발수 및 치차맞물림표식 
들을 알아본다. 

W 밀개와 밀대，앞후란지，캄의 형태와 수 및 이름을 알아본다. 

③ 밀개와 밀대의 역할，구조，밀개의 회전운동원리를 알도록 한다. 
遠) 요동대의 구조와 운동，요동대축의 설치, 윤활유통로를 알아본 

다. 변름조절나사의 맞춤과 고정방법, 조절나사를 조이거나 풀 때 변름 
이 어떻게 달라지는가를 습득한다. 

⑤ 변의 구조，역 할，변의 개수, 이름을 익힌다. 

© 변과 변자리의 원추모서리에 의하여 흡입통로와 배기통로가 여 
닫기는 작용을 습득한다. 

$) 변용수의 역할，구조, 고정방법을 알아본다. 
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실습제목 5. 연료공급계통의 일반적 구조 


실습내용 

① 공기청정기의 원심청정기, 중심관，본체 및 밑통들을 가려내고 
공기흡입구멍과 먼지구멍，청정요소와 기름그릇을 찾아본 다음 먼지잡 
는 과정과 공기흡입과정을 습득한다. 

⑩ 연료통으로부터 분사기 에 이르는 연료통로와 역류통로를 익힌다. 

③ 연료통의 마개，거르개그물, 연료면검사자，코크 및 공급변들을 
찾아보고 연료통의 설치구조를 익힌다. 

建) 초벌거르개와 재벌거르개의 역할, 거르기요소의 구조와 설치， 
거르는 작용을 습득한다. 또한 찌끼를 뽑는 마개와 공기변 및 마개손잡 
이를 찾아본다. 

遠) 흡상쁨프의 구조와 작용，수동쁨프의 역 할과 쁨프질하는 방법을 
습득한다. 

. 연료쁨프의 고정，전동방법，연료쁨프로부터 홉상쁨프와 속도조 
절기의 전동구조, 연료도관들의 련결상태를 알도록 한다. 

② 연료쁨프본체의 검사뚜껑과 속도조절기의 웃뚜껑을 떼고 운전실 
의 연료공급디디개나 손잡이를 움직일 때 속도조절기의 바깥지레대，쌍 
가지, 당김대 및 연료공급량조절대가 어떻게 운동하며 연료공급량이 어 
떻 게 달라지는가를 습득한다. 

⑧ 분사기의 설치위치, 고정방법 및 고압 연료도 관의 련결구조를 알 
아본다. 

실습제목 6. 연료뽐프의 구조작용관잘 

실습내용 

① 2개의 고정나트를 풀고 플란쟈쌍과 용수가 조립된 쁨프머리를 
땐 다음 본체의 구조를 관찰한다. 

② 캄축의 베아링，캄의 수와 형태 및 배치，조절판의 스프라인련 
결，험성마찰판과 고정 나트에 의한 속도조절기전동치 차의 설 치 구조를 
관찰습득한다. 

③ 밀개의 구조를 관찰하고 표준높이가 38.6 mm 되는가를 재여보며 조 
절볼트를 풀거나 조일 때 연료공급시기가 왜 달라지겠는가를 파악한다. 

(受) 쁨프머리의 n 형통로，역류변과 공기배기마개의 역할，플란자용 
수의 설치상태를 알아본다. 

S ) 플란자와 플란쟈토시의 구조작용을 관찰한다. 
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그러기 위하여 플란쟈팔을 토시의 흡입구멍쪽으로 돌리고 토시 안에 
서 플란쟈를 아래우로 움직여보면서 연료공급시작과 마감작용을 파악한 
다. 다음에는 플란자팔을 오른쪽과 왼쪽으로 돌릴 때 연료공급마감시기 
와 연료공급량이 달라지는 작용을 알도록 한다. 

# 공급변의 구조와 작용을 알도록 한다. 

⑦ 연료공급량조절대에 걸쇠를 고정하는 방법과 걸쇠에 플란쟈팔을 
련결하는 방법 및 연료공급량조절대를 움직일 때 연료공급량이 달라지 
는 작용을 알아본다. 


실습제목 7. 분사기의 구조관잘 


실습내용 

(D 고압도관련결나트와 분사기고정볼트를 풀고 밀폐가락지와 함께 
분사기를 기통머리에서 뽑는다. 

② 분사구가 우로 놓이게 하여 분사기본체를 바이스에 물리고 분사 
구고정 나트를 풀어서 분사구를 땐다. 

薄 분사구의 분사구멍，연료통로를 찾아보며 분사바늘의 끝머리형 
태와 역할을 익힌다. 

後) 본체의 통로를 찾아본다. 

透) 웃뚜껑을 떼고 고정나트를 푼 다음 조절나사, 용수 및 밀대의 
구조를 관찰한다. 

透) 분해한 부분품들을 깨끗한 디젤유로 씻어서 조립하면서 분사압 
력조절방법을 습득한다. 

실습제목 8. 속도조절기의 구조관찰 


실습내용 

① 본체의 기름구멍과 배출마개, 당김대와 연료공급량조절대의 련 
결，바깥지레대의 련결구조를 파악하고 바깥지레대의 받침쇠가 고속조 
절볼트 및 저속제한볼트에 닿을 때까지 움직일 때 쌍가지 및 당김대가 
어떻게 움직이는가를 관찰한다. 

② 웃뚜껑을 떼고 가속장치의 축, 손잡이 및 3각쇠를 찾아보며 3 
각쇠의 형태와 역할을 알도록 한다. 

③ 베 아링집을 땐 다음 조립된 상태로 속도조절기축을 뽑는다. 이 
때 바깥지레대는 오른쪽 끝위치에 고정시킨다. 

④ 조절기축과 거기에 설치된 원심추, 밀개 및 겹용수의 구조작용 
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을 익힌다. 

透) 쌍가지와 밀개, 쌍가지와 받침턱 및 받침턱과 바깥지레대축의 
구조를 알아본 다음 바깥지레대의 어떤 위치에서 쌍가지를 움직일 때 
받침턱이 어떻게 운동하는가를 파악한다. 

# 분해한것들을 조립하면서 속도조절기의 무부하에서의 작용，완 
전부하에서의 작용 및 과부하에서의 작용을 습득한다. 

실습제목 9. 시동용기화기의 구조관잘 


실습내용 

效 공기변과 가스변，공기통로와 연료통로를 찾아본다. 

後) 띄우개실뚜껑을 떼고 연료통로와 거르개를 찾아본 다음 띄우개 
와 바늘변의 구조작용을 습득한다. 

後) 분무관아래마개를 뽑고 분무관과 주연료제한구멍 및 수직통로를 
찾아본다. 

④ 공기변과 가스변을 다 열어놓고 확산실의 좁은 목을 지나는 공 
기의 흐름속도와 압력이 어떻게 달라지겠는가를 알도록 한다. 

像 무부하분사구멍，무부하제한구멍 및 무부하조절나사를 찾아보고 
그 역 할을 파악한다. 

⑥ 분무관아래마개 와 띄우개실뚜껑 을 찾는다. 

沒) 시동할 때 무부하상태 및 가스변을 다 열 때 기화기의 작용을 
습득한다. 

⑧ 무부하조절나사의 조절방법을 알아본다. 

실습제목 10. 윤활계통의 구조관찰 


실습내용 

① 윤할유통에서 윤활유코크의 위치와 그안에 놓이는 윤활유쁨프의 
위치를 예측한다. 윤활유코크를 한바퀴정도 풀었다 조이면서 손에 익힌다. 

② 윤활유주입구를 찾고 그 위치를 기억해문다. 

마개를 열고 윤활유통까지 윤활유가 흘러들어 가는 통로를 알아본다. 
# 윤활유원심거르개의 구조를 익힌다. 

원심거르개의 뚜껑을 분해하고 회전자를 뽑아내여 본체와 원통을 
분해 하고 구조를 익힌다. 다음 디 젤유로 깨끗이 씻 어 맞춘다. 

④ 걸그림 이 나 교과서를 보면서 윤활유통로를 하나하나 확인하면서 
알아본다. 
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실습제목 11. 랭각계통의 구조관찰 


실습내용 

① 기관실뚜껑을 열어제끼고 물라제 타의 웃물통을 본다. 

먼저 물라제 타의 물주입구마개의 구조를 익힌다. 그리고 물면을 검 
사하고 물온도계의 변환기를 찾아본다. 

© 물라제 타씌우개의 구조와 작용을 익힌다. 

# 아래물통에서 코크를 열어서 물을 뽑아본다. 

이와 함께 기관본체의 왼쪽에 있는 코크를 열고 물을 뽑아본다. 

€) 물쁨프의 외형을 익힌다. 

쁨프본체로 흘러들어오는 구멍，조온기에서 쁨프로 오는 구멍，쁨 
프축의 바킹요소와 밀폐 나트 등의 구조를 익힌다. 

랭각계통에서 물이 어떻게 흐르는가를 알아본다. 특히 조온기가 
작용할 때의 통로를 부분품을 짚어가면서 판단한다. 

실습제목 12. 시동계통의 구조관찰 


실습내용 

① 시동변손잡이를 움직 이면서 기화기의 가스변과 공기변의 유동을 
관찰한다. 

# 기화기의 변들을 여담아보면서 구조를 익힌다. 

® 크랑크축을 돌리면서 기화기로 공기가 흡입되는 과정을 관찰하 
며 공기변과 가스변을 조절하여본다. 

④ 점화전을 뽑고 크랑크축을 돌려본다. 

그리고 시동손잡이를 뒤로 당겼을 때와 앞으로 밀었을 때 점화전구 
멍 으로 공기가 흡입되는 상태를 본다. 

還) 점화전의 구조를 익힌다. 

특히 전극사이의 름크기 를 잘 관찰한다. 그리 고 제자리 에 맞추어본다. 

실습제목 13. 자석발전기의 구조관잘 


실습내용 

1) 자석발전기의 구조작용 

① 조립된 상태에서 시동용가속기와 가속기에 있는 턱，고압전기줄 
구멍，기관에 설치하기 위한 볼트구멍 등을 찾아본다. 
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沒) 세개의 긴 볼트를 풀고 앞뚜껑을 땐 다음 차단기와 축전기의 련 
결상태를 관찰한다. 

③ 가속기를 돌리면서 차단기접점의 유동을 관찰한다. 

€) 자석발전기의 본체뚜껑을 떼고 전기줄련결상태와 치차맞물림상 
태를 본다. 

⑤ 자석발전기를 조립 하고 가속기를 돌려서 불꽃을 튕겨본다. 

⑥ 가속기의 걸개가 고정핀에 걸렸다가 벗어지는 원리를 알아본다. 

2) 자석발전기의 설치 

《천리 마-28》호기 관의 자석발전기는 다음과 같이 설치한다. 

① 기관의 1번기통의 피스론이 웃멎음점을 지나 5~7°(크랑크축의 
회전각)에 놓이게 한다. 그러기 위하여 크라치본체의 왼쪽에 있는 검사 
구멍의 고무마개를 열고 시동변손잡이를 뒤로 당겨놓은 다음 검사구멍 
의 중간에 관성 바퀴 테 에 있는 세 번째 금이 나타나게 한다. 이 때 자석발 
전기전동치차의 설치홈은 수직으로 놓인다. 

後) 자석 발전기의 1번고압전기줄에서 불꽃이 튕기게 한다. 

자석발전기를 바로 세우고 고압전기줄을 본체와 5~6 m 정도 떨어지 
게 하고 가속기를 돌린다. 불꽃이 튕기면 가속기를 거꾸로 돌려 걸개가 
걸리게 한다. 이때 가속기의 턱은 수직으로 놓인다. 

m 자석발전기의 설치턱을 치차의 설치홈에 맞게 맞추고 고정시킨다. 

奪) 고압전기줄을 점화전에 련결한다. 

시동기 관의 자석 발전기는 웃멎음점전 27°에서 불꽃이 일게 설치한 
다. 그러 기 위하여 다음과 같이 한다. 

① 기통머리에서 점화전을 뽑고 눈금자를 꽃는다. 

② 관성 바퀴를 앞뒤 로 돌리면서 피스톤이 웃멎 음점 에 놓일 때 (눈금 
자가 제일 얕게 들어갈 때)를 찾는다. 

激 관성바퀴를 거꾸로 돌려 눈금자가 웃멎음점위치에서 5.8 mm 내 
려가게 한다. 

④ 자석발전기의 회전자를 차단기의 접점이 떨어지기 시작할 때까 
지 돌린 다음 기 관에 맞추고 고정시 킨다. 

透) 점화전을 맞추고 고압전기줄을 단자에 련결한다. 
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제 3 장. 동력전달장치 

제1절. 동력전달장치의 일반적구조 

기관의 동력을 뜨락또르의 주행부에 전달하기 위한 기구들을 통털 
어 동력전달장치 라고 한다. 

동력 전 달장치 는 주행 부에 동력 을 전달할뿐 아니 라 속도와 끄는힘 을 
변화시켜준다. 

또한 뜨락또르가 전진도 하고 후진도 하게 한다. 

뜨락또르는 농기계를 달고 일하기때문에 끄는힘 이 커 야 한다. 그러 
기 위하여 기관의 회전수를 작게 함으로써 바퀴축의 틀음모멘트를 크게 
한다. 또한 땅에서 미끄러지지 않고 굴러 가도록 바퀴를 크게 하거 나 바 
퀴대신에 리대를 쓴다. 

바퀴 식 뜨락또르의 동력 전달장치 는 크라치，변속기，추진축전동장치 
(앞구동인 경우)，주전동장치，차동장치，최종전동장치로 이루어져있 
다. (그림 3-1) 



기관이 시동되면 크라치와 변속기 1축이 돌아간다. 

크라치를 끊으면 변속기 1축(주동축)은 멎는다. 여기에 변속기의 
다른 치차를 맞물리고 크라치를 이으면 동력전달장치의 모든 부분이 돌 
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아가며 뜨락또르는 움직 인다. 

주전동장치 는 세 로방향의 회 전운동을 가로방향의 회 전운동으로 바 
꾸어주며 회전속도도 낮추어준다. 

차동장치는 주전동장치의 종동원추치 차본체 안에 설치되 여 량쪽 바 
퀴가 서로 다른 속도로 돌아갈수 있게 한다. 

최종전동장치는 회전수를 더 낮추어서 바퀴축의 틀음모멘트를 더 
크게 한다. 

리대식뜨락또르의 동력전달장치 는 크라치，중간련결장치，변속기 , 
주전동장치 , 조향크라치，최 종전동장치 로 이 루어 져 있 다. (그림 3-2) 



그림 3-2. 리 대식뜨락또르의 동력전달장치 

바퀴식 뜨락또르와 달리 리대식뜨락또르의 동력 전달장치에 는 중간련 
결 장치 가 더 있고 차동장치 대신에 조향크라치 가 있다. 

중간련결장치 는 크라치축과 변속기축의 중심 이 잘 맞지 않을 때 에 
도 흔들림없이 회 전운동을 원활하게 전달한다. 

조향크라치 는 리대바퀴 에 동력 을 이 었 다끊었 다하면서 뜨락또르의 
운동방향을 바꾸어주는 역할을 한다. 
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제 2 절. 크라치 


크라치 는 변속기 를 비 롯한 뒤 부분의 동력 전달장치 매 듭들에 기 관이 
내는 틀음모멘트를 전달하거나 끊어주는 역할을 한다. 또한 기관이 시 
동되여도 뜨락또르가 서있게 하며 뜨락또르가 운동할 때에 속도를 쉽게 
바물수 있게 하여준다. 

크라치는 주동부분과 종동부분의 련결형식에 따라 마찰크라치，전 
자석크라치，유압크라치로 나눈다. 

뜨락또르에는 항상 이어진 상태에서 종동부분의 미끄럼이 없는 마 
찰크라치를 많이 쓰고있다. 

마찰크라치는 마찰판의 수에 따라 단판식，2판식 및 다판식으로, 
마찰면의 형태에 따라 원판식，원통식，원추식으로 나누며 이밖에도 여 
러가지로 나눌수 있다. 

원판식마찰크라치 는 구조가 간단하고 분리 가 믿음성있으며 수리 하 
기 쉽기때문에 현대 뜨락또르들에 널리 쓰이고있다. 

1. 마찰크라치의 일반적구조와 작용원리 

마찰 크라 치는 크게 주동부분과 종동부분, 조종기구로 이루어져있 
다. (그림 3-3) 



크라치의 주동부분은 관성바퀴, 주동판(압착판)，카프링본체로 되 
여 있는데 기관이 시동되면 언제나 돌아간다. 

종동부분은 종동판과 크라치 축으로 되 여있 다. 
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크라치축의 앞끝은 관성바퀴중심에 있는 볼베아링으로 지지되여 주 
동부분과 함께 돌아가다가 크라치디디개를 밟으면 몇는다. 

종동판은 압착용수의 험성 힘에 의하여 관성바퀴와 주동판사이 에 항 
상 압착되여있다. 

현대 뜨락또르들에는 치 차를 비롯한 동력전달장치부분품들에 가해 
지는 충격짐을 덜어주기 위하여 종동판에 기관회전의 불균일도를 제거 
하기 위한 틀음진동흡수장치 (완충장치)를 설치 한다. 

조종기구는 크라치디디개，당김대，쌍가지, 밀개 및 차단지레대로 
되여 있다. 

크라치를 끊기 위하여 크라치디디개를 밟으면 밀개가 앞으로 나가 
면서 차단지레대머리를 누른다. 그러면 주동판은 압착용수의 험성힘을 
이겨내면서 관성바퀴뒤면에서 떨어지고 따라서 압착되였던 종동판은 풀 
린다. 그리하여 종동부분은 멎고 주동부분과 차단지레대 그리고 밀개의 
정면(베아링)은 한덩어리처럼 계속 돌아간다. 

크라치 디 디개를 놓으면 종동판은 관성 바퀴와 주동판사이 에 압착되 
며 접촉면의 마찰힘에 의하여 변속기주동축으로 동력이 전달된다. 전달 
되는 동력은 마찰힘에 관계되기때문에 큰 동력을 전달하는 크라치에는 
종동판이 여러개 있다. 

2. 《전리마-28》, 《전리마-2000》호뜨락또르크라지의 구조작용 

《천리마 -28》,《천리마 -2000》호뜨락또르의 크라치는 주동판과 
종동판이 항상 맞불어있는 원판식 (단판)마찰크라치 이다. 

크라치 의 주동부분은 관성바퀴，관성바퀴뒤 면에 볼트로 고정한 카 
프링본체, 주동판(압착판)으로，종동부분은 종동판，크라치축으로 이루 
어져 있다. (그림 3-4) 

크라치는 기관의 크랑크축에 붙어 있는 관성바퀴에 조립되여있다. 

카프링 본체 는 볼트들에 의하여 관성 바퀴 에 고정 된 다. 

압착판은 카프링본체 에 고정된 세 개의 핀에 설치된다. 

종동판은 변속기 1축의 앞부분에 있는 스프라인과 조립된다. 

카프링 본체 의 뒤 부분에 는 속빈축의 앞부분을 지 지 하는 볼카프링 의 
바깥테가 있다. 
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3 링 3-4. 《천리마-28》, 〈位 i 리마-2000》호뜨락또르의 크라치 
1- 변속기 1축，2-관성바퀴, 3-볼트，4-카프링본체, 5-압착용수, 6-바깥테，7- 
분리 지 레 대，8-당김 대 , 9-속빈축， 10- 독립 식 동력 리 용축전동치 차， 11- 크라치 축, 12- 
분리카프링, 13-크라치본체, 14-조절나사, 15-차단지레대, 16-핀, 17-주동판(압착 
판), 18-종동판 

크라치는 종동판과 관성바퀴와의 접촉면사이 에서 생기는 마찰에 의 
하여 작용한다. 

크라치를 련결하기 위해 크라치디디개를 놓으면 종동판은 관성바 
퀴의 뒤면과 압착판사이에서 압착용수에 의하여 압착되며 그사이 에서 
생 기는 마찰힘 에 의하여 동력 이 전달된다. 
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크라치의 분리는 분리카프링，차단지레대，조절나사，분리지레대， 
당김대 및 쌍가지 로 구성된 분리기구에 의 하여 압착용수를 압착하여 수 
행된 다. 

크라치더디개를 밟으면 지레대 및 분리기구들이 동작한다. 이때 분 
리지 레대는 분리카프링 을 앞쪽으로 이동시키 며 분리카프링 은 차단지 레 
대를 누른다. 

차단지레대는 조절나사를 통하여 압착판을 분리시킨다. 압착판이 
종동판으로부터 떨어지면 크라치는 분리된다. 

크라치조절은 크라치본체의 웃구멍과 옆에 있는 구멍을 통하여 할 
수 있다. 

《천리마 -2000》호뜨락또르는《천리마 -28》호뜨락또르보다 기관 
출력이 높고 틀음모멘트가 크기때문에 압착용수안에 작은 용수가 하나 
더 들어가있다. 

현재 《천리마 -28》호뜨락또르의 카프링본체는 철판으로 된 제관 
프레 스구조물이 다. 

3. 〈〈풍년》호뜨락또르크라치의 구조작용 

《풍년》호뜨락또르의 크라치는 원판식 (2 판)마찰크라치이며 운전실 
에 설치한 조종지레대로 조종한다. 

크라치는 기관의 관성바퀴 에 조립되 여있으며 카프링본체 로 씌워져 
있다.(그림 3-5) 

크라치 의 주동부분은 관성바퀴，그것 과 련결된 압착판과 중간판으 
로 되 여있 다. 

이 주동부분들사이에는 2개의 종동판이 압착되여있다. 

압착판과 중간판은 관성 바퀴 에 나사로 고정 시 킨 카프링 본체안에 들 
어 있 다. 그리하여 관성 바퀴 와 함께 돌아가며 크라치 의 세 로축을 따라 
자유롭게 이동할수 있다. 

그리고 압착판과 중간판은 원둘레를 따라 두줄로 배치된 12개의 
압착용수에 의하여 관성 바퀴 와 종동판에 압착되 여있 다. 

압착용수의 한쪽 면은 카프링본체의 구멍에 고정된 압착용수집에 
지지되고 다른쪽 면은 압착판의 홈에 지지되여있다. 


92 




크라치 의 종동부분은 2개 의 종동판과 크라치 축으로 되 여있 다. 

종동판의 스프라인원통은 크라치축의 스프라인홈을 따라 축 방향으 
로 자유롭게 이동할수 있다. 

크라치축의 앞끝은 관성바퀴의 중심에 있는 베아링에 지지되고 뒤 
끝은 크라치본체의 베 아링집 에 압입된 베 아링 에 지지되여있다. 



그 a 3 - 5 . 〈〈풍년》호뜨락또르의 크라치 

1- 관성바퀴, 2-중간판, 3-크라치본체，4-카프링본체, 5-압착판(주동판)，6-차 
단지레대，7, 18-베아링，8-베아링 집, 9-크라치 축， 10- 밀 개, 11- 크라치 손잡이， 12- 
압착용수，13-압착용수집，14-압착용수받치개，15-받침나트，16-분리용수，17-종 
동판 


이 베 아링들은 각각 외부로부터 크라치로 기름이 스며들지 못하도 
록 고무가락지 에 의하여 밀폐되 여있다. 

크라치의 종동부분은 종동판이 2개 있으므로 질량이 크다. 그러므로 
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크라치를 차단한 다음에도 관성힘에 의하여 크라치축은 계속 돌아간다. 

이것은 변속할 때 치차들의 충격을 일으킨다. 이런 현상을 막기 위 
하여 크라치축의 뒤부분에는 크라치제동기가 있는데 이것은 크라치조종 
기구로 조종한다. 

크라치의 작용은 다음과 같다. 

운전실에서 크라치손잡이를 앞으로 내밀면 밀개는 차단지레대를 누 
른다. 그러면 압착판은 압착용수의 힘을 이겨내면서 물러서며 중간판은 
관성바퀴와 중간판사이에 있는 용수의 험성힘에 의하여 종동판에서 물 
러선 다음 받침나사에 의하여 멎는다. 그러므로 관성바퀴에서 첫번째 
종동판이 떨어지고 첫번째 종동판에서 중간판이，중간판에서 두번째 종 
동판이，다음에 압착판이 떨어지면 크라치제동기가 작용하여 종동부분 
은 멎는다. 

크라치손잡이를 지그시 뒤로 당기면 크라치는 이어진다. 


제3절. 추진축전동장치 


추진축전동장치 는 동력 전달장치 매 듭과 매 듭사이 를 
을 전달하는 역할을 한다. 또한 일정한 각도를 이루는 
동력을 전달하는데 쓰인다. 

추진축전동장치 에 는 만능접 철 식 과 험 성 카프링 식 이 
추진축전동장치는 추진축과 한쌍의 만능접철 또는 
이루어진다. 

그림 3-6 에 만능접철식추진축전동장치를 주었다. 


이어주면서 동력 
축들을 련결하여 

있 다. 

핍성카프링으로 






추진축은 구부림힘을 받지 않고 틀음힘만을 받기때문에 구부림힘과 
틀음힘을 동시에 받는 축보다 직경치수가 훨씬 작아도 된다. 

일정한 각도로 동력을 전달하는 추진축에는 만능접철이라고 불리우 
는 십 자축 및 쌍가지가 있다. 

추진축에 의하여 이어지는 량쪽 매듭의 중심위치가 일치되지 않 
고 어긋나있을 때에는 축의 량끝에 만능접철을，두 매듭의 중심이 같 
은 축선우에 놓일 때는 축의 량끝에 원판후란지 또는 스프라인토시를 
써야 한다. 

《천리마 -2000》호앞구동뜨락또르의 추진축 량끝은 변속기에서 동 
력이 분할되는 분배변속기축과 앞구동주전동장치의 주동치차축이 갈은 
축선우에 놓이므로 만능접철이 아니라 원판후란지 또는 스프라인토시로 
이 어 진다. 

《천리마 -28》호뜨락또르는 크라치와 변속기가 서로 떨어져있지 
않고 또한 앞구동장치가 없으므로 그사이에 추진축전동장치가 없다. 이 
때 크라치축과 변속기 1축은 같은 축선우에 놓여있으나 중심 을 정 확히 
맞출수 없으므로 험성카프링을 리용하였다. 

추진축전동장치는 크라치축과 변속기 1축을 련결하여 기관의 틀음 
모멘트를 변속기에 전달한다. 

《풍년》호뜨락또르의 중간련결장치는 한쌍의 험성카프링과 중간축 
으로 이 루어 져 있다. (그림 3-7) 



뒤 11 성카프림 

그림 3-7. 《풍년》호뜨락또르의 중간련결장치 
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기관쪽에 있는 앞험성카프링(주동)은 서로 마주 놓인 원판들로 짝 
지 어 있는데 한쪽은 크라치축에，다른 한쪽은 중간축에 붙어 있다. 

변속기쪽에 있는 뒤핍성카프링(종동)의 한쪽은 변속기 1축과 련 
결된 다. 

크라치 축에 붙어 있는 앞핍 성 카프링 에 는 쌍가지 가 붙어 있는데 쌍가 
지끝에는 구멍이 있고 이런 구멍은 원판에도 그에 맞게 뚫어져있다. 이 
구멍에 고무토시와 함께 볼트를 끼워서 서로 련결한다. 

중간축에 붙어있는 험성카프링 역시 같은 형태로 되여있다. 

기관의 동력은 크라치축에서 쌍가지- 고무토시- 원판- 고무토시를 
거처 중간축에 전달된다. 이렇게 고무토시를 두번 지나므로 유동에도 
잘 견던다. 

중간련결장치에는 이러한 험성카프링이 한쌍 있다. 

중간축은 스프라인축과 강철 관으로 되 여 있으므로 크라치 와 변속기 
사이의 축심이 어느 정도 변해도 동력을 충분히 전달한다. 

제4절. 변속기 

1. 변속기의 일반적구조와 작용원리 

변속기는 뜨락또르의 운동속도와 끄는힘，운동방향(앞，뒤)을 바꾸 
어주며 크라치를 끊지 않고도 기관을 시동할수 있게 한다. 

뜨락또르들에 는 크기 와 이 발수가 다른 치 차들로 무어 진 기 계 식 계 단 
변속기가 많이 쓰이고있다. 

변속기는 치 차들과 변속기축，변속기조종기구 및 고정기구 등으로 
이 루어 져 있 다.(그림 3-8) 

변속기에는 2축식, 3축식이 있는데 현재 뜨락또르들에는 2축식이 
많이 쓰이고있다. 2축식은 변속기 1축과 2축이 같은 축선우에 놓이므 
로 변속기의 외곽치수가 작고 조종기 구도 보다 간소해 진다. 

변속기에는 1축(주동축)，2축(종동축) 및 중간축이 있다. 

1축은 기 관으로부터 동력 을 넘 겨 받는 축인데 크라치 마찰판에 의하 
여 기 관과 이어 진다. 그러 나 변속할 때 에는 크라치 가 분리되므로 기관 
과도 분리된다. 
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크라치 디디개 변속손잡이 d 속기조종기구 



2축은 1축 및 중간측으로부터 넘겨받은 동력을 다음 전동장치인 
주전동장치에 넘겨준다. 

중간축은 1축에서 넘겨 받은 동력을 2축에 넘겨준다. 

변속기 1축과 2축에 있는 치차들은 스프라인홈을 따라 축우에서 
이동하면서 매 속도단에 따르는 뜨락또르의 운동속도를 변화시킨다. 

변속기조종기 구는 변속손잡이가 있는 변속지레대，쌍가지가 붙어있는 미 
끄럼대 등으로 이루어져있는데 변속할 때 필요한 치차들을 맞물려준다. 

일부 뜨락또르에는 쌍가지가 미끄럼대에 붙어있지 않고 고정된 축 
우에서 미끄러지면서 치차를 이동시키는것도 있다. 

쌍가지는 치 차에 있는 쌍가지 홈에 끼워있으면서 요구되는 속도단에 
따라 치차를 이동시킨다. 

고정기구는 치차들이 맞물림에서 저절로 벗어지거나 필요없이 맞물 
리지 못하게 한다. 

고정기구는 고정기，용수，고정기축으로 이루어져 있다. 고정기축은 
반달축인데 크라치당김 대 와 이 어 져 있다. 

크라치 디 디개를 밟으면 크라치가 기관과 분리되는 동시에 크라치당 
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김대와 련결된 고정기축이 돈다. 즉 고정기축의 평면으로 된 부분이 고 
정기쪽으로 향한다. 

이때 고정기는 미끄럼대의 홈에서 빠져나올수 있게 되며 결과 변속 
지레대에 의하여 미끄럼대는 이동한다. 따라서 치차는 주어진 위치에 
이동하게 된다. 

크라치디디개를 놓으면 고정기축의 활등부분이 고정기의 홈에 끼우 
면서 고정기는 움직 이지 못하게 된다. 결과 미끄럼대는 움직 이지 못하 
고 치 차는 주어 진 위 치 에 고정 된 다. 

변속기 치 차의 한쌍맞물림 에 서 전동비 
에 따라 치차의 회전속도는 주동치차와 
종동치차에서 서로 다르다. 

만일 한쌍맞물림에서 주동치차의 크기 
가 작고(이발수가 적고) 종동치차의 크기 
가 크다면(이발수가 많다면) 작은 치차의 
회 전속도는 빠르고 큰 치 차는 뜨게 회 전하 M 2 >Mi 

게 된다. (그림 3-9) 즉 n 2 <n 1 그 U 3 - 9 . 치차맞물린에서의 

이때 치 차이발의 맞물림 점 에서 생 기 운동학적 a 관계 

는 원둘레힘 모는 작은 치 차나 큰 치 차나 갈다. 

그러나 큰 치차의 틀음모멘트 Af 2 는 작은 치차의 틀음모멘트 M 보 
다 크다. 즉 M 2 > Mx 

그것은 틀음모멘트가 치차의 반경 R , /에 비례하기때문이다. 

작은 치차에서 틀음모멘트 Afi=PX r 

큰 치 차에서 틀음모멘트 M 2 = P^R 

변속기에는 중간축을 설치하고 거기에 치차를 끼워서 치차맞물림쌍 
수를 변화시켜 종동축의 회전방향을 바꾼다. 이렇게 하여 뜨락또르가 
후진도 하게 하고 변속단수도 많게 한다. 

2. 《전 리 □ 卜28》호뜨락또르의 변속기 

《천리마 -28》호뜨락또르의 변속기는 축이 3개인 3축식 이다. 아래 축은 
동력 리 용축전동을 위 한 보조축이 다. (그림 3-10) 

변속기본체 는 변속기뿐아니 라 주전동장치，최 종전동장치 가 들어있 
는 단일본체인데 이것은 뜨락또르의 기본골조를 이룬다. 
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16 15 14 13 12 17 

그림 3-10. 《천리마 -28》호뜨락또르으 I 변속기 
1, 3, 5, 7- 중간축치 차，2- 1단 및 후진치 차, 4- 3, 4단 및 6, 7단치 차, 

6- 5단치 차，8- 변속기 2축, 9- 중간축， 10- 변속기 1축, 11- 감속치 차， 12- 
변속기 아래 축，13- 후진 및 만속전동치 차，14- 동력전동주동치 차，15- 동력전 
동종동치 차, 16- 속빈축치 차, 17- 만속단주동치 차 

이 변속기는 전진 7단，후진 2단, 만속 4단으로 되 여있고 1축，2축， 
중간축우에 치 차들이 설치되 여있다. 

변속기 1축 10에는 감속치 차 11, 후진 및 만속전동치차 13, 동력 
전동주동치 차 14，속빈축치 차 16이 설치되여있다. 

감속치차는 2개 치차를 하나로 묶은 계단치차인데 변속기 1축의 
스프라인홈을 따라 이동하면서 모든 속도단에 대하여 맞물린다. 이 치 
차에서 &은 감속 1단계렬에서 중간축 9의 치차 5와 맞물리고 Z 2 는 감 
속 2단계렬에서 중간축의 치 차 7과 맞물린다. 

후진 및 만속전동치차 역 시 2개 치 차를 하나로 묶은 계 단치 차인데 
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그중。은 후진할 때 변속기 2축 치차 2와 맞물린다. 이 치차는 2개 
의 볼베 아링우에 놓여 있으면서 후진할 때에 1축의 회전방향과 반대로 
돌아간다. 

후진 및 만속전동치차는 기본속도단안에서는 작업하지 않는다. 

후진 및 만속전동치차의 Z 2 는 만속작업할 때 에 만속치 차와 맞물리 
게 되며 결과 감속치차 11을 거치지 않고 중간축의 치차 3과 항상 맞 
물려 돌아가면서 중간축에 직접 동력을 전달한다. 

동력전동주동치차는 1축，중간축，2축을 걸치지 않고 기관의 동력 
을 동력 리 용축에 직 접 전달하기 위 한 독립 식 치 차이 다. 

속빈축치차는 크라치를 거치지 않고 크라치카프링본체와 함께 기관과 
직접 이어진다. 그러므로 크라치를 끊어도 기관과 함께 계속 돌아간다. 

이 치차는 기관이 내는 동력을 중단함이 없이 작업기구에 전달할 
때 쓴다. 

이 치 차 역 시 동력리 용축에 동력 을 전달하는 주동치 차이다. 

변속기 2축 8에는 1，2단 및 후진치차 2와 3，4단 및 6，7단치차 
4，5단치 차 6이 설치 되 여있다. 이 치 차들은 스프라인축의 홈을 따라 
움직 이 는 이 동치 차들이다. 

치차 2는 중간축의 치차 1과 맞물리는데 이때 1단 및 2단속도가 
얻 어 진다. 

치차 4의 Z ]_ 은 중간축의 치 차 3과 맞물리면서 3단 및 4단속도가, Z 2 
는 중간축의 치 차 5와 맞물리면서 6단 및 7단속도가 얻어진다. 

치 차 2와 치 차 4의 Zi , Z 2 가 상대방 치차와의 한쌍맞물림에서 각각 
2개의 속도계렬이 생기는것은 변속기 1축의 이동치차 11의。과 Z 2 가 
중간축의 치차 5 및 7과 맞물리기때문이다. 그러나 2축의 치차 6은 중 
간축치 차 7과 맞물리면서 5단속도만을 엄는다. 

변속기 2축은 주전동장치 의 주동원추치 차 Z 3 과 단일 체 로 되 여있 다. 

변속기 중간축 9에는 치 차 1, 3, 5, 7이 설치되여있는데 이것들은 
사이사이 에 끼워있는 토시 와 량쪽 축끝의 나트에 의 하여 억세게 고정되 
여있 다. 

변속기 아래 축 12에 는 동력리 용축에 동력 을 전달하기 위한 동력 전 
동종동치차 15 와 만속단주동치 차 17 이 설치 되 여있다. 

이 치차들은 축의 스프라인홈을 따라 이동한다. 

매 속도단에 따르는 치 차들의 맞물림 은 다음과 갈다. (여 기서 분모 




는 주동치 차이고 분자는 종동치차이다.) 
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3. 《전 리 □ ᅡ -2000》호뜨락또르의 변속기 ( 앞구동01 없는것과 있는것 ) 

《 천 리 마 -2000 > 호뜨락또르의 변속기 는《 천 리 마 -28 》호뜨락또르 
의 변속기와 거의나 같다. 

다만 기관출력과 속도가 높아지는데 따라 그리고 치차의 수명을 늘 
이기 위하여 그에 맞게 일부 치차들의 배치를 달리하고 치차너비를 비 
롯한 구조치수들을 개선한것 이 다. (그림 3-11) 

변속기 2축에 놓이는 치차들중에서 그림 3-10 의 치차 6대신에 그림 
3-11 에서 1축의 치차 20과 이발수 및 치수가 곡갈은 치차 6이 놓인다. 
또한 그림 3-10 의 치 차 4 대신에 그림 3-11 에서 치차 4가 놓인다. 

치차 4는 3, 4단속도만을, 치차 6은 5，6，7단속도를 얻게 한다. 
치 차 4에 서 앞구동뜨락또르의 앞바퀴 의 동력 이 분할되 여나간다. 
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그 a 3-11. 《천리마-2000》호뜨락또르의 변속기 
1축 1단치차, 2- 2축 1，2단 및 후진치차，3- 중3 
4- 2축 3，4단치차，5- 중간축 1단치차, 6- 1축 : 
，7- 2축, 8- 중간축, 9- 중간축 2단치 차， 10- 1경 
, 13- 계 단치 차，14- 동력전동주동치 차, 15- 동 s 
•치 차，17- 치 차쁨프전동치 차, 18, 19- 앞전동치 차, 

4와 치차 18 그리고 치차 18과 치차 19' 
여 기서 치 차 18과 19는 앞전동치 차들이다. 

1는 유압인양장치의 치 차쁨프전동치 차 17이 
구조작용원 리 는《 천 리 마-28 > 호뜨락또르와 
단에 따르는 치 차들의 맞물림은 다음과 갈다 
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앞구동전동치 차맞물림 은 다음과 갈다. 

치 차 18 :: 치 차 19 의 Z 1 : 분배 변속기 치 차 
치차 4 X —치차 18 — X 치 차 13 의 Z 2 

앞구동뜨락또르의 앞차축의 속도단수는 변속기 2축에서 동력이 갈 
라져나가므로 뒤 차축의 속도단수와 갈으며 모든 속도단에 대 하여 치 차 
의 맞물림도 같다. 

4. 《풍년》호뜨락또르의 변속기 

《 풍년》호뜨락또르의 변속기 는 전진 9단，후진 3단으로 되 여있는 
데 2개의 지레대로 조종한다. 

변속기에는 중간련결장치에 의하여 크라치축과 련결된 1축，중간축， 
주전동장치에 동력을 넘겨주는 2축 및 보조축이 있다. (그림 3-12) 

1축의 뒤끝은 동력리 용축감속기와 이 어 진다. 1축에는 2개의 치 차가 
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놓이는데 그중 한개 치차는 두 치차 
(21, 18) 를 하나로 묶은 계단치차이 
다. 1축치차들은 왼쪽 변속지레대에 
의 하여 스프라인축을 따라 움직 인다. 

2축은 뒤차축의 주전동장치의 
주동치 차와 단일 체 로 되 여 있 다. 축 
에는 스프라인을 따라 움직이는 계 
단치차 28, 36이 있다. 또한 2개의 
베아링에 지지되여 돌아가는 계단치 
차(후진 치 차) 25, 39, 고정치 차 43 
과 미끄럼베아링우에서 돌아가는 윤 
활치 차가 설치되 여있다. 

중간축에는 4개의 치차가 놓여 
있는데 스프라인축에 끼워 모두 억세게 고정되 여있다. 

보조축에는 고정치차 32와 스프라인축을 이동하는 치차 U 가 놓여있다. 

고정치 차 32는 2축 후진 치 차 25와 항상 맞물려있 다. 

보조축의 치차 14는 만속 1, 2, 3단과 후진할 때 맞물린다. 

2축과 보조축에 있는 이동치차들은 오른쪽 변속지레대에 의하여 
움직인다. 

변속할 때에는 먼저 왼쪽 변속지레대로 1축의 해당 치차를 움직이 
고 다음 오른쪽 변속지레대로 조종한다. 

제5절. 뒤자축기구 

변속기 다음에 놓이는 동력전달장치와 기구，매듭들을 통털어 뒤자 
축기구 또는 후교부라 고 부론다. 

뒤차축기구는 변속기에서 넘겨받은 동력을 뒤바퀴에 전달하는 역할 
을 한다. 


21 i« 23 



1. 바퀴식뜨락또르 

바퀴식 뜨락또르의 뒤 차축기구는 주전동장치 및 차동장치，최 종전동 
장치，차동폐쇄기구 등으로 이루어져 있다. (그림 3-13) 
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2) 자동장치의 구조작용 

차동장치는 뜨락또르의 량쪽 뒤바퀴 에 걸 리는 부하에 따라 두 뒤 바 
퀴를 서로 다른 각속도로 돌아가게 함으로써 뜨락또르를 안전하게 운전 
할수 있게 한다 

《 천 리 마-28》호, 《 천 리 마-2000》호뜨락또르의 차동장치 에 는 3개 
의 차동유성치 차와 2개의 차동종동치차(반축치 차)가 있다. 여 기서 차 
동유성 치 차는 량쪽 두 반축치 차사이 에 쐐 기 처 럼 끼 워 있으면서 유성 치 차 
축우에서 돌아간다. 

반축치 차는 최 종전동장치 주동치 차와 단일체 로 되 여있 다.(반축치 차 
와 최 종전동장치 주동치 차가 따로 분리 되 여있는것 도 있 다. ) 

《 천 리 마-28》호，《 천 리 마-2000 > 호뜨락또르의 차동치 차는 차동 
장치 함이 따로 없는 개 방형 이다. 

현대 뜨락또르들에는 차동장치함을 따로 가지고있는 밀폐형을 많이 
쓰고있 다. 

차동유성치 차의 수는 2~4개 로 되 여있 다. 

뜨락또르가 곡선길이나 반듯하지 않은 길을 지나갈 때 량쪽 바퀴가 
지나간 자리길의 길이는 같지 않다. 

만일 뜨락또르가 원을 따라간다면 안쪽 바퀴는 작은 원을 따라가고 
바깥쪽 바퀴는 큰 원을 따라갈것이며 같은 시간동안에 바깥쪽 바퀴는 
더 먼거 리를 굴러갈것 이 다. 그러므로 각속도는 안쪽 바퀴의 각속도보다 
더 콜것이다. 

그런데 량쪽 바퀴를 한개 축에 억세게 끼워놓으면 뜨락또르는 곧바 
로만 가려고 하며 억지로 방향을 바꾸면 한쪽 바퀴는 공회전하면서 다 
이야와 동력전달장치부분품들을 빨리 못쓰게 만든다. 

이런 현상을 막기 위하여 뒤바퀴축을 2개의 반축으로 만들고 그사 
이 에 차동장치 를 설 치하여 량쪽 바퀴 가 서 로 다른 각속도로 돌아갈수 
있게 한다. 

차동장치의 작용원리는 뜨락또르가 굽인돌이나 반듯하지 않은 길을 
갈 때 량쪽 바퀴에 걸리는 부하가 다르다는데 기초하고있다. 

부하가 적게 걸리는 바퀴는 그만큼 쉽게 빨리 돌아갈것이고 부하가 
많이 걸린 바퀴는 뜨게 돌아갈것 이 다. 

차동장치는 치차에 걸리는 저항이 달라지는데 따라 작용한다. (그 
림 3-14) 
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그림 3-14 의 1) 에서와 같이 반축치 차사이 에 쐐 기형 태 로 끼운 축 
에 지레대를 맞추고 지레대중심을 힘 P 로 당긴다고 하자. 

만일 량쪽 반축에 부하가 꼭같이 걸리면 지레대는 기울어지지 않고 
두 반축치 차를 같이 끌고 돌아간다. 즉 차동유성치 차는 자기 축둘레 를 
돌지 않고 두 반축치차와 한덩어리처럼 돌아간다. 



그림 3-14. 차동장치 

ᄀ)， 1ᅳ) 차동장치의 작용원리， C ) 차동장치 


왼쪽 반축치차에 부하가 더 걸리면 지레대는 기울어지면서 오른쪽 
을 끌어당긴다. 즉 차동유성치 차는 자기 축둘레 로 돌아가면서 오른쪽 
반축치차를 더 빨리 돌아가게 한다. 결국 왼쪽 반축치차우에서 차동유 
성 치차가 굴러돌아가고 돌아가는 차동유성치 차우에 서 오른쪽 반축치 차 
가 돌아간다. 

이것은 왼쪽 반축치 차가 돌아가지 못하는 량만큼 차동유성치 차가 
받아서 오른쪽 반축치차에 전달하여 오른쪽 반축치차가 빨리 돌아가게 
한다는것 을 의 미한다. 

차동장치는 바로 이러한 원리에 의하여 만들어졌다. 

차동장치는 주전동장치의 주동원추치차에 불은 본체，2개의 차동유 
성 치 차，반축치 차 등으로 이 루어 져 있 다. (그림 3-14 의 K ) 

차동유성치차는 본체에서 자기 축둘레로 회전할수 있으며 반축치차사이 
에 맞물려있 다. 그리 고 반축은 자기 축주위 로 공회 전할수 있게 끼 여 있다. 

뜨락또르가 직선길로 갈 때에는 량쪽 바퀴에 꼭같은 부하가 걸리므 
로 차동장치는 작용하지 않고 반축과 함께 돌아간다. 이때 두 반축은 
한개의 축으로 이 어지는것과 같다. 

뜨락또르가 곡선길을 돌아갈 때에는 량쪽 바퀴에 걸리는 부하가 달 
라지 며 차동유성치 차는 자기 축둘레 로 회 전하면서 본체 와 함께 돌아간 
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다. 그러면 반대편 반축치차는 더 빨리 돌아간다. 

3) 최종전동장치의 구조작용 

최종전동장치는 기관이 내는 틀음모멘트를 변속기，주전동장치 및 
차동장치를 거 처 뒤바퀴축에 전달하는 마지막 전동매듭이 다. 

또한 동력전달장치 총 전동비를 크게 하여 뒤바퀴축의 틀음모멘트 
를 크게 하는 역할을 한다. 

바퀴식 뜨락또르의 최 종전동장치 는 보통 한쌍의 원통치차맞물림 으로 
되여있는데 뜨락또르의 운영조건과 구조적특성에 따라 주전동장치와 함께 
단일 본체안에 있는것 도 있고 바깥에 나와있는것 도 있다. 

《 천 리 마 -28 》，《 천 리 마 -2000 > 호뜨락또르에 서 최 종전동장치 의 주 
동치차는 차동장치반축치차(차동종동치차)와 단일체로 되여있으며 종동치 
차는 뒤바퀴가 붙어있는 반축에 스프라인과 나트로 억세게 고정되여있다. 

종동치 차는 차동페 쇄 기 구의 치 차들과 맞물린 다. 

4) 자동폐쇄기구의 구조작용 

뜨락또르가 달리는 과정 에 한쪽 바퀴가 웅맹 이 나 진탕에 빠지면 량 
쪽 바퀴에 걸리는 부하가 달라지게 된다. 

결과 차동장치의 작용으로 빠진 바퀴는 돌아가지 못하며 빠지지 않 
은 바퀴는 공회전하면서 뜨락또르는 나오지 못한다. 

이런 때 뜨락또르가 쉽게 빠져나오려 면 량쪽 바퀴가 같은 각속도로 
돌아가야 하는데 이렇게 하자면 차동장치가 작용하지 못하게 하여야 한다. 

즉 량쪽 두 반축을 하나의 축처 럼 되게 하여 야 한다. 

차동폐쇄기구는 차동장치가 작용하지 못하게 함으로써 량쪽 바퀴가 
갈은 각속도로 돌아가도록 하는 역할을 한다. 

뜨락또르에 따라 차동폐 쇄 기 구는 여 러 가지 구조로 되 여있 다. 

《천리마-28》，《천리마-2000》호뜨락또르의 차동폐쇄기구는 변속기 및 
뒤 차축본체의 뒤부분에 있는 차동페 쇄치 차축과 그것에 설치되여 있는 이 동 
치 차와 고정 치 차 등으로 이 루어 져 있 다. (그림 3-13 참고) 

차동폐 쇄치 차축의 왼쪽에 있는 고정 치 차는 최 종전동장치의 종동치 차 
와 항상 맞물려 있고 이동치차는 축의 스프라인을 따라 움직이게 되여 있다. 

이 치 차에는 차동폐쇄조종지 레대와 이어진 가동핀을 끼우기 위한 
홈이 있다. 

차동장치가 작용하지 못하게 하려면 이동치 차를 움직여 최종전동장 
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치의 종동치차와 맞물리게 해야 한다. 이렇게 하면 차동폐쇄치차축의 
두 치차가 최종전동장치의 량쪽 두 종동치차와 맞물려지게 된다. 결 
과 바퀴가 달려있는 량쪽 두 반축은 하나의 축으로 이어져 바퀴는 서 
로 같은 각속도로 돌아가게 된다. 

뜨락또르가 진탕이나 웅맹이에서 빠져나오면 반드시 차동장치가 다 
시 정상적으로 작용하도록 하여 야 한다. 

현대 뜨락또르는 틀보습을 달고 갈이작업할 때 (이때 뜨락또르는 논 
밭의 도는 구간을 제외 하고는 직선운동을 한다.) 견인효률을 높일 목적 
으로 두 반축사이에 차동페쇄를 자동적으로 하는 자동차동폐쇄기구를 
적용하고있 다. 

또한 앞구동뜨락또르인 경우 앞구동차축의 차동기구를 자체로 폐쇄 
하는 기구를 쓰고있다. 

《 천 리 마 -28》，《 천 리 마 -2000 》호뜨락또르에 서 차동페 쇄 치 차축의 
한쪽 끝은 변속기 및 뒤 차축본체 바깥에 돌출되 여나와있는데 이것은 뜨 
락또르의 매 속도단에 따라 회전속도가 변하는 종속식동력리용축으로도 
쓰인다. 


2. 리대식뜨락또르 

1) 뒤자축기구의 일반적구조 

리대식 뜨락또르의 뒤 차축기구는 주전동장치，조향크라치，최종전동 
장치로 이루어져있다. 

뒤 차축기 구의 본체 는 3개 의 실 로 되 여있는데 중간실 에 는 주전동치 
차가 있고 량쪽 실에는 조향크라치가 있다.(그림 3-15) 

본체 의 량옆 에 는 최 종전동장치 실 이 붙어 있고 앞벽 에 는 변속기함이 
붙어있 다. 

주전동장치 는 경 사이 발을 가진 한쌍의 원추치 차로 되 여있 다. 

작은 원추치차는 변속기의 종동축과 하나로 만들어졌고 큰 원추치 
차는 뒤 차축기 구의 가로축 (종동축) 에 고정 되 여있 다. 

이 축은 본체벽에 있는 2개의 원추로라베아링에 받쳐있다. 

주전동장치실에는 변속기함에 넣은 기름이 들어가 주전동장치에 기 
름을 쳐준다. 이 기름이 조향크라치실로 흘러들어가지 못하도록 베 아링 
에는 바킹 이 있다. 
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U 최종전동장치실 d 

그림 3-15. 《풍년》호뜨락또르의 뒤차축기구 

최 종전동장치 는 한쌍의 원통치 차로 되 여 있 다. 

작은 치 차는 조향크라치의 종동축에 끼 여있고 축은 2개의 토라베 아 
링에 받쳐있다. 큰 치차는 주동리대바퀴와 억세게 이어져서 뒤축에 끼 
여 있다. 뒤 축은 차틀에 고정되 여있 다. 

2) 조향크라치 

조향크라치 는 량쪽 리대바퀴 에 제 각기 동력 을 전달하고 차단한다. 
동력을 차단하면 그쪽 리대는 돌아가지 않으므로 뜨락또르의 운전방향 
은 그쪽으로 향한다. 

조향크라치는 주동부분，종동부분, 압착기구로 이 루어져 있다. (그림 
3-16) 



그람 3-16. 조향크라치의 작용략도 



/회 ■■目 ■■ ■一 
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주동부분은 주전동장치 의 종동축과 이 어 져 있으며 주동통과 주동판으 
로 이루어 져 있 다. (그림 3-17) 



그림 3-17. 조향크라치의 기본부분 


주동통은 주전동장치 의 종동축과 스프라인 으로 이 어져 있으며 바깥 
면은 치 차형 태 로 되 여 있는데 여 기 에 주동판들이 끼 여 있 다. 

주동판은 가락지형 의 강철 판인 데 속둘레 에 는 주동통에 맞게 이 발홈 
이 있다. 

종동부분은 최 종전동장치 의 주동축에 이 어 져 있는데 종동통과 종동판 
으로 되 여있 다. 종동통의 속둘레 에 는 이 발홈이 있다. 종동판도 강철 판 
인데 바깥테두리에 이발이 있으며 판의 량쪽 면에는 마찰판이 붙어있다. 

압착기구는 압착판，압착용수，당김대 로 이 루어져 있다. 

당김대의 한쪽 머리는 용수가 걸릴수 있게 크며 다른 끝은 나사로 
되 여있으므로 마치 긴 둥근머 리볼트와 같다. 

당김대 에 압착용수를 끼우고 주동통의 당김대 구멍 을 꿰 뚫어 서 압착 
판에 나트로 고정시키면 압착용수는 당김대머리와 주동통사이에서 항상 
압착되 여있게 된다. 압착용수의 늘어 나는 힘 에 의하여 당김대 는 압착판 
을 당긴다 . 

조향크라치 의 종동판은 주동판사이에 엇 바꾸어 끼 여있는데 압착판 
에 의하여 꽉 압착되여있다. 이때 주동판과 종동판사이에서 생기는 마 
찰힘 에 의하여 주동부분과 종동부분이 함께 돌면서 리대바퀴 에 동력 을 
전달한다. (그림 3-15 참고) 
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운전실에서 조향크라치손잡이를 당기면 압착판은 압착용수철의 힘 
을 이기고 벽쪽으로 움직인다. 이때 주동판과 종동판은 벌어지면서 동 
력을 전달하지 못한다. 

조향크라치의 종동통은 제동통으로 쓰인다. 크라치를 끊은 다음에 
리대바퀴를 멈추기 위하여 종동통에 제동띠가 설치되여있다. 

제동디디개를 밟으면 제동띠는 종동통을 감싸잡아서 멈춘다. 

제동디디개는 조향크라치를 끊은 다음에 밟아야 한다. 

〔실습〕 


실습제목 1. 크라치의 구조관잘 및 조절 


실습내용 

1) 《전리마-28》호뜨락또르 

분해하여놓은 크라치에서 부분품들의 이름과 구조작용을 익힌다. 

① 종동판과 크라치축，카프링본체와 속빈축의 련결상태를 알아본 
다. 그리고 볼카프링의 구조와 작용을 관찰한다. 

•種) 종동판의 구조를 관찰한다. 

강철판에 종동판을 붙인 형태，강철판에 있는 열차단장치 등을 관 
찰한다. 

③ 차단지레대와 당김대의 조립상태를 알아본다. 

차단지 레대머 리를 눌러보면서 주동판이 움직 이는 상태를 관찰한다. 

크라치의 조절나트를 너무 조였을 때 차단지레대와 당김대에 무리 
한 힘 이 작용하는 원인을 알아본다. 

資) 카프링본체를 평면우에 엎어놓고 평면에서 차단지레대머리까지 
의 높이를 재여보고 차이가 0.3 imi 보다 크면 조절나트를 조이거나 풀어 
주는 방법 으로 조절한다. 

(1) 뜨락또르에서 크라치의 구조작용을 익힌다. 

① 크라치본체에서 검사마개와 뚜껑을 땐다. 

② 크라치디디개로 크라치를 끊었다이었다 하면서 종동판과 주동판 
의 작용을 관찰한다. 
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시동대로 크랑크축을 천천히 돌리면서 주동부분과 종동부분을 가려본다. 

③ 밀개의 작용을 관찰한다. 

크라치디디개를 밟았다놓았다 할 때 밀개의 유동상태와 밀개앞면과 
차단지 레 대 사이 의 름을 눈짐 작으로 가늠하여 본다. 

그리고 크라치를 끊은 상태에서 밀개에서 돌아가는 부분과 돌아가 
지 않는 부분을 찾아보며 크라치디디개에 발을 올려놓으면서 밀개，차 
단지레대머리가 마모되는 원인을 판단한다. 

(2) 크라지를 조절하는 방법을 익힌다. 

任) 밀개 와 차단지 레대머 리 사이 의 름을 모두 같게 조절 한다. 

시동지 레대로 크랑크축을 돌리면서 옆검사구멍 을 통하여 름게지 로 
세개의 차단지 레대머 리와 밀개사이의 름을 재 여본다. 

름이 0.3 m 이상 차이나면 조절나트로 같아지게 조절하고 조절나트 
를 짜개핀으로 고정한다. 

(|) 밀개와 차단지레대사이의 름이 3-4 mm 되게 조절한다. 

름이 크면 크라치디디개에 이어져있는 당김대의 나트를 조여서 그 
의 길이를 짧게 하고 름이 작으면 길게 한다. 

# 크라치디디개의 자유행정거리를 검사한다. 

자유행정거 리는 디 디개를 손으로 눌러서 밀개가 차단지 레대머 리 에 
닿을 때까지 디디개가 움직인 거리이다. 

자유행정거 리는 35~55 m 인데 밀개와 차단지 레대머 리사이의 름이 
정 확히 조절 되 면 자유행 정 거 리 도 맞는다. 

만일 자유행정거리가 맞지 않으면 밀개와 차단지레대머리사이의 름 
을 3~4 m 한계에서 다시 조절한다. 

2) 《풍년》호뜨락또르 

(1) 크라지의 외부구조와 조종기구의 작용을 알아본다. 

① 검사뚜껑을 떼고 크라치의 주동부분과 종동부분을 알아본다. 

<D 크라치제동기와 주동판받침나사를 찾아본다. 

後) 감압기구의 손잡이를 〈가열 1〉의 위치에 놓고 크랑크축을 천 
천히 돌리면서 작용을 관찰한다. 
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(2) 크라지를 조절한다. 

① 밀개 와 차단지 레대머 리사이의 름을 름게 지 로 검 사하고 같게 조 
절한다. 

름의 차이가 0.3 ■를 넘으면 주동판당김대의 조절나트를 조이거나 
풀어서 조절하고 조절나트를 고정시킨다. 

② 밀개와 차단지레대머리사이의 름이 3.5-4.5 mm 되게 조절한다. 
름게지로 름을 재보면서 크라치손잡이와 이어진 당김대의 길이를 변화 
시켜서 틈을 맞춘다. 

③ 앞에 있는 주동판과 받침나사사이의 름을 검사하고 1.2~1.8 m 
되게 조절한다. 

이 름은 받침나사가 주동판에 닿을 때까지 조였다가 한바퀴반 풀어 
놓으면 조절된다. 

建) 크라치의 제동바퀴와 제동편사이의 름을 조절한다. 

이 를 위 하여 크라치 를 끊어 준 상태 에 서 제 동편 이 제 동바퀴 를 누를 
때까지 조절나사를 조인다. 다음에 크라치를 이어놓고 조절나사를 두바 
퀴 더 조이고 나트로 고정시킨다. 

실습제목 2. 변속기의 구조관잘 


실습내용 

1) 외부구조를 관잘한다. 

① 매 변속단에서 변속손잡이가 놓이는 위치를 익힌다. 
m 고정기축과 크라치디디개의 련결상태와 작용과정을 알아본다. 

③ 기 름주입구멍과 배 출구멍을 찾아본다. 

2) 변속기뚜껑을 들어내고 구조작용을 익헌다. 

① 변속손잡이를 중립위 치 에 놓는다. 

② 고정기 축의 당김대 를 땐 다. 

® 변속기뚜껑 에 불은 부분품들을 떼고 볼트들을 뽑은 다음 뚜껑을 
들어낸다. 

寒) 쌍가지와 그것이 걸고있던 치차들을 관찰한다. 

⑤ 고정기축을 돌리면서 변속손잡이를 움직여본다. 이때 미끄럼대 
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가 고정되는 원리를 알아본다. 

⑥ 시동대로 크랑크축을 천천히 돌리면서 변속기함에서 치차들을 
관찰한다. 

크라치를 이었을 때와 끊었을 때 돌아가는 치차와 돌아가지 않는 
치 차들을 찾아본다. 

■# 매 변속단에서 맞물리는 치 차들을 찾아본다. 

⑧ 변속손잡이를 중립위 치 에 놓고 뚜껑을 맞춘다. 

⑨ 고정기축과 크라치디디개를 잇는다. 

크라치디디개를 끝까지 밟고 고정기축의 평면이 수직으로 놓이게 
한 다음 당김대를 이어준다. 

그리 고 크라치 디 디개를 밟았다놓았다하면서 고정 기의 작용을 검사 
한다. 만일 크라치디디개를 놓아도 올라오지 않으면 쌍가지를 풀거나 
조여서 당김대의 길이를 조절한다. 

실습제목 3. 바퀴 식뜨락또르의 뒤차축기구 구조관찰 

실습내용 

뒤차축기구 구조관찰실습은 바퀴를 돌릴수 있도록 받쳐놓은 뜨락또 
르에서 한다. 

1) 주전동장치의 구조를 관잘한다. 

(D 원추치차의 형태와 맞물림상태를 본다. 

② 작은 원추치차의 끝면으로부터 큰 원추치차축중심까지의 거리를 
재는 방법과 변속기의 종동축베아링덮개에 끼운 조절판으로 조절하는 
방법을 알아본다. 

變) 큰 원추치차와 차동장치본체와의 련결상태를 알아본다. 

2) 자동장치의 구조작용을 관잘한다. 

® 차동장치의 본체 , 2개의 차동유성 치 차，반축치 차 등을 찾아본다. 

② 차동유성치 차의 축，축과 본체 의 련결상태，차동치차와 반축치 
차의 맞물림상태를 관찰하고 어떻게 운동하겠는가를 생각한다. 

③ 변속기를 중간정도의 단수에 변속하고 시동대로 크랑크축을 돌 
린다. 이때 량쪽 바퀴가 갈은 속도로 돌아갈 때와 한쪽 바퀴를 잡아서 
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서로 다른 속도로 돌아갈 때의 차동장치의 작용을 익힌다. 

後 차동폐 쇄 기 구의 부분품들을 찾아보며 미 끄럼 치 차를 최 종전동치 차 
의 큰 치차에 맞물릴 때 차동장치가 작용하지 못하는 원리를 알아본다. 

3) 최종전동장치의 구조작용을 관잘한다. 

# 반축치 차와 통채로 된 작은 원통치 차의 구조와 설치상태를 본다. 

② 작은 원통치차와 제동바퀴가 어떻게 이어지고 고정되였는가를 본다. 

③ 최종전동장치의 큰 치 차가 바퀴축에 어떻게 이 어졌는가를 살 
펴 본다. 

建) 변속기의 종동측으로부터 바퀴축까지 동력이 전달되는 과정을 
익히며 치 차들의 회전방향이 어떻 게 바뀌여지는가를 따져본다. 

실습제목 4. 조향크라치의 구조관찰 


실습내용 

W 분해한 상태에서 주동통, 주동판 및 압착판의 형태，주동판의 
수，주동부분의 련결상태를 알아본다. 

種) 종동통과 종동판의 형태, 종동판의 수，종동부분의 련결상태를 
알아본다. 

© 당김 대 에 끼운 압착용수의 힘 이 압착판에 작용하는 과정을 알아본다. 
© 조향크라치가 이어졌을 때，주전동장치의 종동축(가로축)으로부 
터 최종전동장치의 주동축으로 동력 이 전달되는 과정을 알아본다. 

激 쌍가지，밀개 및 밀개베 아링통과 이어진 밀개베 아링，압착판이 
움직일 때 조향크라치가 끊어지는 과정을 알아본다. 
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제 4 장. 주행부 


제1절. 바퀴식뜨락또르 

뜨락또르의 주행부는 뜨락또르의 본체를 받들어주며 바퀴의 회전운 
동으로 뜨락또르가 움직 이게 하는 역 할을 한다. 

기관의 동력은 동력전달장치를 거처 바퀴에 전달되며 바퀴와 땅과 
의 접촉마찰에 의하여 뜨락또르가 움직 인다. 기관이 아무리 큰 동력을 
가지고 돌아가도 바퀴가 땅과 접촉하지 않으면 운동하지 못한다. 또한 
큰 동력이 바퀴에 전달되여도 주행부의 크기와 구조에 따라 운동하는 
힘도 달타진다. 

바퀴식뜨락또르의 주행부는 앞바퀴와 뒤바퀴, 차축과 차틀로 이루 
어져 있다. (그림 4-1) 


차체 뒤바퀴 



1) 니 


그림 4-1. 바퀴식뜨락또르의 주행부 

바퀴 식 뜨락또르에 는 4개 바퀴 중에 서 2개 의 바퀴(뒤 바퀴 ) 가 주동인 
2바퀴구동뜨락또르 (4 X 2 형，《천리마-28》호뜨락또르)와 4개의 바퀴가 다 
주동인 앞구동뜨락또르 (4 X 4 형，《천리마-2000》호뜨락또르)가 있다. 

2바퀴구동뜨락또르인 경우 앞바퀴는 뜨락또르의 본체를 받들어줄 
뿐아니 라 운동방향을 잡아주며 뒤바퀴 는 전달받은 동력 으로 뜨락또르를 
움직인다. 

바퀴식뜨락또르에는 기관이 있는 절반부분에만 차틀이 있고 동력전 
달장치부분에는 본체만 있다. 

이와 같이 절반으로 된 차틀을 반틀이라고 부르며 반틀과 동력전달 
장치 본체를 통털어 차체라고 부론다. (그림 4-1 의 u ) 
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1. 바퀴 

1) 뒤바퀴 

2바퀴구동뜨락또르에서 뒤바퀴는 주동바퀴로서 땅과 작용하여 뜨 
락또르에 주동힘이 생기게 한다. 

땅과 바퀴사이 에서 뜨락또르가 큰 접지힘을 내 자면 땅과의 접지면 
적 이 커 야 한다. 그러므로 뜨락또르뒤 다이야는 직경 이 일정한 범위에서 
크면서도 너비가 넓게 되 여있다. 

또한 뜨락또르가 큰 접지힘 을 내 자면 뜨락또르의 질 량이 그에 맞게 
커 야 한다. 그러므로 2바퀴구동뜨락또르인 경우 뒤바퀴에 뜨락또르 전 
체 질 량의 65-70%정도 쏠리게 한다. 

그러나 틀보습을 달고 갈이작업을 할 때에는 보습에 작용하는 땅의 
수직반력 에 의하여 앞차축에 걸 리는 짐 이 뒤 차축에 로 쏠리 면서 뜨락또 
르 전체 질량의 76-85%, 지어 90%까지 뒤바퀴에 걸리게 된다. 이것으 
로 하여 땅을 몹시 다지고 주행성능이 나빠진다. 

앞구동뜨락또르는 앞바퀴와 뒤 바퀴 에 걸 리는 짐 이 크게 차이없다. 
따라서 땅을 덜 다지고 주행성능도 좋다. 

논과 같이 무른 땅에서 큰 접지력을 얻겠다고 뜨락또르의 질량을 
크게 하면 자체이동과 관련한 굴음저항힘이 커져서 뜨락또르성능이 나 
빠진다. 그러므로 논에서 뜨락또르 
는 될수록 가벼워야 하며 바퀴의 
접지면적을 크게 해야 한다. 

그러나 밭에서와 같이 비교적 
굳은 땅에서는 주동바퀴에 걸리는 
짐 이 크면 그만큼 끄는힘도 커 진다. 

이와 함께 뜨락또르가 미끄러지지 
않고 큰 접지힘을 내기 위해서 주 
동바퀴의 다이야겉면에 두드러진 
발롭을 만든다. 

뜨락또르의 뒤바퀴는 다이야, 

내피，옆판, 바퀴통，바퀴테 등으 
로 이루어 져 있 다. (그림 4-2) 

다이야는 큰 짐에 잘 견디고 
마모되 지 않도로 고무소에 여 러 겹 그린 4_2 -《천리마》호" 《천리마- 2 에0》 호 

ᅭ ' 1 ' ' ᅵ. ' ' 1 뜨락또르의 뒤바위 
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의 질긴 실이 들어있다. 

내피에는 공기를 넣는 공기변이 있다. 바퀴테는 옆판에 억세게 고 
정되여있고 옆판은 바퀴통과 볼트로 이어져있다. 

바퀴통은 바퀴 를 축에 맞추기 위 한것 인데 2개 부분으로 되 여있 다. 
이것을 바퀴축에 마주 엎고 2개의 키를 꽃은 다음 4개의 볼트로 꽉 조 
여 서 움직 이 지 않게 고정한다. 

뜨락또르바퀴사이의 너비는 밭이랑사이 너비와 작업대상에 맞게 조 
절할수 있다. 

《천리마-28》호뜨락또르에서는 주동축에서 바퀴통을 옮겨맞추거나 
오른쪽바퀴와 왼쪽바퀴를 바꾸어 맞추는 방법으로 바퀴사이의 너비를 
1 200-1 800■사이에서 조절한다. 

쇠바퀴는 논에서 될수록 쓰지 않는것이 좋다. 왜냐하면 쇠바퀴를 달 
거나 고무바퀴에 덧붙여쓰면 작업속도가 제한되며 작업의 질도 좋지 못하 
다. 특히 바퀴의 공회전과 굴음손실 이 큰것으로 하여 연료소비 가 많다. 

또한 차체에 가해지는 충격짐으로 해서 치차를 비롯한 동력전달장 
치부분품들이 인차 못쓰게 되며 다른 논판으로 이동할 때 기동성 이 나 
쁘다. 따라서 쇠 바퀴는 심하게 빠지는 논이 라든가 추가적 인 접지 힘 을 
내는데서는 좋은 점 이 있으나 될수록 쓰지 않는것 이 좋다. 


논에 서 작업할 때 앞구동뜨락또르를 쓰면 
좋다. 앞구동뜨락또르는 논과 같이 무른땅일수 
록 통과성 이 좋고 작업의 질도 좋다. 또한 기름 
소비가 적으며 기동성이 좋다. 

21 앞바퀴 

2바퀴구동뜨락또르의 앞바퀴는 뒤바퀴처럼 
제 힘 으로 굴러 가는것 이 아니 라 밀 려 서 굴러간다. 
그리고 앞바퀴에 걸리는 질량을 받들어주고 뜨 
락또르의 운동방향을 안내하는 역 할을 한다. 

운동방향을 안내하려 면 바퀴 가 운동방향을 
향하여 돌아서야 한다. 이 와 같이 운동방향으로 
돌려세우기 쉽게 하기 위하여 앞바퀴는 직경 이 
작고 너비를 좁게 한다. (그림 4-3) 

바퀴통은 축목에 끼여지는 2개의 원추로라 



다이야 

그린 4-3. 《천리마-28》호 
뜨락또르으 I 앞바퀴 
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베아링에 맞추어져있다. 

앞구동뜨락또르의 앞바퀴 역시 뒤 
이때 앞바퀴는 주동바퀴로서 접지힘을 

3) 다이야 

다이야는 큰 짐과 마찰을 받으면 
서도 마모되지 말아야 한다. 

다이야는 골조층, 쇠줄고리, 받침_ 
벽 , 발롭 등으로 이루어져 있다. (그림 4 

질긴 실과 고무를 겹겹이 붙여 극 
조층은 다이야가 늘어나지 않게 하고 
하게 해주는 역할을 한다. 

다이야의 량쪽 기슭안에는 쇠줄 
있는데 이것은 다이 야가 바퀴테 에서 
지 않게 한다. 

골조층밖에는 받침층이 있고 겉 
발롭이 있다. 

뒤다이야에는미끄러지지 않으면 
롭이 있고 앞바퀴에는 원둘레를 따라 

다이야의 옆면에는 다이야의 치_ 
수자는 in (인치)로 표시한 다이야의 
표시한 다이야내경 이 다. 

저압다이야는 첫째 수자와 둘째 

표 4-1 에 몇가지 바퀴식뜨락또르 



뜨락또르에는 0.5 ■아래의 저압도 
《천리마-28》호뜨락또르에서 앞 
이 고 뒤 다이야의 공기 압력 은 0.08-0 




뜨락또르의 뒤다이야는 공기압력이 낮아야 어느 정도 넙적해져서 땅 
에 접촉하는 면이 넓어지며 따라서 덜 미끄러지고 땅도 적게 다지게 된다. 


2. 앞차축 

앞차축은 뜨락또르의 앞바퀴를 설치하기 위 한것 이 다. 

작은 앞바퀴를 설치하고서도 뒤바퀴축과 갈은 높이를 보장하기 위 
하여 앞차축에는 수직으로 선 앞바퀴회전축이 있으며 여기에 축목을 달 
고 바퀴를 끼운다. 

앞바퀴회전축은 또한 앞바퀴를 돌려세워 뜨락또르의 방향을 안내하 
기 위해서도 필요하다. 

《천리마-28》호뜨락또르의 앞차축은 앞차축틀, 앞바퀴축，앞바퀴 
회전축, 앞바퀴 축목 등으로 이루어 져 있 다. (그림 4-5) 



그린 4-5. 〈〈천리마-28》호뜨락또르의 앞차축 


앞자축틀은 주강으로 된 관인데 뜨락또르의 앞틀과 회전핀으로 이어 
져 서 높낮이 에 따라 좌우로 기 울어지 게 되 여있 다. 

앞바퀴축 역 시 강철로 된 관인데 반축으로 되 여있으며 일정한 간격 
으로 고정핀구멍 이 있다. 이 반축에 앞바퀴회 전축이 붙어 있다. 

반축은 앞차축틀에 끼우고 고정핀을 꽃은 다음 볼트로 고정시 킨 다. 
앞바퀴사이너비는 1 250-1 770 m 범위에서 5가지로 조절하는데 앞 
차축틀에서 반축을 뽑아 고정핀구멍을 맞추고 고정핀을 꽃는 방법으로 
조절 한다. 
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앞바퀴회전축과 앞바퀴축 목은 L 자형 으로 이 어 져 있는데 회 전축은 앞바 
퀴회 전축틀의 토시안에 서 돌아갈수 있다. 

회전축의 웃끝은 조향지 레대를 맞출수 있게 스프라인축으로 되여있다. 
앞바퀴축목은 2개의 원추로라베아링으로 맞출수 있게 계단져있으 
며 끝에는 나사가 있다. 


3. 앞바퀴의 설치각 

뜨락또르의 앞바퀴는 옆으로 넘어질듯이 기울어져있다. 그래야 방 
향손잡이를 돌리기가 쉽고 다이야의 베 아링도 적게 마모된다. 

앞바퀴와 앞바퀴회전축의 기울어진 각을 통털어 앞바퀴의 설치각이 
라고 부른다. 

앞바퀴 의 설 치 각들에 는 앞바퀴 회 전축의 가로경 사각，앞바퀴 의 아래 좁 
힘，앞바퀴의 앞좁힘，앞바퀴회전축의 세로경사각이 있다.(그림 4-6) 

앞바퀴회전축의 가로경사각 ( 선) 은 회 전축을 안쪽으로 경사지게 설치한 
것 이 다. (그림 4-6 의 ᄂ) 



회전축을 수직으로 세운다면 바퀴와 회전축은 거리 R (회전축의 축 
선이 땅과 사귀는 점에서부터 바퀴와 땅이 접촉하는 점까지의 거리)만 
큼 떨어지게 될것이다.(그림 4-6 의 1) 

이때 회전축을 돌리는 모멘트는 바퀴의 접지력과 거리 묘에 관계되 
며 운전할 때 방향손잡이를 돌리려면 이 모멘트를 이겨내야 한다. 
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방향손잡이를 쉽게 돌리려면 거리 묘를 줄여서 모멘트를 작게 해야 한다. 

그런데 회전축을 수직으로 설치한 상태에서 거리 묘를 줄이면 다이야 
는 회전축에 닿는다. 그러므로 회전축을 경사지게 하여 거 리 요를 줄인다. 

앞바퀴의 아래좁힘 («) 은 앞바퀴를 바깥쪽으로 경사지게 한것인데 이 
것도 역시 방향손잡이를 쉽게 돌리게 한다. (그림 4-6 의 L ) 

앞바퀴의 아래좁힘을 주면 회전축으로부터의 거리 묘가 더 짧아진다. 

또한 아래 좁힘 을 주면 접 촉점 에 서 바퀴 를 올려받치 는 힘 의 일 부가 
안쪽을 향하므로 앞바퀴축목의 안쪽에 있는 큰 원추로라베아링에는 힘 
을 더주고 축목끝에 있는 작은 원추로라베아링에는 힘을 적게 준다. 그 
리하여 두 베 아링 이 고루 마모된다. 

앞바퀴의 아래좁힘의 크기는 1~2°이다. 

앞바퀴의 앞좁힘 ( A < B ) 은 앞바퀴를 우에서 내 려 다볼 때 바퀴의 앞부분 
이 뒤 부분보다 좁혀 진것 이 다. (그림 4-6 의 n ) 

앞바퀴의 아래좁힘만 주고 그대로 몰고다니면 앞바퀴는 제각기 
옆으로 벌어져 나가려 고 한다. 그것은 기울어 진 모든 바퀴들은 넘어지 
려는 힘을 받기때문이다. 이와 같이 제각기 벌어지려는 바퀴를 축에 
얽어매서 억지 로 곧바로 끌고가면 미끄럼마찰힘도 커지고 바퀴 가 많 
이 마모된다. 

이 런 현상을 막기 위하여 량쪽 앞바퀴 의 방향을 미 리 가운데 로 향 
하게 조절하여 앞을 좁힌다. 

앞좁힘의 크기는 B - A =12 m 이 다. 

앞바퀴회전축의 세로경사각 ( r ) 은 회 전축을 뒤 로 경 사지 게 설 치한것 이 
다. (그림 4-6 의. ' _) 이렇게 하면 회전축의 축선이 땅과 사귀는 점 a 는 
바퀴와 땅이 접촉하는 점 b 보다 앞에 놓인다. 

방향손잡이를 돌려서 바퀴를 옆으로 돌리면 땅은 바퀴에 대하여 돌 
아가지 못하게 하는 힘 즉 제자리로 되돌려세우려는 힘을 준다. 그런데 
세로경사각을 주면 회전축에 대한 이 힘의 모멘트가 바퀴의 뒤부분에서 
더 크게 된다. 그러므로 바퀴는 제자리로 되돌아오려는 모멘트를 항상 
받는다. 그리하여 뜨락또르가 곧바로 가도록 방향손잡이 를 바로잡을 때 
에는 거의나 힘을 주지 않고도 쉽게 돌릴수 있다. 

세로경사각이 너무 크면 방향손잡이를 제자리로 돌려세우기는 쉽지 
만 뜨락또르를 몰고갈 방향으로 돌릴 때에는 힘들게 되므로 r 는 1~3° 
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로 한다. 

앞바퀴 의 아래 좁힘 과 회 전축의 가로경 사각，회 전축의 세 로경 사각은 
조절하지 못한다 . 

그러나 앞좁힘의 크기는 가로조향대의 길이를 변화시켜 조절한다. 

복습문제 

1. 자동차는 일반적으로 앞뒤바퀴의 크기가 같은데 뜨락또르는 왜 앞 
바퀴에 비하여 뒤바퀴가 훨씬 큰가? 

2. 대부분의 뜨락또르는 왜 뒤바퀴를 구동바퀴로 하는가? 

3. 4바퀴가 주동인 4 X 4 형뜨락또르는 2바퀴가 주동인 4 X 2 형뜨락또르 
에 비하여 어떤 우점이 있는가? 

4. 앞차축의 련결구조와 앞바퀴너 비 조절 에 대 하여 설명 하여 라. 

5. 앞바퀴의 설치각 a , 13, r 와 앞좁힘은 왜 주는가? 


Yl 상식 V 7 







다이야의 치수표시방법 


다이야의 치수는 일정한 표현형식으로 묶어서 가류형타에서 다이야에 각인 
하는 방법으로 다이야를 제작할 때 직접 다이야의 옆벽에 부착시켜 표시한다. 

다이야의 치수는 일반적으로 문자，수자와 기호로 표시한다. 

① 수자묶음, 기호, 수자묶음의 표시방법 

례 ; 7.15 X 13, 6.15-13，6.15-(155-330)， 165-13/6.45-13 

첫자리의 수자묶음은 다이야의 in (인치)로 표시된 가로자름면너비이다. 

둘째 자리 에 쓰인 기 호는 다이 야의 종류를 의미 하는데 기 호 오讀는 고압 
다이 야, 기호〈->는 저 압다이 야를 의미한다. 

저 압다이 야에서 내부공기 압력 0.175~0.5 Mft (1.75~5 kgA ; nf ) 

고압다이 야에서 내 부공기 압력 0.5-0.7 m (5~7 kg / cti ) 

셋째 자리의 수자묶음은 in 로 표시된 설치 내경 (호일례직경)이 다. 

우의 세번째 례제에서 괄호안에 넣지 않은 수자는 in 로 표시한것이고 괄호 
안에 넣은 수자는 mm 로 표시한것 이다. 

네번째 자리에서 수자 165와 6. 45는 다이야의 가로자름면너비를 각각 mm 
와 in 로 표시한것이고 수자 1.3 은 in 로 표시한 설치내경이다. 

② 문자, 수자묶음, 기호, 수자묶음의 표시방법 

례; D 78-13 

첫째 자리문자는 다이야가 받을수 있는 짐에 따로는 가로자름면너비의 규 
격을 의미하는데 D , E , F , G 등으로 등급이 정해져 있다. 

둘째 자리의 수자묶음은 다이 야의 가로자름면의 높이-너 비 비률을 의미한다. 

첫번째 례제에서 수자 78은 가로자름면높이가 가로자름면너비의 78%라는것을， 
마지막자리의 수자묶음은 in 로 표시된 설치 내경 (호일례직경)을 의미한다. 

첫째 자리문자는 다이야의 용도를 특징짓는다. 

③ 문자, 수자묶음, 기호, 수자묶음, 문자，수자묶음 

례 ; P 195-70 R 13 

P 195 70 R 13 

다이야 f 도기호, 가로자름면너비, 높이-너비비률，다이야의 종류，설치내경 ( in ) 

다이야의 용도는 세개의 문자 즉 P , T 와 C 로 특징짓는다. ( P - 승용차다 
이 야, T - 비 상용예 비 다이 야， C - 산업 용다이 야) 
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둘째 자리의 수자묶음은 파파로 표시한 가로자름면너비를 의미하는데 185, 
195, 205 등으로 규격 화되 여있 다. 

셋째 자리의 수자묶음은 가로자름면의 높이-너비비률을 의미하는데 70, 75, 
80 등으로 정해져있다. 

넷째 자리의 수자묶음은 다이야의 구조적인 종류를 특징짓는데 세개의 문 
자 R, B, D 가 있다. _(C, R- 법선다이 야， B- 사선-피대 다이 야, D- 사선다이 야) 

다섯째 자리의 수자묶음은 다이야의 설치내경을 in 로 표시한 선의 내경을 
의미 한다. 

이 방법은 실제적으로 약간씩 간소화하고 보충 또는 변경시켜서 쓰인다. 

례: 195R13, 165/70R13, 165/80SR13 

우에서 문자 S 는 다이야의 최대허용속도를 특징짓는다. 

례; L, P, Q, S 

L- 120km/h, P- 150km/h, Q- 160km/h, S- 180km/h 

다이야의 수명을 늘이기 위한 방도 

① 다이 야의 공기 압력을 알맞춤하게 보장해주어 야 한다. 

만일 공기 압력 이 너무 크면 다이야가 공회전하기 쉽고 빨리 마모되며 쥬브 
가 터질수 있다. 

반대로 공기압력이 낮으면 다이야가 바퀴테에서 돌아가며 내피를 못쓰게 만 
들수 있고 다이야가 꺾 인다. 

그러므로 다이야의 공기압력은 실리는 짐의 크기, 계절, 차길조건 등에 따 
라 표준공기압력범위에서 알맞춤하게 조절하여야 한다. 

© 앞바퀴설치각을 정 확하게 조절하여 야 한다. 

ᆻ變 뜨락또르운전을 잘하여 필요없이 급제동하거나 바퀴가 공회전하지 않도 
록 하여야 한다. 

@ 련결차에 짐을 고루 실어서 한쪽으로 치우치지 않도록 하며 농기계를 정 
확히 달아야 한다. 

# 다이야와 내피에 연유가 묻지 않도록 하며 해빛을 막아야 한다. 

© 뜨락또르를 세워둘 때에는 다이야가 땅에 늘리우지 않도록 앞차축을 고 
여야 한다. 

■ 다이야겉면을 늘 깨끗이 하며 제정된 기술조건을 잘 지켜야 한다. 






제 2 절. 리대식뜨락또르 


리대식뜨락또르의 주행부는 차틀，리대운동부분，지지장치，리대조 
임장치 등으로 이루어져있다. 


1 . 차 틀 

차틀에는 기관과 동력전달장치를 비롯하여 뜨락또르의 모든 부분이 
설치된다. 

리대식뜨락또르의 차틀은 앞틀 2개의 세로대와 2개의 가로대 및 
뒤 축 등으로 이 루어 져 있다. (그림 4-7) 

앞틀의 웃면에는 물라제타와 기 관앞부분이 놓이며 2개의 가로대 에 
는 기 관의 뒤 부분과 변속기함이 놓인 다. 



그린 4-7. 리대식뜨락또르의 주행부 


두 가로대 의 끝에 는 지 지 로라축이 고정 되 여있 다. 

세로대의 앞부분에는 견인고리가 있고 뒤에는 뒤축을 설 치 하기 위한 
걸다리가 이어져있다. 세로대의 옆에는 2개의 지지바퀴축이 설치되여있다. 

뒤 축에 는 뒤 차축기 구함이 고정 되 며 량끝에 는 최 종전동장치 의 종동 
바퀴와 주동리 대바퀴 가 원추로라베 아링 에 받쳐서 설치된다. 

차틀에는 대각선방향의 보강대가 있다. 

2. 리대운동부분 

리대틀에 의 하여 둘러싸여 있는 모든 부분을 리대운동부분이 라고 한다. 

리대운동부분은 주동리대바퀴，조임바퀴，2개의 지지바퀴와 지지로 
라, 리 대 등으로 이 루어 져 있다. (그림 4-8) 
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그 a 4-8. 리대운동부분 


주동리대바퀴는 리대토막과 이발로 맞물려서 리대를 돌려준다. 

주동리대바퀴 와 최 종전동장치 의 종동치차는 하나의 바퀴통에 억 세 
게 맞추어져있다. 바퀴통은 뒤축에 끼워놓은 2개의 원추로라베아링에 
서 돌아간다. 

조임 바퀴는 리대가 지지로라와 지지바퀴에서 벗어지지 않고 감싸고 돌아 
가게 안내해준다. 또한 리대를 알맞춤히 팽팽하게 조절하는 역할도 한다. 

조임바퀴축은 곡선축으로 되 여 있고 조임바퀴통은 곡선축에 맞추어 
진 2개의 원추로라베아링에서 돈다. 

지지바퀴는 차틀을 받쳐 주며 리 대 우에 서 굴러간다. 

지지바퀴는 2개씩 쌍지어서 한개의 지지장치 에 4개가 설치되 여있다. 
지 지 바퀴 의 바퀴 통은 균형 틀의 축에 끼 여 있는 베 아링 에 서 돌아간다. 

지지로라는 리대의 웃부분이 처지지 않도록 받쳐준다. 

지지 로라축은 차틀에 고정되 여있고 축에 끼운 2개의 볼베 아링 에서 
돌아간다. 지지로라는 많은 부하를 받지 않고 다만 리대의 처짐만을 받 
들어 준다. 

리대는 42개의 리대토막을 서로 움직일수 있게 리대핀으로 이어놓 
은것 이 다. (그림 4-9) 

리대가운데에 있는 두터운 귀는 주 
동리대바퀴의 이발에 맞물린다. 

리대의 안쪽면에는 지지바퀴가 리 
대에서 벗어지지 않게 하는 두 줄기의 
안내턱 이 있 다. 

리대의 접지면에는 발롭이 있다. 
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그 a 4-9. 리대 


3. 리대조임장지 


뜨락또르가 밭이랑과 같은 두드러진데를 타고넘을 때 리대는 땅겉 
면의 생김새에 맞게 놓이게 되므로 그 길이가 끊임없이 달라지게 된 
다. (그림 4-10 의 u ) 

그리고 리대운동부분의 련결토막들이 마모되여 름이 커지면 리대가 
늘어나 처지게 된다. 이렇게 되면 리대가 흔들거리면서 쉽게 벗겨지고 
동력손실도 생긴다. 그러나 이러한 변화에 맞게 리대의 토막수를 무시 
로 늘이거나 줄일수는 없다. 그러므로 이리한 변화에 맞출수 있도록 리 
대 를 알맞춤하게 그리 고 팽 팽하게 하는 조임장치 를 설 치 한다. 

조임장치는 리대조임바퀴의 곡선축，쌍가지，볼트，완충용수, 용수 
조절볼트 등으로 이루어 져 있다. (그림 4-10 의 1) 



그람 4-10. 리대조임장치 

곡선축에 는 쌍가지 가 고정 되 고 쌍가지 에 는 볼트가 끼 여있 다. 볼트의 
한끝에는 완충용수가 끼 여 있고 다른 끝에 는 차틀의 고정틀이 끼 여있 다. 

조절나트는 2개인데 하나는 완충용수를 받쳐주고 다른 하나는 볼 
트의 길이를 조절한다. 

리대가 너무 처졌을 때 에는 조절나트를 조여서 완충용수가 끼여있 
는 부분의 볼트를 길게 한다. 그러면 완충용수는 곡선축을 앞으로 밀고 
조임바퀴도 함께 밀어 리대를 팽팽하게 한다. 
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뜨락또르가 두드러진 곳을 타고넘을 때 리대는 더 팽팽해지며 조임 
바퀴는 완충용수를 누르고 뒤로 물러선다. 그리하여 뜨락또르의 유동이 
적어지며 리대가 못쓰게 되는것도 막게 된다. (그림 4-10 의 u ) 


4. 지지장치 


지지장치는 뜨락또르를 받들어주며 뜨락또르가 높낮이를 지날 때 
그의 유동을 적게 한다. 

지지장치는 2개의 지지바퀴조，균형 틀，완충용수，유동축，지지 축 
등으로 이루어 져 있 다. (그림 4-11) 



그림 4-11. 지지장치의 구조작용 


지 지 축은 균형 틀에 끼 여 있고 균형 틀사이 에 는 완충용수가 끼 여 있 다. 
안균형 틀과 바깥균형 틀은 요동축에 의 하여 접 철 식 으로 이 어 져 있 다. 
바깥균형틀은 차틀에 고정시킨 지지축에 끼여있다. 그리하여 지지 
장치전체가 지지축주위로 흔들릴수 있고 지지바퀴쌍은 균형틀과 함께 
요동축주위로 흔들린다. 

높낮이를 지날 때 지지바퀴쌍은 제각기 그것을 넘어서며 완충용수 
는 눌러우기도 하고 펴지기도 한다. (그림 4-11 의 U ) 그러므로 높낮이 
에 따라 흔들리지 않고 리대의 접지도 잘된다. 

복습문제 

1. 《풍년》호뜨락또르의 차틀은 어떤 형식 이며 어떻게 구성되여있는가? 

2. 《풍년》호뜨락또르에서 균형 틀 및 균형 틀용수는 어떤 역 할을 하는가? 

3. 《풍년》호뜨락또르에서 기관의 동력은 어떤 매듭 또는 부분품들을 
통하여 주동리대바퀴에 전달되는가? 
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뜨락또르의 출력과 작업능률 


- 자동차에 대하여 말할 때 그 출력 이 얼마인가 하 


는 문제에 관심을 돌린다. 

출력은 단위시간동안에 - 
그러므로 출력은 


. 일이며 일은 경로에 힘을 - 


^ ’ 시간 _ ' 

만일 운동방향으로 작용하는 힘이 N , 경로가 m 으로 측정된다면 일. 
N ， m 으로 표시된다. 따라서 일을 시간 s 로 나누면 Nm / s 로 표시되는 출력 
즉 kW 를 얻는다. 

比광로 표시된 출력은 다음과 같다. 


출 력 ^ J ( N ) x ^^( m ) (kw) (1) 

시# (S) • 10 3 

영농작업에서 뜨락또르의 작업능력은 작업한 면적을 작업하는 시간으로 
4눈 값이다. 작업한 면적은 농기계의 작업너비와 작업한 경로를 곱한 값이 
다. 그러므로 작업능률은 다음의 식으로 표시 할수 있다. 


출 력 _ 작업면적 _ 작업너 비 


끄는힘 ( N )= 비 저 항 ( N / m ) X 작업 너 비 ( m ) 


그러 므로 작업 너 비 ( m ) = 


끄는힘 ( N ) 

비 저항 ( N / m ) 


식 3을 식 2에 넣으면 


작업능률 = ⑷ 

비저항 ( N / m ) x 시간 ( s ) 


식 4는 식 1에 의하여 다음과 같이. 표시된다. 


차언능륜- 출력 ( kW ) xlO 3 ( ) 

，업。균 '비저항 ( N / m ) W 

식 5에서 보는바와 같이 주어진 작업조건(비저항)에서 출력을 크게 하면 
뜨락또로-농기계조의 작업능률이 높아전다. 





[실습] 

실습제목 1. 바퀴식뜨락또르주행부의 구조관찰 및 조절 

실습내용 

1) 주행부의 구조를 관잘한다. 

① 뒤바퀴 기본부분품들의 이름을 익히고 구조를 관찰한다. 

주동반축의 베 아링 이 어떻게 끼여 있겠는가를 판단하며 바퀴통고정 
방법을 알아본다. 

뒤바퀴사이의 너비 가 1 200-1 400，1 400-1 600，1 600-1 800 
mm 사이에서 어떻게 조절되는가를 따져본다. 

다이야의 조립상태를 살펴보고 뜨락또르가 지나간 자리에서 발롭자 
리가 어떻게 나는가，발롭자리가 반대로 되게 다이야를 맞추면 왜 나른 
가를 따져본다. 

後) 앞바퀴 기본부분품의 이름을 익히고 구조를 관찰한다. 

앞바퀴 설 치 각을 찾아본 다음 가로조향대 에 의하여 앞좁힘 의 크기 가 
어떻게 조절되는가를 따져보고 직접 재본다. 

반틀의 구조, 반틀과 앞차축의 련결상태를 익히고 앞차축이 어떻게 
움직이는가를 알아본다. 

2) 앞자축을 분해조립한다. 

① 앞차축을 떠 받들어놓고 앞바퀴 를 떼 며 조향지 레대 에서 가로조향 
대를 땐다. 

② 조향지레대를 떼내고 회전축틀에서 축목이 달린 회전축을 떼낸다. 

③ 고정볼트를 풀고 고정 핀을 뺀 다음 앞차축틀에 서 앞바퀴반축을 
비틀어 뽑아낸다. 

資) 분해된 부분품들의 구조를 익힌다. 

(D 분해순서와 반대로 조립하는데 앞바퀴축에는 그리스를 바르고 
돌리면서 틀어맞춘다. 그리고 뒤바퀴의 너비에 맞게 앞바퀴너비도 조 
절한다. 

3) 앞바퀴축목 원추로라베아링을 조절한다. 

① 앞바퀴를 자유롭게 돌릴수 있도록 받쳐놓는다. 

© 앞바퀴를 흔들어보고 돌려도 보면서 베 아링름을 검사한다. 

③ 원추로라베 아링의 축방향틈이 0.1-0.2 mm 되게 조절하는데 조절 
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나트를 조였다가 1/4-1/5바퀴정도 풀고 바퀴가 잘 돌아가게 한 다음 
고정 시킨 다. 


실습제목 2. 리대식뜨락또르 주행부의 구조관잘 


실습내용 

1) 기본부분품들의 구조작용을 익힌다. 

① 차틀의 구조를 관찰한다. 

앞틀，세로대，가로대，보강대，뒤축을 찾아보며 이것들의 련결상 
태와 차틀에 기관, 동력전달장치, 리대운동부분품들이 어떻게 설치되는 
가를 알아본다. 

透) 주동리대바퀴의 형태，이발수，설치방법을 관찰한다. 

資) 조임바퀴의 역할과 작용을 익힌다. 

곡선축과 조임바퀴의 설치상태，곡선축과 조임볼트의 련결상태를 
알아보며 조절나트로 조임볼트의 길이를 늘일 때와 줄일 때 조임바퀴의 
유동을 알아본다. 

® 지지바퀴와 지지장치의 구조작용을 관찰한다. 

균형틀，지지바퀴，요동축과 지지축, 완충용수의 구조를 익힌다. 그 
리고 그것들의 련결상태와 뜨락또르의 유동을 어떻게 막는가를 따져본다. 

⑤ 지지로라의 역할과 구조를 알아본다. 

⑥ 리대의 구조를 익힌 다음 리대토막들이 어떻게 이어지며 주동리 
대바퀴이발에 어떻게 맞물려 돌아가는가를 알아본다. 

그리고 뜨락또르가 지나간 다음 리대자리의 형태를 보고 뜨락또르 
가 간 방향을 알수 있도록 기억해문다. 

2) 리대의 처짐검사와 조절방법을 익힌다. 

① 두 지 지 로라우에 놓이 는 리대 우에 나무판을 건너 놓고 나무판으 
로부터 가장 많이 처 진 리대까지의 거 리를 젠다. 

透) 조임장치 의 완충용수길 이 를 젠 다. 

薄 리대의 처짐을 조절할 때에는 먼저 제한나트를 풀고 조절나트를 
조인 다음 제한나트를 조여서 고정시킨다. 

④ 리대를 조인 다음에는 반드시 뜨락또르를 앞으로 움직 이고 처 짐 
을 검사한다. 
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제 5 장. 조종장치 

바퀴식 뜨락또르의 조종장치 는 조향장치 와 제 동장치 로，리 대식 뜨락 
또르의 조종장치 는 조향크라치 와 제 동장치 로 이 루어 져 있 다. 

제1절. 바퀴식뜨락또르의 조향장치 

조향장치는 뜨락또르의 운동방향을 잡아주는 역 할을 한다. 또한 뜨 
락또르가 선회할 때 바퀴들이 미끌지 않고 원활하게 굴러가게도 한다. 

바퀴식 뜨락또르의 조향장치 에는 기계식 , 유압기계 식，유압식조향장 
치가 있다. 


1. 조향장치의 작용원리와 기본부분 

(1) 기계식조향장치 

뜨락또르를 몰고가려는쪽으로 방향을 잡자면 앞바퀴를 가려는 방향 
으로 돌려세워 야 한다. 

이와 같이 앞바퀴를 움직 이기 위 하여 방향손잡이부터 앞바퀴까지 에 
는 몇개의 토막으로 된 기구들이 있는데 이것을 통털어 조향장치라고 
부론다. 

바퀴식뜨락또르가 한쪽으로 돌아갈 때 바퀴들이 미끄러지지 않고 
굴러가려면 하나의 회전중심에서 그러진 원둘레를 따라 모든 바퀴들이 
굴러 가야 한다. (그림 5-1) 

이렇게 되려면 안쪽 바퀴가 바깥쪽 
바퀴 보다 더 큰 각도로 꺾여서 돌아가 
야 한다. 즉 a > /3 되게 하여 야 한 
다. (그림 5-1 의 니 

이러한 조건을 보장하기 위해서는 
앞바퀴를 돌려주는 토막들의 길이가 달 
라야 한다. 따라서 앞바퀴회전축을 돌려 
주는 조향기구는 제형기구로 되여있다. 

조향장치에서 앞차축과 가로조향대 
및 조향지레대는 접철네토막기구를 이 
루는데 여기서 가로조향대의 길이는 앞 
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차축의 길 이보다 좀 길게 만들어져 있다. 때문에 량쪽 앞바퀴를 서로 다 
른 각도로 돌려줄수 있을뿐아니라 안쪽 바퀴가 바깥쪽 바퀴보다 더 큰 
각도로 돌아가게 된다. 

조향장치 의 기 본부분은 조향제 형 기 구，조향전동장치 로 이 루어 져 있 다. 
조향제형기구는 앞차축，가로조향대, 조향지레대로 되여있으며 조 
향전동장치는 방향손잡이，조향축，월전동(월쌍)，수직축, 조향팔 등으 
로 되 여 있 다. (그림 5-2) 



방향손잡이 를 돌리 는데 따라 월 전동에 의하여 수직 축은 방향손잡이 
와 갈은 방향으로 돌아간다. 

수직축의 끝은 스프라인축으로 되여있는데 여기에 조향팔이 끼여있 
다. 조향팔끝은 가로조향대 의 가운데 에 둥근머 리접 철로 이 어져 있다. 

조향팔이 가로조향대 를 거 처 조향지 레대를 돌리면 앞바퀴회 전축은 
같이 돌아가면서 앞바퀴를 움직 인다. 

(2) 유압기계식조향장치 

이 조향장치 는 기 계식조향장치와 기본구조작용원리 가 갈으며 조향 
바퀴 를 돌릴 때 힘 이 적 게 들며 조종이 쉽다. 

다만 월치차 및 그와 맞물리는 선형치차(부채형치차) 그리고 선형치 
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차와 이어지는 수직축을 돌리는 힘을 유압으로 한다는것이 다른 점이다. 

유압기 계 식조향장치 는 기 계 식조향장치 에 추가적 인 유압기 구(분 
배변과 피스톤)를 첨부한것으로서 구조가 복잡하고 쓰는데서 일련의 
결함을 가지고있다. 즉 유압을 형성하는 유압조향치 차쁨프가 기관에 
서 직접 전동을 받기때문에 발동을 끄면 작용하지 않는다. 따라서 
발동을 끈 상태에서 뜨락또르가 끌리워가거나 짧은 거리를 이동하려 
면 조향이 매우 힘들다. 

(3) 유압식조향장치 

현대 뜨락또르들에서 가장 널리 보급되고있는 유압식조향장치는 조 
향바퀴를 돌리는데 드는 힘이 매우 적고 기계식이나 유압기계식처럼 복 
잡한 기구들이 없다. 

유압식조향장치의 좋은 점은 제작정밀도에 대한 요구는 높으나 구 
조가 매우 간단하고 체적질량이 매우 작으며 동작에서 믿음성이 있다는 
것이다. 특히 발동을 끈 상태에서도 방향손잡이를 돌리면 수직축과 이 
어 진 특수한 치 차쁨프에 의하여 회 로안에 높은 압력 이 생 기 면서 조종이 
쉽게 된다. 

유압식조향장치 의 제 형 기구에는 조향피스톤이 붙어 있다. 

2. 조향장치의 구조와 작용 

《천리마-28》호뜨락또르의 조향장치는 앞에 조향함이 있는 기계식조 
향장치로서 방향손잡이，조향축，월전동，수직축，조향팔，조향제형기구 
로 이 루어 져 있 다. (그림 5-3) 

조향 축은 기 관실덮개밑 에 수평 으로 놓여 있는데 뒤 끝은 만능카프링 에 
의하여 방향손잡이축과 이어져있고 앞끝은 월축과 이어져있다. 

조향축과 방향손잡이축을 십 자형접철로 된 만능카프링 으로 련결했 
기 때 문에 두 축의 상대 적 자리 가 얼마간 달라져 도 조립하는데 서 와 작용 
하는데 영향을 주지 않는다. 

조향축의 가운데 부분은 4각축과 4각토시 로 되 여있 다. 

웜전동은 웜 과 웜치 차쌍으로 이 루어져있으며 수직축틀에 붙어 있는 
본체 에 조립 되 여있 다. 

웜 축은 2개 의 원추로라베 아링 에 받들려있는데 베 아링 집 의 앞벽 이 
바깥면 에 대 하여 편심 되 여 있기 때 문에 베 아링 집 을 돌리 면 월 과 웜 치 차의 
136 





정토막인 앞차축만 움직 이지 않는다. 

가로조향대 는 앞차축(앞바퀴회 전축사이부분)보다 길 이가 길기때 문 
에 조향제형기구는 앞이 벌어진 제형을 이룬다. 

조향장치의 작용은 다음과 갈다. 

방향손잡이를 돌리면 조향축을 거처 월 이 같은 방향으로 돌면서 월 
바퀴와 수직축을 오른쪽 혹은 왼쪽으로 움직 인다. 

이때 수직축과 이어진 조향팔은 가로조향대와 조향지레대를 거처 
앞바퀴회전축을 돌린다. 그리하여 앞바퀴는 오른쪽 혹은 왼쪽으로 꺾 이 
여 돌아가게 된다. 방향손잡이를 돌리는 방향은 뜨락또르를 몰고가려는 
방향과 같다. 

복습문제 

1. 선회할 때 바퀴들이 미끌지 않고 굴러가려면 어떤 조건이 필요한가? 

2. 조향기구를 왜 평행4변형기구로 하지 않고 제형기구로 하는가? 

3. 조향전동장치로 왜 월전동을 쓰는가? 

4. 조향전동장치의 월 이 작용하지 않는 원인은 무엇인가? 

5. 《천리마-28》호뜨락또르의 조향장치의 구조와 작용을 그림으로 설 








제 2 절. 제동장치 


제동장치는 뜨락또르를 급히 세우거나 속도를 낮추며 일정한 곳에 세 
우는 역 할을 한다. 이 밖에도 제동장치는 조향장치를 돕는 역 할도 한다. 

뜨락또르가 논에서 일할 때에는 논머리에서 급히 돌아서야 한다. 

그런데 굳은 땅에서와는 달리 앞바퀴는 옆으로 미끄러지면서 자기 
역할을 원만히 수행하지 못한다. 이때 한쪽 제동기만 밟아 돌아가려는 
쪽 뒤바퀴를 제동시키면 뜨락또르는 훨씬 빨리 돌아간다. 이를 위하여 
뜨락또르제동기 는 량쪽에 따로따로 설치되 여 있다. 

제동기는 구조에 따라 띠식，편식，원판식으로 나누며 어떤 매질속 
에서 작업 하는가에 따라 습식 과 건식으로 나눈다. 

띠식제동기는 구조가 단순하나 제동할 때 제동원통에 설치된 축 
을 구부리는 힘이 작용한다. 특히 물논에서 작업할 때 뜨락또르의 
급선회를 위하여 한쪽 제동기만 쓰는 경우가 많은데 이때 축을 구부 
리는 모멘트가 대단히 크므로 축과 이어져있는 치차, 베아링들이 인 
차 못쓰게 된다. 

편식제동기는 띠식제동기와는 달리 제동할 때 축을 구부리는 힘이 
작용하지 않으며 제동효과가 높다. 

원판식제동기는 작은 외곽치수를 가지고 큰 제동효과를 얻기때문에 
기름속에 잠겨 작업한다. 이때 기름이 랭각매질로 되기때문에 제동할 때 
급격한 온도상승이 없고 따라서 제동기의 수명이 길어진다. 

현대뜨락또르들에는 띠식제동기를 거의나 쓰지 않으며 편식과 원판 
식제동기를 널리 쓰고있다. 

《 천 리 마 -28 》，《 천 리 마 -2000 》호뜨락또르의 제 동기 는 구조적 으로 
볼 때 편식제동기이고 매질로 볼 때에는 건식제동기이다. 

뜨락또르에서 제동기는 뒤차축본체의 량쪽 바깥벽에 설치된다. 

1. 띠식제동기 

띠식제 동기 는 제 동원통을 제 동띠 가 감싸잡아서 멈 추는 제동기인데 
제동원통，제동띠 및 조종기구(제동디디개, 련결대，지레대) 등으로 이 
루어 진다. (그림 5-5) 

제 동원통과 제 동띠 는 제 동기 본체안에 들어있 다. 

제동원통은 최종전동장치의 주동치차축의 바깥끝에 스프라인으로 
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이어지고 나트에 의하여 고정되여 
있다. 그러므로 뜨락또르가 움직 일 
때 치차와 함께 제동원통만 돌아가 
고 제 동기 본체 와 제 동띠 는 뒤 차죽 
본체에 든든히 붙어있다. 

제동띠는 얇은 강철판으로 되 
여있는데 여기에 마찰판이 리베트 
에 의하여 붙어있다. 제동띠의 두 
끝은 지레대에 핀으로 이어져있다. 

제동디디개를 밟으면 지레대가 
돌아가면서 제동띠의 두끝을 맞잡아 당겨서 제동원통을 감싸잡는다. 그 
러면 제동원통과 함께 최종전동장치의 주동치차도 돌아가지 못하므로 
결국 뜨락또르바퀴도 멎는다. 

뜨락또르가 선 자리에서 움직이지 못하게 하려면 제동디디개를 밟은 
상태에서 디디개가 올라오지 못하도록 톱날홈에 고정쇠를 걸어놓는다. 

논에서 일할 때 선회반경 이 작게 빨리 뜨락또르를 돌려세우려면 제 
동디디 개의 걸쇠를 벗기고 돌아서 려 는쪽의 디 디 개 만 밟는다. 

그러면 그쪽 뒤바퀴는 돌아가지 못하고 다른쪽 바퀴만 돌아가므로 
뜨락또르는 거의 선자리에서 돌아선다. 

제동디디개의 행정거리와 제동힘은 련결대의 길이를 달리하여 조절한다. 

련결대의 나사를 풀어서 그의 길이를 길게 하면 디디개의 행정거리 
는 짧아져 제동원통을 힘있게 잡는다. 



2. 편식제동기 


이 제동기는 제동원통，2개의 제동편 
및 조종기구로 이루어 져 있다.(그림 5-6) 
제동 원들은 최 종전동장치 의 주동치 차 
축에 스프라인으로 이어져있으며 주동치 
차축과 함께 돌아간다. 

제동 편은 반달형 인 2개의 편으로 되 여 있다. 
한쪽 끝은 핀 에 의하여 뜨락또르본체 
에 고정 되 여있고 다른쪽 끝은 제동캄을 



그 a 5-6. 편식제동기의 략도 
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사이에 두고 맞대여있는데 용수의 핍성힘에 의하여 항상 안쪽으로 당겨 
져있 다. 

제동편의 바깥면에는 마찰판이 붙어있는데 이 마찰판과 제동원통의 
안쪽 면사이의 마찰에 의하여 제동된다. 

조종기 구는 제동디 디개，련결대，지 레대，제동감으로 이루어져 있다. 

제동캄은 타원형으로 되여있으며 지레대와 억세게 이어져있다. 

제동디디개를 밟으면 련결대는 지레대와 함께 제동캄을 돌려준다. 
그러면 제동캄의 긴 부분은 제동편의 끝을 밀어주어 제동편이 서로 벌 
어지게 한다. 

이때 제동편의 마찰판과 제동원통의 안쪽면은 서로 맞닿아서 제동 
원통이 돌아가지 못하게 한다. 그러므로 제동원통과 주동치차가 멎게 
되며 그와 맞물린 반축치차와 바퀴도 제동된다. 

제동디디개를 놓으면 조종기구는 제자리로 되돌아오며 제동편은 용 
수의 험성힘에 의하여 안쪽으로 모여들면서 제동원통에서 떨어진다. 
복습문제 

1. 띠식제동기와 편식제동기의 차이점을 설명하여라. 

2. 뜨락또르를 경사지에 세워두려면 어떻게 하여야 하는가? 

3. 논밭에서 일할 때 량쪽 제동기를 제가끔 쓰는 리유는 무엇인가? 

4. 제동기는 무엇을 리용하여 만든 장치이며 제동모멘트는 무엇에 관 
계 되 는가? 


제3절. 리대식뜨락또르의 조종장치 

리대식뜨락또르의 조종장치 는 뜨락또르의 운동방향을 조종하는 조 
향크라치와 제동기로 되여 있다. 

이것들은 통채로 되여 있는데 뒤차축기구함의 오른쪽과 왼쪽에 따로 
설치되여 있다. (그림 5-7) 

조향크라치 는 손잡이 로 조종하고 제 동기 는 디 디 개 로 조종한다. 

조향크라치의 조종손잡이를 당기면 이동베아링은 가운데로 이동하 
면서 압착용수의 힘을 이기고 압착판을 가운데로 당긴다. 
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리 대식뜨락또르의 조종장치 


그러면 서로 압착되여 붙어있던 주동판과 종동판은 떨어진다. 그리 
하여 그쪽의 리대에는 동력이 전달되지 않으므로 한쪽 리대는 멎고 다 
른쪽 리대는 계속 돌아가면서 뜨락또르의 운동방향을 바꾸어준다.조향 
크라치의 조종손잡이를 놓으면 압착용수의 힘에 의하여 압착판은 주동판 
과 종동판을 접촉하게 하여 리대에 동력을 전달한다. 

조향크라치의 조종손잡이를 당기고 제동디디개를 밟으면 동력을 끊 
어주면서 제동원통을 제동띠가 감싸잡아준다. 그러므로 리대는 전혀 돌 
아가지 못하고 제동된다. 

제동디디개는 반드시 조향크라치의 조종손잡이를 당기고 밟아야 한다. 

리대식뜨락또르에서는 량쪽 리대를 따로따로 조종하므로 2개의 조 
종손잡이와 2개의 제동디디개가 있다. 

복습문제 

1. 조향크라치 의 사명 은 무엇 이 며 어 떤 구조로 이 루어 져있는가? 

2. 리대식뜨락또르의 운동방향을 왼쪽으로 바물 때 운전조작을 어떻게 
해 야 하며 이때 조향크라치의 작용을 설명하여 라. 

3. 제동디디개는 왜 조향크라치손잡이를 당기고 밟아야 하는가? 



자전거의 앞바퀴제동은 어느때 해야 하는가? 

달리던 자전거는 관성에 의하여 계속 앞으로 나가려고 한다. 그러므로 앞바 
퀴제동을 하면 자전거가 곤두박질하게 된다. 따라서 자전거를 타고 달리다가 세 
우려고 할 때에는 반드시 뒤바퀴제동을 해야 한다. 이때에는 뒤바퀴가 멈춰서면 
서 앞으로 나가려는 관성의 힘을 억제시키므로 자전거가 안전하게 선다. 앞바퀴 
제동은 언덕길을 오르다가 뒤로 지치거나 자전거를 밀고갈 때 써야 한다. 

뜨락또르가 인자 멈줘서지 않는 원인은 무엇이며 그것을 에게 고치는가? 

제동기가 제대로 작용하지 않으면 디디개를 밟아도 뜨락또로가 인차 멈춰 
서지 않거 나 어느 한쪽 바퀴만 멎게 된다. 

뜨락또르가 인차 멈춰서지 않는 원인은 다음과 같다. 

-제동기의 조절이 잘못되였을 때 

-제동띠와 계동원통에 기름이 묻었을 때 

-제동띠의 마찰재료가 많이 닮았을 때 

제동기의 조절이 잘못되였을 때에는 디디개의 자유행정거리와 제동띠의 
처짐을 다시 조절하여야 한다. 

제동기를 조절한 다음 디디개를 밟았을 때 뜨락또르의 량쪽 바퀴가 동시 
에 멈춰서야 한다. 

제동띠와 제동원통에 기름이 묻었을 때에는 제동기를 분해하고 기본전동 
장치실에서 기름이 넘어나지 못하도록 고무가락지를 바꾸어야 한다. 

그리고 제동원통과 띠를 석유 또는 휘 발유로 깨끗이 씻고 말려서 맞추며 
름조절을 정확히 하여 야 한다. 


마찰재료가 많았을 때에는 새것과 바꾸어 맞추어야 한다. 



원판식제동기 


원판식제동기는 축방향으로 작용하는 2개의 압착원판에 의하여 제동된다. 

이런 제동기는 구조가 간단하고 조절하기 쉬우며 마찰면에 압력이 고르롭 
게 분포되 는 우점 이 있 다. (례 :《 충성》호뜨락또르) 

제동기는 고정본체，마찰덧판이 붙은 2개의 회전원판, 2개의 압착원판 등 
으로 이 루어 져 있 다. (그림 5-8) 

압착원판들사이 에 는 경 사면을 가진 홈에 볼이 끼 여있다. 

제동하지 않을 때 볼은 압착원판사이의 홈에 놓인다. (그림 5-8 의 ᄂ} 
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제동디디개를 밟을 때 지레대는 두 압착원판을 그림 5-8 의 기와 같이 약간 
의 각도로 반대쪽으로 돌린다. 이때 볼은 홈의 경사면을 따라 굴게 되며 압착원판 
을 벌린다. (그림 5-8 의 c ) 그리하여 압착원판이 회전하는 회전원판에 맞닿게 되 
I 마지 막에 는 고정 본체를 압착하면서 제동하게 된다. 

이 제동기에는 4개의 마찰면쌍이 있다. 그러므로 제동모멘트는 매 원판에 
작용하는 마찰힘의 4배와 같다. 


〔실습〕 


실습제목 1. 바퀴식뜨락또르조종장치의 구조관잘 및 조절 
실습내용 

1) 조향장치의 구조작용 및 조절 

① 기관실 덮개 와 물라제 타의 씌우개를 떼고 월전동본체뚜껑 을 열 어 
놓는다. 

# 앞차축을 2개의 자끼로 받쳐서 앞바퀴가 자유롭게 움직이게 한다. 
® 방향손잡이를 오른쪽 또는 왼쪽으로 돌리면서 방향손잡이로부터 
수직 축까지 운동이 전달되 는 과정 과 웜치 차쌍의 구조작용을 익 힌다. 

彩) 가로조향대, 조향지레대，조향팔들의 련결상태, 제형기구로 만 
든 원인, 량쪽 바퀴가 움직이는 각도가 다른 원인을 판단한다. 

<登) 앞바퀴축을 내 려놓고 방향손잡이를 좌우로 흔들어보면서 자유행 
정각이 생기는 원인을 판단한다. 

⑥ 자유행정각을 재 여보고 크면 조절한다. 

먼저 볼카프링 들에 서 틈을 조절 하고 월 치차맞물림 을 조절 한다. 

© 련결장치들의 안전상태를 검사하고 기관실덮개，물라제타의 씌 
우개를 맞춘다. 







2) 제동기의 구조작용 및 조절 

① 제동기의 옆뚜껑을 땐다. 

제동디 디개를 움직 여보면서 캄과 제동띠의 유동상태 와 구조작용을 
익힌 다. 

德) 운전실에 앉아 제동디디개걸쇠를 벗기고 디디개를 따로따로 밟 
으면서 구조작용을 익히고 걸쇠를 걸어놓는다. 

後) 제동디디개를 밟고 고정디디개로 고정시켜본다. 

建) 제동원통과 제동띠사이의 름을 조절한다. 

조절나트를 완전히 조였다가 1.5 바퀴 풀고 름이 고르로운가를 관 
찰하고 고정시 킨다. 

§) 제동디디개의 자유행정거리를 재여보고 조절한다. 

자유행정거리가 크면 련결대의 볼트를 조여주며 볼트를 한바퀴 돌 
리 는데 행 정 거 리 가 얼 마나 변 하는가를 알아본다. 

실습제목 2. 리대식뜨락또르 조종장치의 구조관찰 및 조절 

실습내용 

(D 운전실을 내려놓은 상태에서 조종손잡이를 당겼다놓았다하면서 
운동이 전달되는 과정을 익힌다. 

② 분해하여놓은 주동판과 종동판을 관찰하면서 작용과정을 알아본다. 

③ 조종손잡이의 자유행정거리를 재여보고 조절한다. 

逐) 제동디디개를 밟았다놓았다하면서 제동기의 작용상태를 익힌다. 

§) 제동디디개의 자유행정거리를 재여보고 조절한다. 

⑥ 조종손잡이를 당기고 동시에 제동디디개를 밟았을 때，조종손잡 
이만 당겼을 때，2개의 조종손잡이를 동시에 당기고 두 제동디디개도 
함께 밟았을 때 뜨락또르의 운동을 관찰료해한다. 
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제 6 장. 뜨락 5 E 르의 작업장치 

위대한 수령 김일성대원수님께서는 다음과 같이 교시하시였다. 

《 …뜨락또르만 가지면 발갈이뿐만아니라 김매기와 가을걷이도 할수 
있고 또 어디나 갖다■고 양수도 할수 있습니다. 뜨락또르에 기중기를 달 
거나 불도젤의 날을 달면 별의별 일을 다할수 있습니다.》 

뜨락또르는 농산，축산，과수, 잠업 등 농업부문의 모든 작업을 다 
기계화할수 있는 매우 중요한 동력수단이다. 따라서 뜨락또르에 여러가 
지 농기계를 달면 논밭갈이， 써레질， 씨뿌리기， 김매기, 가을걷이, 짐 
나르기，토지정 리 등 여 러 가지 작업을 종합적으로 기계화할수 있다. 

작업 장치 에는 동력 리 용축，전동피 대 바퀴，직 결기구，유압인 양장치 
등이 있다. 


제1절. 동력리용축과 전동피대바퀴 


1. 동력리용축 


동력리용축은 뜨락또르와 련결되는 여러가지 농기계들에 동력을 전 
달하는 역할을 한다. 

동력리용축은 그것이 설치된 위치와 동력을 전달받는 방식에 따라 
다음과 같이 나눈다. 


뒤면동력 리 용축 

설치위치에 따라<티=^ 

측면동력 리 용축 
소소" 독립 식 

동력을 전달받는 방식 에 따라 一 종속식 

련동식 


뒤 면동력 리 용축은 동력 리용축이 뒤 차축기구함의 뒤 에 설치되며 측 
면동력 리 용축은 변속함이 나 뒤 차축기구함옆에 설치되 여 있다. 

종속식과 독립식은 동력 리용축의 전동이 크라치와 어떤 관계에 있 
는가 하는데 따라 구분한다. 

종속식은 크라치에 동력리용축이 이어져있을 때에만 동력을 전달받게 
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되고 독립식은 크라치가 끊어져도 기관만 돌아가면 동력을 전달받게 된다. 

련동식은 변속단수에 따라 회전수가 달타진다. 

《천리마-28》호뜨락또르에는 뒤면과 측면에 배치된 2개의 동력리 
용축이 있다. 

뒤면동력리용축은 변속기의 
아래축과 이어지는데 축의 앞끝 
은 아래축과 스프라인토시로 이 
어져있고 뒤끝에는 농기계들과 
련결 하기 위한 스프라인 이 있 
다. (그림 6-1) 

뒤면동력리용축은 변속기 1 
축에 반달키 로 조립 되 여있는 종 
속전동치차 또는 관성 바퀴 및 크 
라치 카프링 본체 에 직 결되 여 있는 
독립전동치차(속빈축치차)로부터 동력을 전달받는다. 

변속기 의 아래 축에 는 동력리 용축치 차가 있는데 이 치 차를 독립 전동 
치 차와 맞물리면 독립전동이 되고 종속전동치 차와 맞물리면 종속전동으 
로 된 다. 

동력 리 용축치 차는 변속기 두정 에 있는 동력 리 용축조종손잡이 로 움직 인다. 

동력리용축을 독립전동으로 돌리려면 종속전동으로 돌리다가 크라 
치디디개를 밟고 재빨리 조종손잡이를 우로 들어야 한다. 

뒤 면동력리 용축의 회 전수는 540 r / min 이 다. 

뒤면동력리용축은 전동피대바퀴를 돌리거나 뜨락또르뒤에 단 농기 
계에 동력을 전달할 때 쓰인다. 

측면동력리용축은 뒤차축기구 
함의 옆에 놓인 차동폐쇄기구축이 
다. 이것은 련동식이며 크라치가 
이어져있을 때에만 돌릴수 있다. 

《 풍년》호뜨락또르에 는 종속전 
동하는 뒤면동력 리용축이 있다. 

이 동력리 용축은 2개 의 카프 
링 과 련결 축에 의하여 변속기 의 1 


厂동력리용축조종손잡이 
4그 이론대 



기본체 


그 a 6 - 2 . 《풍년〉〉호뜨락또르의 

뒤면동력리용축전동락도 
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축과 이 어 져 있는 감속기주동측으로부터 동력을 전달받는다. (그림 6-2) 
동력리용축조종손잡이 로 미 끄럼치 차를 감속기 의 주동축치 차와 맞물 
려 서 동력리 용축을 돌린 다. 

동력리 용축의 공칭 회 전수는 533 r / min 이 다. 

2. 전동피대바퀴 

이것은 뜨락또르를 한자리에 세워놓고 피대전동으로 농기계를 돌리 
려고 할 때 쓰인다. 

례를 들어 뜨락또르로 물을 푸거나 낟알을 터는 작업을 할 때에는 
직결기 구를 떼 고 뒤면동력 리 용축에 전동피 대 바퀴 를 이 어준다. 

《천리마 -28》호뜨락또르의 전동피대바퀴는 본체 안에 들어 있는 주 
동축과 종동축 및 한쌍의 원추치 차로 되 여있다. (그림 6-3) 



원추치 차가 고정 된 주동축의 앞끝은 뒤 면동력리 용축과 스프라인으 
로 이어 진다. 종동축의 끝에 는 피 대바퀴 가 스프라인과 나트에 의하여 
고정 되 여 있 다. 

주동축과 종동축은 2개의 볼베아링에 받쳐지며 볼베아링들과 치차 
쌍은 본체에 있는 기름으로 윤활된다. 

전동피대바퀴의 치수와 회 전수는 규정되 여있으므로 작업 기 계의 피 
대바퀴 를 맞추어 야 필 요한 회 전수를 얻 을수 있 다. 

《 천리마-28》호뜨락또르에서 전동피대 바퀴의 회 전수는 790 r/min 
이며 직경 X 너비는 300 x 20 mm 이다. 
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복습문제 

1. 뒤면동력리용축이 어떤 경우에 쓰이는가를 실례 들어 설명하여라. 

2. 뒤 면동력리 용축을 독립 전동할 때 와 종속전동할 때 의 전동략도를 그 
리고 설명하여라. 

3. 측면동력리용축이 어떤 경우에 쓰이는가 실례 들어 설명하여라. 

4. 전동피대바퀴는 어디에서 동력을 전달받는가? 



동력리용축의 기본자료 _ 표 6-1 


■또르 

지도、、、、、 

《천리마-28》호 

《풍년》호 

《충성》호 

뒤면동력리용축 

측면동력 리 용축 

전동방법 

독립 전동 및 

련동식 

종속전동 

종속전동 


종속전동 

(종속전동) 



회전방향(뒤에서) 

오른쪽 

오른쪽 

오른쪽 

오른쪽 

회전수/ rmirf 1 

540 



533 

1 단 


68 

645 


2 단 


94.5 

1 620 


3 단 


120 




피대의 종류와 그 e 률 


피대의 종류는 그 형래와 재질에 따라 크게 평피대, v 형피대, 각형피대, 
원형피대, 가죽피대，천피대 등으로 나눈다. 

가장 많이 쓰이는 평피대와 V 형피대는 규격화되였다. 

평피대는 너비，포층수, 두께，고무층을 먹인것과 먹이지 않은것으로 구 
분하여 규격화되였다. 

자름면규격은 그 크기순위 에 따라 M ， A , B , C , D , E , F 형 으로 구분하 
였고 길이는 500 mm 로부터 1 400 mm 까지 규격화되였다. 

실례로《천리마-28》호뜨락또로의 발전기피대는 자름면이 A 형이고 길이 
가 800 mm 이며 크랑크축피대는 자름면이 B 형이고 길이가 1 120 mm 이다. 

벼모내는기계에 쓰이는 피대는 자름면이 B 형이고 길이가 1 320 mm 이다. 

피대의 효률은 피대바퀴의 직경，전동비，회전수，짐의 크기에 관계되는데 바 
퀴의 직경이 작고 전동비와 작용짐이 크며 회전수가 빠르면 떨어진다. 

보통 피대전동에서 효률은 0.88-0.9 한계에서 변하고 그아래이면 동력이 
잘 전달되지 못하며 0.8 이하로 떨어지면 동력을 전달할수 없다. 
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제 2 절. 직결기구와 련결판 


1. 직결기구 


뜨락또르뒤에는 농기계를 직결 혹은 반직결식으로 이어주며 정확한 
설치위치를 조절하기 위한 직결기구가 설치되여있다. 

농기계를 직결식으로 이을 때 그의 질량은 뜨락또르에 직접 실린 
다. 그리고 뜨락또르로 농기계를 들어올릴수 있다. 실례로 틀보습은 뜨 
락또르에 직결식으로 이어진다. 

반직결식으로 이을 때에는 농기계질량의 일부만 뜨락또르에 실리고 
나머지는 농기계의 바퀴에 걸린다. 

직결기구는 회전축의 량끝에 스프라인으로 이어지는 인양팔，2개의 들 
대와 아래견인대 및 웃견인대 등으로 이루어져있다. (그림 6-4) 

회전축은 뒤차축기구함의 뒤에 고정되는 지지틀에 받쳐지며 한쪽에 
는 주동지레대가 맞추어져있다. 주동지레대의 다른 끝은 유압기통과 이 
어져있다. 
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유압기통의 피스톤이 주동지레대를 우 
로 올려밀 때 회전축은 지지점주위로 돈다. 

량쪽 들대와 아래견인대는 인양팔에 매 
달려있으며 아래견인대와 웃견인대의 앞끝들 
은 뜨락또르뒤에 움직일수 있게 이 어져 있다. 

농기계는 웃견인대와 두 아래견인대의 
끝에 접철로 이어져있다. 

농기계의 틀이 이어지는 세개의 련결점은 
련결3각형을 이루고있다.(그림 6-5) 이 3각 
형의 높이와 밑변에 따라 농기계직결기구틀의 치수가 정해진다. 

《천리마-28》호뜨락또르에서 련결3각형의 높이 X 밑변은 450x(600-800) 
nun 이다. 직결기구의 오르내리는 작용은 다음과 같다. 

직 결 기 구의 세 지 지 점 (두 아래 견 인 대 의 앞끝과 웃견 인대 의 앞끝) 을 
중심으로 견인대들이 움직일 때 직결기구와 이어진 농기계도 련결3각 
형과 같이 움직 인다. 

견 인대 들은 유압인양장치 에 의하여 아래 우로 움직 인 다. 이 때 유압 
기통의 피스톤에 작용하는 힘은 주동지레대를 거처 회전축에 전달되며 
인양팔과 들대를 거처 아래견인대를 아래우로 움직 인다. 

직결기구에 이어지는 농기계의 위치는 들대와 웃견인대 및 조임사 
슬로 조절한다. 이를 위하여 들대와 웃견인대에는 길이를 조절하기 위 
한 관나사가 있다. 

작업할 때 농기 계 의 틀은 수평 을 보장하여 야 하는데 이것은 오른쪽 
들대와 웃견인대의 길이를 조절하여 바로잡는다. 

농기계의 앞뒤수평은 웃견인대의 길이를 조절하여 바로잠는다. 만 
일 농기계의 틀이 앞으로 숙여졌을 때 에는 웃견인대의 길 이를 늘이고 
뒤로 숙여졌으면 웃견인대의 길이를 줄인다. 

조임사슬은 두 아래견인대와 지지틀을 이 어주는데 농기계의 가로방 
향유동과 중심을 맞추는데 쓰인다. 

농기계를 직결기구에 잇거나 뗄 때에는 조임사슬을 풀어서 두 아래 
견인대사이를 넓혀야 한다. 

《풍년》호뜨락또르의 직결기구는 세 지지점 또는 두 지지점으로 달수 있다. 

지지점이 2개인 직결기구로 바물 때 두 아래견인대의 앞끝은 한점 
에 이어 진다. 이 경 우에 농기 계 는 가로방향에서 얼마간 움직 일수 있다. 
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련결 3각형 

아래'견인대 

그립 6-5. 직결기구의 련결3각형 



2. 련결판 

이것은 련결차 혹은 련결농기계들을 뜨락또르뒤에 달아서 끌기 위 
한것 이 다. 

련결판은 직결기구의 량쪽 아래견인대에 설치되는데 여기에 련결고 
리가 있어 농기계와 련결핀으로 이어지게 된다. (그림 6-4 참고) 

결국 농기계는 한개의 련결핀에 의하여 뜨락또르에 끌리우게 된다. 
이때 한쪽으로 치우치거 나 들리우지 않고 안전하게 끌리도록 하자면 농 
기계의 질량중심이 견인점과 맞게 련결되여야 한다. 



이 를 위하여 련결판에 는 련결고리 를 옆으로 옮겨 맞출수 있는 여 러 
개의 구멍이 있다. 

련결고리의 높이는 직결기구의 아래견인대를 올리거나 내리워 맞춘다. 
《풍년》호뜨락또르의 련결판은 차틀의 뒤축에 맞추어져 있는 걸다리 
에 붙어 있다. (그림 6-6) 

너 비방향에 서 견 인점 의 이 동은 련결 고리 를 련결 판의 구멍 을 따라 
옮겨맞추는 방법으로 한다. 

이때 련결고리의 견인 점은 뜨락또르의 세로축선으로부터 오른쪽으 
로 90_，왼쪽으로 180 mm 옮길수 있다. 

높이방향에서 견인점의 이동은 련결판과 걸다리를 뒤집어맞추는 방 
법으로 한다. 이때 땅으로부터 련결고리까지의 높이는 제일 낮을 때 
340 mm , 높을 때 490■이 다. 

복습문제 

1. 직결기구의 구조와 농기계의 설치위치조절법에 대하여 설명하여라. 

2. 련결3각형이란 무엇이며 오르내리는 작용은 어떻게 수행되는가? 
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제 3 절. 유압인양계통 

1. 유압인양계통의 일반적구조와 작용 

기름의 압력을 리용하여 뜨락또르에 직결한 농기계나 농기구를 들 
어올리거나 내리우며 필요한 상태로 조절하는 장치를 통털어 유압인양 
계통이 라고 한다. 

유압인양계통을 쓰면 농기계의 구조를 간편하게 할수 있으며 다루 
기도 쉽 다. 

유압인양계통은 기름통，유압쁨프，유압분배기，유압기통 및 이것 
들을 잇 는 도관과 고압호스 등으로 이 루어 져 있 다. (그림 6-7) 



기름통은 유압계통에 필요한 기름을 담고있으면서 거르개를 통하여 
기 름을 깨 끗이 거 르어 준다. 기 름통의 기 름은 유압쁨프에 의하여 유압분 
배기를 지나 유압기통으로 들어가며 유압분배기를 거처 기름통으로 되 
돌아온다. 

유압기통의 피스톤과 이어진 직결기구를 들어 올리 자면 기름압력 을 
높여야 한다. 기름압력은 유압쁨프에 의하여 얻어진다. 

기 름통과 유압쁨프 및 유압분배 기사이，유압분배 기 와 기 름통사이 는 
강철도관으로 이어져있다. 

유압분배기와 유압기통은 강철도관과 고압호스로 된 2개의 통로로 
이어져있다. 
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강철도관과 고압호스가 이어지는 부분에는 밀폐변이 있다. 이것은 
도관과 호스를 분리할 때 기름이 새지 못하게 막아준다. 

유압인양계 통은 유압분배 기조종손잡이 에 의 하여 기름을 어 떻게 보 
내주는가 하는데 따라 네 가지 상태로 작업 한다. 

이때 유압분배기조종손잡이는〈올림〉, 〈내림>, 〈유동〉，〈중립〉 
의 4개 위 치를 자진다. (그림 6-8) 



1) 올림, 내림， C ) 유동， H ) 중립 
〈올림〉 상태에서는 유압쁨프로부터 공급하는 높은 압력의 기름이 유 
압분배 기 를 거 처 유압기 통의 아래 로 들어 가서 피 스톤을 올려 민 다. (그림 
6-8 의 1) 이때 직결기구에 농기계가 이어졌다면 피스톤은 우로 올라 
가면서 그것을 들어올린다. 

그리고 유압기통에서 피스톤웃공간의 기름은 유압분배기를 거 처 기 
름통으로 들어 간다. 

〈내림〉 상태에서는 유압쁨프로부터 공급하는 기름이 유압분배기를 거 
쳐 유압기통의 웃공간으로 들어간다. 따라서 피스론과 이어진 농기계는 
내려온다. 이때 유압기통아래공간의 기름은 유압분배기를 거처 기름통 
으로 되돌아간다. (그림 6-8 의 u ) 

〈유동〉 상태에서는 유압쁨프에서 공급하는 기름이 유압기통으로 들어 
가지 않고 유압분배기를 거처 기름통으로 되돌아간다.(그림 6-8 의 n ) 
이때 유압통의 아래공간과 웃공간은 유압분배기를 거처 서로 이어져서 
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기름이 자유롭게 흐르게 된다. 

〈중립〉상태에서 유압쁨프, 유압분배기 및 기름통사이의 통로는〈유동〉 
상태와 갈으나 유압기통과 이어진 통로는 다 막힌다. (그림 6-8 의 H ) 이 
때 농기 계 는 아래 우로 움직 이 지 못하고 한자리 에 머 물러있게 된다. 

2. 유압뽐프 

이것은 기름통의 기름을 흡입하여 압력을 높여 (8.5~10 Mfe ) 유압기 
통에 압송하는 역 할을 한다. 

유압쁨프는 본체，치차쌍，축 
들을 받쳐주는 4개의 황동토시 등 
으로 이루어 져 있다. (그림 6-9) 

유압 쁨프 에는 2개의 강철관 
이 이어지는데 하나는 기름통과 
이어지는 흡입관이고 다른 하나 
는 유압분배기와 이어지는 배출 
관이 다. 

흡입관이 이어지는 본체의 
속공간은 치차들이 맞물림에서 
벗어지는 흡입실이며 치차의 맞 
물림이 시작되는 반대쪽 공간은 
배 출실 이 다. (그림 6-10) 

흡입실에 흡입된 기름은 치 
차들의 이발홈에 담겨져 배출실 
로 간다. 

유압쁨프로부터 압송되는 기 
름의 최대압력은 배출실에서 흡 
입실로 새나가는 기름량과 부분품들의 세기 및 기관출력에 관계된다. 

《천리마 -28》호뜨락또르에서 유압쁨프의 작업능력은 회전수가 
4 000 r / min 인 때 40 L / min 이 다. 

유압쁨프는 기 관의 분배치 차실 에 불어있으며 유압쁨프전동치 차로부 
터 카프링을 거처 동력을 전달받는다. 

카프링은 유압인양장치를 쓸 때 손잡이로 이어준다. 


배출구멍 



그림 6-10. 유압뽐프의 작용략도 
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3. 유압기통 


이것은 피스톤에 작용하는 기름의 압력에 의하여 직결기구와 농기 
계를 올리거나 내리우는 역할을 한다. 

유압기통은 기통，피스톤，피스론대 및 아래웃뚜껑 등으로 이루어 


져 있다. (그림 6-11) 

기통은 기름에 부식되지 않는 고무가 
락지를 대고 조임볼트로 꽉 조인 아래웃 
뚜껑에 의하여 막혀있다. 

기통안에 피스론대와 억세게 이어져 
있는 피스론이 있다. 

피스톤에 의하여 기통의 속공간은 두 부 
분으로 나누어진다. 

피스론아래공간은 관을 거처 아래웃뚜 
껑의 통로와 이어지며 피스론웃공간은 웃 
뚜껑의 다른 통로와 직접 이어져있다. 웃 
뚜껑의 두 통로는 제각기 고압호스와 강철 
도관에 의하여 유압분배기와 이어진다. 



그 a 6 - 11 . 유압기통 


농기계를 들어올릴 때 기름은 웃뚜껑의 통로로 들어가 변을 열고 


관을 따라 피스론아래공간으로 들어간다. 


이때 피스톤웃공간의 기름은 웃뚜껑 의 통로로 나가게 된다. 


농기계를 내리울 때에는 기름이 반대로 
호른다. 이때 피스론의 행정거리는 행정조절 
변에 의하여 제한된다. 

행정조절변은 피스톤대를 따라 옮겨맞출수 
있는 변누르개와 웃뚜껑의 통로에 있는 변으 
로 이 루어 져 있 다. (그림 6-12) 

농기계가 내려올 때 피스톤과 함께 변누 
르개도 아래로 이동한다. (그림 6-12 의 I ) 
농기계 가 얼마간 내 려오면 변누르개가 변 
꼬리 를 누르기 시 작하며(그림 6-12 의 l ) 좀 
더 내려오면 변으로 기름이 나가는 통로를 막 
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그림 6-12. 행정조절변 



는다. 따라서 피스톤대 및 그것과 이어진 농기계는 더 내려가지 못하고 
일정한 자리에 머물게 된다. 

농기계를 들어올릴 때 행정조절변은 유압쁨프로부터 오는 기름의 
압력에 의하여 열린다. 

피스톤의 내림행정거리는 피스론대에서 변누르개를 옮겨맞추는 방 
법 으로 조절한다. 

유압기통의 웃뚜껑 에는 농기계가 내 려오는 속도를 늦춰줌으로써 땅 
에 닿을 때 충돌하지 않도록 하는 지 연변이 맞추어져 있다. 

지연변은 고압호스와 함께 웃뚜껑에 나사로 틀어맞추는 본체와 변 
및 핀으로 되 여 있다. (그림 6-13 의 n ) 



그람 6-13. 지면변 


관나사형태의 본체에 있는 속구멍은 한쪽이 넓고 다른쪽은 좁혀져 
있 다. 

농기계 가 내 려올 때 유압기통 아래공간의 기름은 본체의 넓은쪽 구 
멍으로부터 좁은쪽으로 흐르면서 변을 본체의 좁은 턱에 밀어붙인 
다. (그림 6-13 의 1) 

이때 기름은 변에 뚫린 좁은 구멍으로 흘러나가게 되므로 흐름저항 
이 커 지 고 피 스론과 농기 계 가 천천히 내 려가게 된다. 

농기계가 올라갈 때에는 기름이 반대방향으로 흐르면서 변을 핀쪽 
으로 밀어준다. (그림 6-13 의 L ) 이때 기름이 들어가는 통로가 넓 어지 
므로 농기계는 빨리 올라가게 된다. 

4. 유압분배기 

이것은 유압기통과 이어진 통로를 여담아서 농기계의 오르내림을 
조종하는 역 할을 한다. 

유압분배기는 본체, 아래웃뚜껑，미끄럼변，역류변 등으로 이루어 
져 있다. (그림 6-14 의 1) 
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유압분배기의 모든 부분품들은 본체에 맞추어져 있다. 

본체 에는 또한 여 러 갈래의 통로가 있다. 

통로〈가〉는 유압쁨프와 이어지며 통로〈다〉와〈라〉는 유압기 
통의 피스론아래웃공간과 이어진다. 

본체의 아래뚜껑의 속공간은 배출공간이며 통로〈나〉에 의하여 기 
름통과 이어진다. 

미끄럼 변은 6개의 턱과 5개의 고리홈을 가지고있는데 이것으로 통로 
를 바꾸어준다. 미끄럼변의 웃끝(그림 6-14 의 기에서 왼쪽)에는 조종손 
잡이가 끼워지며 다른 끝에는 자동장치가 있다. 

자동장치는 미끄럼변을 일정한 위치에 고정시키며〈올림〉과〈내림〉 
과정이 끝났을 때 자동적으로〈중립〉위치로 돌려보내는 역할을 한다. 

역류변은 변용수에 의하여 〈올림〉과〈내림〉위치에서 통로〈가〉 
와〈나〉사이를 막아준다. 

역류변과 나란히 뚫린 구멍에는 안전변이 있다. 

유압분배기는 조종손잡이의 네 위치에 따라 다음과 같이 작용한다. 

〈중립〉 위치에서 미 끄럼변은 유압분배 기 와 유압기통사이의 통로〈다〉 
와〈 라〉를 막는다. (그림 6-14 의 1) 그러므로 유압기통의 피스론아래 
공간이 서로 막히여 기름이 흐르지 못하며 피스톤은 농기계와 함께 한 
위치에 머물게 된다. 

한편〈중립 )위 치 에서 미끄럼변은 조절통로와 배출통로를 이 어준다. 
따라서 유압쁨프에서 압송되는 기름의 일부가 통로〈가〉로부터 역류변 
의 좁은 구멍을 지나서 조절통로와 배출통로를 거처 통로〈나〉토 흐른 
다. 이렇게 되면 조절통로의 압력이 낮아지며 역류변은 통로〈가〉의 기 
름압력에 의하여 밀려난다. 이때 통로〈가〉와〈나〉가 직접 이어지므 
로 유압쁨프로부터 오는 기름은 기름통으로 되돌아간다. 

〈올림〉 위치에서 미끄럼변은 조절통로를 막고 통로 〈가：) 를 〈다〉 
에，통로 〈라〉를 〈나〉에 이어놓는다. (그림 6-14 의 u ) 

이때 조절통로로는 기름이 흐르지 못하므로 역류변은 누름용수의 
작용으로 닫긴다. 

<올림〉위치에서는 유압쁨프로부터 공급되는 기름이 모두 통로 
〈가〉와 <다> 를거쳐 유압기통의 피스론아래공간으로 들어가서 피 
스론을 우로 민다. 이때 피스론웃공간에 있던 기름은 통로 〈 라> 와 
〈나〉를 거쳐 기름통으로 들어간다. 
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〈내림〉 위치에서 미끄럼변은 조절통로를 막고 통로 〈가〉를 〈라〉 
에，통로 〈다〉를 〈나〉에 이어놓는다. (그림 6-14 의 n ) 

이때에도 역류변은 닫겨있다. 그러므로 유압쁨프에서 공급되는 기 
틈은 모두 통로〈가〉와〈라〉를 거 쳐 유압기통의 피스론웃공간으로 들 
어간다. 유압기통의 피스톤아래공간에 있던 기름은 통로 〈다〉와 배출 
통로 및 통로〈나〉를 거쳐 기름통으로 간다. 

〈유동〉 위치에서 미끄럼변은 조절통로와 배출통로를 이어놓으며 통로 
〈다〉와〈라〉를 배출통로와 속공간을 거처 서로 이어준다. (그림 6-14 
의 H ) 그러므로 역류변이 열리고 유압쁨프로부터 공급되는 기름은 통로 
〈가〉와〈나〉를 거쳐 기름통으로 직접 되돌아가게 된다. 

또한 유압기통의 피스론아래옷공간에 있는 기름이 배출통로와 유압 
분배기의 속공간을 거처 나들수 있으므로 농기계는 자유로이 오르내리 
게 된다. 이때 뜨락또르에 단 농기계는 제 질량과 논밭의 높낮이에 따 
라 오르내 리면서 일정한 작업깊이 를 보장한다. 

미끄럼변은〈유동〉위 치 에서 자동적 으로 올라가지 않으므로 조종손 
잡이로 옮겨놓아야 한다. 

그러나〈올림〉과〈내림〉위치에서는 자동적으로〈중립〉위치로 넘 
어갈수 있다. 

〈올림〉과〈내림〉위치에서 미끄럼변은 자동장치의 고정용수에 의 
하여 잡혀있다. 

만일 농기 계 가 다 올라갔거 나 내 려 온 다음에 도 미 끄럼변을 제 자리 
에 둔다면 유압기통으로 기름이 계속 들어가면서 압력 이 높아지는 결과 
고압호스가 터지거나 유압쁨프가 못쓰게 될수 있다. 자동장치는 이런 
현상을 막아주는 역할을 한다. 즉 압력이 일정한 값에 이르면 미끄럼변 
을 잡고있던 고정용수가 벌어지면서 복귀용수의 핍성 에 의하여 자동적 
으로〈중립〉위치로 보내준다. 

미끄럼변의 자동장치는 기름의 압력과 온도가 일정한 조건에서만 
제대로 작용한다. 때문에 작업과정에는 조종손잡이로도 미끄럼변을〈중 
립〉위치에 옮겨주어야 한다. 

안전변은 자동장치가 작용하지 않거나 다른 원인으로 유압계통의 압 
력이 너무 높아질 때 부분품들을 보호한다. 안전변이 열리면 유압쁨프로 
부터 압송되는 기름이 통로〈나〉를 거쳐 직접 기름통으로 가게 된다. 


161 









분배기조종손잡이를 중립위치에 놓으면 유압기통피스톤의 아래웃공간이 
완전히 서로 막히면서 뜨락또르가 올라서면 틀보습도 같이 올라가고 뜨락또르 
가 내려서면 틀보습도 내려가기때문에 갈이깊이를 일정하게 보장할수 없다. 
특히 고무호스에 큰 압력이 보충적으로 작용하면서 호스가 터져나갈수 있다. 


[실습〕 


실습제목 1. 직결기구의 구조관잘 및 조절 


실습내용 

1) 《전리마-28》호뜨락또르의 직결기구의 구조관잘 및 조절 

① 회전축틀의 고정，회전축베 아링과 그에 대한 기름주기방법을 알 
아보며 주동지레대와 량쪽 인양팔이 회전축에 어떻게 이 어져있는가를 
관찰한다. 

② 유압기통과 피스톤대쌍가지의 설치구조를 알아본다. 또한 피스 
론대가 우로 올라갈 때 주동지레대 회전축 및 인양팔이 어떻게 운동하 
겠는가를 따져본다. 

③ 아래견인대지지틀， 아래견인대축 및 아래견인대의 설치상태를 
관찰한다. 

建) 들대 의 련결，관나사에 의한 높이 조절 법 을 료해 한다. 

:■ 조임사슬의 련결，역할，오른쪽과 왼쪽 조임사슬의 관나사를 조이거 
나 풀 때 아래견인대의 유동을 파악하고 조임사슬의 조절법을 료해 한다. 

⑥ 웃견인대와 량쪽 아래견인대의 세 지지점들을 찾아보고 그 구조 
를 습득한다. 

② 련결 3 각형이 어떻게 이루어지며 아래견인대의 두끝과 웃견인대 
의 끝이 농기계의 틀과 어떻게 이어지겠는가를 알아본다. 

⑧ 직결농기계를 뜨락또르에 달고 농기계들의 앞뒤수평과 가로수평 
조절법을 습득한다. 

2) 《풍년》호뜨락또르의 직결기구를 두 지지점으로 설치 

① 아래견인대의 볼카프링을 세로축에 설치하고 량쪽을 고정시킨 
다음 량쪽 아래견인대를 한점에서 이어준다. 

② 아래견인대를 조임사슬로 조인 다음 들대를 인양팔에 잇는다. 
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m 웃견인대의 요동카프링을 아래견인대의 볼카프링과 한 수직면상 
에 설치한다. 


실습제목 2. 유압인양계통의 구조관잘 


실습내용 

1) 유압인양계통의 일반적구조와 작용관잘 

① 기름통의 설치위치와 웃부분의 구조를 관찰하고 기름면검사자와 
거르개를 찾아본다. 

② 유압쁨프의 고정, 전동방법 및 카프링손잡이로 련결과 차단방법 
을 료해 한다. 

透) 유압분배기와 조종손잡이를 찾아본 다음 기름통- 유압쁨프-유압 
분배기- 기름통을 이 어주는 강철도관을 가려본다. 

€) 유압기통의 고정과 련결상태, 강철도관과 고압호스로 이어진 유 
압분배기와 유압기통사이의 두 통로를 파악한다. 

寶) 유압쁨프를 이 어주고 기관을 시동시 킨 다음 조종손잡이의 네 위 
치 에 따라 유압계통의 작용을 료해 한다. 

2) 유압뽐프의 분해관잘 

① 조립 된 상태 에 서 흡입관 및 배 출관련결부를 가려보고 주동축과 
그 전동방법 을 료해한다. 

② 흡입관 및 배 출관후란지 를 땐 다. 

# 뚜껑을 떼 고 뚜껑의 고리홈에서 밀폐 고무가락지를 뺀다. 

④ 본체 에 서 지 지판과 밀 폐 고무가락지 및 앞토시 를 들어 낸 다. 

© 주동축을 돌리면서 유압쁨프의 작용을 익힌 다음 주동축과 종동 
죽을 멘다. 

⑧ 본체 에 서 안내 쇠 줄과 함께 뒤토시 를 빼 낸 다. 

분해 순서 와 반대 로 조립하면서 유압쁨프의 구조，밀폐 및 그 작용 
을 파악한다. 

조립할 때 에는 다음과 갈은 점들에 주의를 돌려야 한다. 

變 토시 압축공간의 밀페 가락지는 반드시 흡입구멍쪽으로 놓이게 맞춘다. 

② 유압쁨프의 회전방향을 바꾸러면 주동치차와 종동치차를 바꾸어 
맞추는데 이때 유압쁨프의 뚜껑도 180° 돌려 맞춘다. 
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3) 유압분배기의 분해관잘 

必 조립된 상태에서 본체，아래웃뚜껑，역류변과 안전변의 설치위 
치，기름통과 유압쁨프 및 유압기통과 이어지는 통로를 찾아본다. 

.② 아래뚜껑을 땐다. 

© 유압분배기조종손잡이를 빼 낸다. 

珍 본체 에서 용수가 조립된 미끄럼변을 빼 내고 미끄럼변의 턱，고 
리홈，고정용수，복귀용수 등을 찾아본다. 

還) 본체에서 조절통로, 배출통로，역류변과 안전변의 설치위치를 
찾아보고 그 작용을 익힌다. 

부분품들을 깨끗한 디 젤유로 씻어서 분해순서와 반대 로 조립 한다. 
조립된 미끄럼변은 걸리는데 없이 움직이며 〈올림〉, 〈내림〉, 〈유동〉 
위 치 에 서 믿 음성 있게 고정 되 여 야 한다. 

4) 유압기통의 분해관잘 

# 조립된 상태에서 아래옷뚜껑의 련결상태，피스론대와 기통，행정 
조절변과 지연변의 설치위치, 유압분배기와 이어지는 통로를 찾아본다. 

② 웃뚜껑 에 서 밀폐변과 함께 고압호스를 땐 다. 

後) 피 스론 대 에 서 행 정조절 변의 변누르개 를 땐 다. 

建) 4개 조임볼트의 나트를 풀고 조임볼트를 뺀 다음 아래뚜껑，기 
통, 기름도관을 빼 낸다. 

§) 피 스톤과 피 스톤가락지 의 구조，피 스톤과 피 스톤대 의 고정방법 
을 료해한다. 

⑥ 웃뚜껑의 통로들을 찾아보며 행정조절변과 지연변의 작용을 료 
해 한다. 

기통, 피스톤，피스톤대，변들과 뚜껑의 작용면 및 밀폐가락지들에 윤 
활유를 얇게 바른 다음 가락지들이 상하지 않도록 주의하면서 조립한다. 

아래옷뚜껑과 기통 및 기름도관들을 맞출 때에는 3개의 볼트와 나 
트들을 고르롭게 조여 기름이 새지 않도록 한다. 

조립한 상태에서 피스론대를 손으로 돌릴 때 피스톤은 걸리는 곳이 
없이 전 행정거리에서 자유롭게 움직여야 한다. 
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제 7 장. 뜨락 5 E 르의 전기장치 


£의 전기 장치 는 기 관시 동과 뜨락또르의 조명 을 보장하며 치 
고 계 기 들을 움직 이는데 쓰인 다. 

차에는 축전지, 발전기, 시동전동기，조명기구 및 차나팔 -1 

전원과 부하들은 한개의 전기줄에 의하여 이 어지며 다른 히 
.르의 금속부분이 대신한다. 

제1절. 발전기와 조절계전기 

느 기 계 적 에 네 르기 를 전기 적 에 네 르기 로 바꾸어 주는 전기 기 계 이 다. 
4-28》호뜨락또르에는 분권려 자직류발전기가 쓰인다. 

1. 직류발전기 

社기 는 기 관의 동력 에 의하여 전기 를 일 구어 축전지 를 충정 
구들에 전기를 공급해주는 역할을 한다. 

르에 쓰이는 2극직류발전기는 본체，앞뒤뚜껑, 회전자，려 
과대 바퀴 등으로 이 루어 져 있 다. (그림 7-1) 



본체의 안쪽에는 2개의 자극이 붙어있는데 여기에 려자권선이 직 
렬로 감겨져있다. 려자권선의 한끝은 본체에 접지되고 다른 끝은 절연 
단자 〈분〉에 이어져 있다. 

회전자는 회전자축, 철심，회전자권선 및 정류자로 되 여있다. 

철심 에 감겨져 있는 매 회 전자권선의 끝들은 일정한 차례 로 정류자 
편들에 붙어있다. 그리고 정류자편들사이，정류자편과 축사이는 절연되 
여있 다. 

정류자에는 솔지지기에 끼워있는 2개의 솔이 용수에 의하여 일정한 
힘 으로 접 촉되 여있 다. 2개 의 솔가운데 서 하나는 본체 에 접 지 된 <+〉솔이 
며 다른것은 절연단자〈전〉에 이어지는 <_〉솔이다. 

회전자축은 앞뒤뚜껑에 있는 볼베아링에 받쳐지며 축의 앞끝에는 
피 대바퀴 가 고정 된 다. 

직류발전기는 다음과 같이 작용한다. 

회전자가 돌아가면 그의 권선은 자극철심에 잔류자기가 있기때문에 
자속을 끊어주게 된다. 따라서 회전자가 돌아가기 시작할 때에도 작은 
전동력이 생긴다. 

이때 전류는 다음과 같을 회로를 따라 흐르면서 자극철심을 세게 
자화시 킨다. (그림 7-2) 

정류자 -〈+〉솔 - 접지 - 려자권선 -〈분〉단자 - 조절계전기 -〈전〉단斗서-〉 
솔 - 정류자 


조절 계전기 



그 a 7 - 2 . 직류발전기의 전기회로 
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자극이 세게 자화됨에 따라 센 자기마당안에서 회전자가 돌아가게 
되므로 회전자권선에는 인차 큰 전동력이 생긴다. 회전자의 회전수가 
60( 卜 800 r / min 일 때 전동력은 13-15 V 로 커진다. 회전자권선으로 흐 
르는 교류는 정류자에 의하여 직류로 바꾸어져 솔을 통하여 전기회로로 
흐르게 된다. 

이때 려자권선회로로는 10%가량의 전류만 흐르고 많은 몫은 축전 
지, 전등, 차나팔과 갈은 부하들에 호른다. (부하전류) 

부하전류의 회로는 다음과 갈다. 

<+> 솔 - 접지 - 부하 - 전류계 運) -〈전〉단자 - <-〉솔 

발전기가 돌아갈 때 회전자권선은 자극철심의 자력선을 끊기때문에 
권선에는 전동력이 생긴다. 이때 전동력 요의 크기는 려자자속 ⑦려와 
회전자의 회전수 지전에 비례한다. 즉 

£=K0 려 ihg 

식에서 K 는 자극수와 권선수에 관계되는 일정한 수이다. 

만일 회전자권선에서 전압떨어짐이 없다고 하면 단자전압은 전동력 
표와 같을것이며 발전기의 회전자가 빨리 돌아갈수록 전압이 높아지게 
될것이다. 

발전기의 회전수와 부하가 달라질 때 에도 일정한 전압을 유지하기 
위 하여서는 회 전자의 회전수에 역비 례되도록 려 자자속를 변화시켜 
야 한다.《려는 려자전류를 조절하여 변화시킬수 있다. 

이 를 위 하여 직 류발전기 를 조절 계 전기 와 이 어 놓고 작업하게 된다. 

2. 조절계전기 

이것은 발전기의 전압을 일정하게 조절하고 과부하로부터 발전기를 보 
호하며 발전기와 축전지사이의 회로를 자동적으로 여닫아주는 역할을 한다. 

조절계전기는 한개의 절연판우에서 제각기 작용하는 세개의 전기 
진동기구 즉 전압조절기 , 전류제한기，역전류계전기로 이루어져있다. 
(그림 7-3) 

조절계전기의 설치틀밑에는 저항이 13□， 30 Q , 80□인 보충저항 
들이 불어있으며 우에는 뚜껑 이 씌워져 있다. 보충저항들은 발전기의 전 
압과 부하전류를 조절, 제한할 때 려자권선회로에 이어져서 려자전류와 
자속을 변화시 킨다. 
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외부단자〈전〉과〈분〉은 직류발전기의 〈전〉단자와〈분〉단자 
에 이어지며 련결단자〈축〉名 전류계를 거처 축전지의 〈-〉극과 이어 
진다;•(그림 7-2) 

전압조절 기는 발전기 의 회 전자의 회 전수가 달라져 도 전압을 일정하게 
조절하는 역 할을 한다. 

회전자의 회전수는 기관의 회전수에 따라 달타진다. 

만일 회전자의 회전수가 낮을 때 발전기의 전압이 떨어진다면 조명 
등이 어두워지며 죽전지를 제대로 중전하지 못하게 된다. 반대로 전압 
이 너무 높아진다면 조명등이 끊어지거나 축전지가 못쓰게 될수 있다. 
그러 므로 전기 장치 들이 믿 음성있게 동작하자면 발전기의 전압을 일정하 
게 조절하여야 한다. 

전압조절기의 권선에는 발전기의 전압이 늘 걸려있고 접점은 려자 
권선회로에 직렬로 이어져 있다. (그림 7-4) 

발전기의 전압이 너무 높아지면 접점이 떨어지면서 려자권선회로에 
80 Q +13 Q +1 Q 의 보충저항이 걸린다. 이때 려자권선회로는 다음과 갈다. 

발전기의 〈+〉솔- 접지- 려자권선- 발전기의 〈분〉단자- 조절계전기의 〈분〉 
단자- 보충저항 80Q- 가속저항 13 Q- 균형저항 1Q- 전류제한기의 가속권선과 직 
렬권선- 조절계전기의 〈전〉단자- 발전기의 〈전〉단자 -〈-〉솔 

려 자권선회 로에 보충저 항이 걸 리 므로 려 자전류와 자속은 작아지 며 
발전기의 전압도 떨어지게 된다. 

발전기의 전압이 낮아지면 접점이 다시 맞닿으면서 려자전류와 발 
전기의 전압을 높여준다. 이와 같이 접점 이 Is 동안에 30번이상 떨면서 
발전기 의 전 압을 일 정하게 조절하여준다. 
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역전류계전기 전류제한기 전압조절 기 



전류제한기는 부하전류가 너무 많이 흐를 때 발전기의 회전자권선과 
절연물이 타지 않게 보호한다. 

전류제한기의 구조는 전압조절 기와 비슷한데 권선을 회전자권선에 
직렬로 이은것이 다르다. 전류제한기의 직렬권선으로는 모든 부하전류 
가 호른다. 

과부하가 걸려 접점이 떨어질 때 려자권선회로에는 30 Q 과 80여+13여 
의 보충저항이 걸린 2개의 분기회로가 이어지게 된다. 

이 상태에서 발전기의 전압은 낮아지므로 전압조절기의 접점은 붙 
는다. 때문에 전압조절기와 전류제한기는 같은 순간에 작용하지 않으며 
서로 엇바뀌면서 동작하게 된다. 

역전류계전기는 축전지 전압보다 발전기 전압이 낮아졌을 때 축전지 로 
부터 발전기로 역전류가 흐르지 못하게 회로를 끊 어주는 역할을 한다. 
만일 이때 회 로가 이 어져있다면 역전류가 흐르면서 축전지가 쓸데 없이 
방전될뿐만아니 라 발전기의 권선이 열을 받거나 타서 못쓰게 된다. 

발전기와 축전지사이의 회 로는 역전류계전기의 접점 이 접촉되여있 
을 때에만 이어진다. 

역전류계전기의 철심에는 직렬권선과 병렬권선이 같은 방향으로 감 
겨있 다. 
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역전류가 흐르면 직렬권선으로 흐르던 전류의 방향이 반대로 되기 
때문에 철심의 흡입력이 약해지면서 접점이 떨어지게 된다. 

기관이 중간회전수로 돌아가면서 발전기가 정격전압을 낼 때 조절 
계전기의 접점들은 다 접촉되여 있다. 이때 부하전류와 충전전류의 회로 
는 다음과 갈다. 

발전기의 〈+〉솔- 접지- 축전지와 전류계 (또는 부하)- 조절계전기의 〈축〉단 
자- 역전류계전기의 접점과 직렬권선- 전류제한기의 직렬권선- 조절계전기의〈전) 
단자- 발전기의 상전〉단자- 발전기의〈-〉솔 

발전기가 정격전압을 낼 때 려자전류의 회로는 다음과 갈다. 

발전기의 〈+〉솔- 접지- 려자권선-〈분〉단자- 조절계전기의 〈분〉단자- 전 
압조절기의 고정틀과 접점- 전류제 한기의 접점과 고정틀- 균형저 항 1Q- 전류제 한 
기의 가속권선과 직렬권선- 조절계전기의 〈전〉단자- 발전기의 〈전〉단자- 발전기 
의 f 산솔 

복습문제 

1. 《천리마 -28》호뜨락또르의 발전기의 기본구조와 권선 및 단자들의 
련결에 대하여 설명하여라. 

2. 직류발전기에서 유도전동력이 회전자권선에 어떻게 생기며 이때 전 
기회로를 설명하여라. 

3. 전압조절기 는 왜 필요하며 전압조절기작용략도를 그리 고 전압조절 
작용을 설명하여라. 

4. 전류제한기는 왜 필요하며 전류제한기작용략도를 그리고 전류제한 
작용을 설명하여라. 

5. 역전류계전기는 왜 필요하며 역전류계전기작용략도를 그리고 작용 
을 설명하여라. 
















회전하는 자기마당 


그림 7-5. 교류발전기의 원리 

감음줄이 좀 더 돌아가면 감음줄이 끊는 자기선묶음은 작아지기 시작하며 전 
동력도 약해진다. 그리하여 180ᄋ 위치에 오면 감음줄에는 전기가 생기지 않는다. 

감음줄이 더 돌아가면 다시 자기선묶음을 끊기 시작하여 감음줄에는 전 
기가 생기기 시작한다. 그리하여 감음줄이 초기위치에서 270ᄋ 위치에 오면 
전동력이 최대로 된다. 

이때 감음줄에 생기는 전류는 감음줄이 0~180°까지 돌아갈 때 생기는 전류 
의 방향과 반대로 호른다. 그것은 감음줄의 운동방향이 반대로 되기때문이 다. 

감음줄이 더 돌아가면 감음줄에 생기는 전동력은 약해지기 시작하며 360° 위 
치에 오면 전기는 생기지 않는다. 

이와 같이 감음줄을 계속 돌리면 전기줄에 생기는 전동력은 0에서 +최대로, 
+최대에서 0으로，0에서 -최대로，-최대에서 0으로 변한다. 


제2절. 축전지와 시동전동기 
1. 축전지 

전기에 네 르기 를 화학적에 네 르기 로 바꾸었 다가 다시 전기에 네 르기 로 
바꾸는 2차전지를 축전지 라고 한다. 

기관을 전기시동할 때 시동전동기를 돌리기 위해서와 기관이 일하 
지 않거나 저속으로 돌아갈 때의 전원으로 축전지가 쓰인다. 

뜨락또르는 산축전지를 리용하는데 그것은 함에 넣은 전해액과 극 
판묶음으로 되 여있다. 함의 웃부분에 는 극판단자구멍 과 전해 액주입구멍 
이 있는 덮개가 씌워져 있다. (그림 7-6) 

사이 벽 으로 막힌 축전지 함은 6개 의 전해 액칸으로 되 여있는데 매 칸 
의 아래 받치 개 우에 는 극판묶음이 놓인 다. 
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-1) 


L) 


그 a 7 - 6 . 산축전지 

극판묶음은 여러장의 극판들을 병렬로 무어서 때불인것이다. 극판 
묶음이 전해액칸에 놓일 때에는 양극판의 량옆에 음극판이 놓이게 된다. 
그리 고 매 극판들사이 에 사이 판을 끼워 절연한다. (그림 7-6 의 1) 사 
이 판우에는 구멍들이 뚫리 여있는 보호판이 놓인다. 보호판은 전해 액면 
을 검사하거 나 밀도를 젤 때 극판과 사이판들을 다치지 않게 보호한다. 

산축전지의 전해액의 증류수에 순수한 류산을 타서 밀도가 
1.15-1.3 되게 한것 이다. 전해액면은 보호판우로 10-15 mm 올라오도록 
보장한다. 

한개 조의 극판묶음이 들어있는 전해액칸에는 평균 2 V 의 단자전압이 
걸린다. 이런것 6개를 직렬로 이은 한개 축전지조의 전압은 12 V 이다. 

축전지는 충전전원과 같은 극끼리 이어주었을 때 전원이 높은 전압 
에 의하여 충전된다. 이때 전해 액의 밀도와 전동력 은 높아지 며 양극판 
은 어두운 밤색을 떤 이산화연 ( Pb 0 2 ) 으로，음극판은 순수한 연으로 
바뀐 다. 

축전지의 방전은 화학적 에 네 르기 를 전기 적에 네르기 로 바꾸어 외부 
회로에 공급하는 과정이다. 이때 극판의 활성물질은 전해액의 이온들과 
반응하여 밤색을 띠며 류산연 ( PbS 0 4 ) 으로 된다. 방전할 때 전해액의 
밀도와 축전지의 전동력은 작아진다. 

축전지 가 충방전할 때 극판들과 전해 액의 화학적변화는 다음과 같다. 


174 






시동전동기는 본체, 회전자，앞뒤뚜껑，전동기구 및 스위치 등으로 
이루어 져 있 다. (그림 7-7 의 1) 

본체의 안벽에는 려자권선이 감긴 4개의 자극이 있으며 바깥에는 
스위 치가 붙어 있다. 

회전자 는 회전자축，철심，권선 및 정류자로 이루어져있으며 직류발 
전기의 회전자와 비슷하다. 

앞뒤 두껑은 회 전자축을 받쳐 주는 역 할을 하는데 앞뚜껑 에는 4개의 
솔지지기가 설치되며 뒤뚜껑안에는 전동기구가 있다. 

전동기 구는 회전자축의 전동치차를 관성바퀴의 이발에 맞물려 주는 
역 할을 하는데 전동지 레 대 , 완충용수，전동치 차가 달려있는 자유행 정 카 
프링으로 이루어져있다. 

련결지 레대를 오른쪽으로 움직 이면 스프라인토시 가 완충용수를 누 
르면서 왼쪽으로 이동된다. 

이때 자유행정카프링의 전동치차는 관성바퀴의 이발에 맞물려진 
다. (그림 7-7 의 니 

자유행 정카프링 은 회 전차축으로부터 관성바퀴 로만 운동을 전달한다. 
그러기 위하여 회전자축끝에 이어지는 속토시와 전동치차에 붙어있는 
바깥테사이 에 토라들이 끼워있다. (그림 7-8) 



그림 7-8. 자유행정카프링 

전동치 차를 관성바퀴 에 맞물려놓고 시 동전동기 를 돌리 면 속토시 가 
돌아간다. 이 때 토라들은 밀개 및 밀 개용수에 의하여 속토시 에 있는 얕 
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은 홈쪽으로 밀리게 된다. 때문에 로라가 바깥테와 속토시사이에 쐐기처 
럼 끼워서 모두 함께 돌아가게 된다. (그림 7-8 의 L ) 

기 관이 시 동되 여 회 전수가 높아지 기 시 작하면 관성바퀴 가 전동치 
차를 돌려주려고 한다. 이때 로라들은 바깥테와 쓸리면서 속토시의 
깊은 홈쪽으로 밀린 다. 때 문에 바깥테 는 전동치 차와 함께 속토시 에서 
공회전만 하고 역회전운동이 전달되지 못하게 된다. (그림 7-8 의 n ) 

스위 치는 시동전동기의 회로를 축전지와 이 어주거 나 끊어준다. 

시동전동기의 련결지레대를 누르면 먼저 전동기구의 전동치차가 관 
성바퀴 의 이 발에 맞물리 고 다음에 스위 치 가 이어 진다. 

스위치 



이 때 시동전동기의 회 로는 다음과 갈다. (그림 7-9) 

축전지의 〈+〉단자- 접지- 시동전동기의 <+〉솔- 정류자 - 회전자권선- 정 
류자 - 시동전동기의 <ᅳ〉솔- 려자권선- 시동전동기단자 - 스위치- 전기줄- 축전지 
의 〈_〉단자 

이와 같이 회전자권선과 려자권선으로 전류가 흐르면 두 권선에 의 
하여 만들어지는 자기마당이 서로 작용하여 회전자가 돌아가게 된다. 

회전자축의 회전운동은 전동기구를 거처 기관의 크랑크축에 전달된 
다. 시동전동기의 련결지레대손잡이를 놓으면 전동기구는 제자리로 돌 
아가며 스위치의 접촉판이 단자에서 떨어지면서 회로가 끊어진다. 그리 
하여 회전자는 몇는다. 
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복습문제 

1. 축전지의 충전이란 무엇이며 충전과정을 화학방정식으로 설명하여라. 

2. 축전지의 방전이란 무엇이며 방전과정을 화학방정식으로 설명하여라. 

3. 밀도가 1.27 인 전해 액을 만들려면 물(밀도가 1) 과 류산(밀도가 1.835) 
을 각각 몇%씩 섞어야 하는가? 

4. 시동전동기회로도를 그리고 작용을 설명하여라. 

5. 시동전동기에 자유행정카프링이 왜 필요하며 어떻게 동작하는가? 

상식 t 7 

축전지의 음극단자와 양극단자를 가려내는 방법 

축전지를 쓰는 과정에 음극단자와 양극단자를 가려내기 힘든 경우가 생긴다. 
이렇게 되면 축전지를 제대로 련결하지 못하여 전기장치들이 못쓰게 될수 있다. 
축전지의 음극단자와 양극단자는 다음과 같은 방법으로 가려낸다. 

① 양극단자에는 호+고 기호가 있고 음극단자에는〈-〉기호가 있다. 

德) 양극단자는 음극단자보다 직경이 크다. 

③ 양극단자는 보통 붉은색으로 되여 있다. 

® 두 단자에 이은 전기줄을 서로 15~20 mm 의 간격을 두고 소금물에 넣 
었을 때 거품이 많이 생기는쪽이 음극이다. 

© 두 단자에 이은 전기줄끝에 연을 불이고 전해 액속에 잠근 다음 전기를 
통파시 킬 때 연조각이 밤색을 띠는쪽이 양극이 다. 

⑥ 쪼갠 감자에 축전지에서 오는 두 전기줄을 꽂았을 때 전기줄주위에 푸 
른 반점 이 생기는쪽이 양극이 다. 

(D 축전지의 단자를 임의로 이어놓고 전조등 또는 다른 전기기구에 전기가 흐 
르게 하였을 때 전류계의 바늘이 〈-〉쪽으로 기울어지면 정 확히 이 어 진것 이 다. 


축전지의 특성 

1) 전동력 

축전지의 전동력은 축전지가 낼수 있는 전체 전압이다. 

산축전지의 전동력養. 극판의 크기에 관계되지 않고_ •출판과 전해 액의물리화 
학적성질에만 관계된다. 

전해액의 밀도가 콜수록 전동력은 커지며 반대로 전해액의 밀도가 작아지면 
전동력도 작아진다. 

전해액의 밀도가 l . l ~1.2 gA ; m 3 일 때 축전지의 무부하전동력은 1.94~2.16 V 정도이다. 
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2) 내부저항 

축전지의 내부저항은 축전지안의 양극판과 음극판에서 생기는 저항으로 
서 극판과 사이판 및 전해 액의 전체 저항이다. 

충전된 축전지의 내부저항은 방전할 때에는 0.02 Q 까지 커진다. 

시동할 때 축전지가 큰 방전전류를 내자면 내부저항이 작아야 하는데 그 
러자면 전해 액의 밀도와 온도를 일정한 값까지 높여 야 한다. 

축전지 의 내 부저 항은 방전할 때 다음 식 에 의하여 결정된다. 

B-U n 0.1161 
r = - 또는 r =- 

/방 ©정 

五-무부하전동력 
U - 방전시 단자전압 
I 방- 방전전류 
幻^- 축전지의 정격용량 

3) 단자전압 

단자전압은 축전지로 전류가 호를 때(전기짐 을 이 었을 때) 즉 축전지 가 
방전할 때 축전지 두 극판사이의 전위 차이 다. 

축전지에서 방전전류는 옴의 법칙에 의하여 다음과 같이 계산된다. 



I 방- 방전전류 

五-축전지전동력 

R , r - 외부저항과내부저항 

웃식을 바꾸어 쓰면 

E=I^R^I%r 

여기서 I 방 R 는 축전지의 전압떨어짐이고 I 방 r 는 축전지의 내부전압떨어짐이다. 
따라서 축전지의 단자전압은 다음과 같이 표시된다. 

! Q ^ I ^ R=E ~ I%r 

결국 단자전압은 전동력에서 내부전압떨어짐을 던 값이다. 

4) 축전지의 용량 

축전지의 용량이란 완전히 충전된 축전지가 설정된 전압 (1.75~1.85 V ) 까지 일 
정한 전류로 방전시 킬수 있는 전기 량을 말한다. 

축전지의 용량은 A.h 로 표시된다. 

축전지의 용량은 다음식에 의하여 계산된다. 

必 r , 방호 


/%-방전전류 






축전지의 용량은 방전전류의 세기, 극판의 수와 면적，전해액의 밀도와 
온도，합성물질의 량과 화학적농도 등에 관계된다. 

축전지의 련결 

축전지는 어떻게 련결하는가에 따라 축전지의 용량과 단자전압 및 저항 
이 달라지게 된다. 축전지를 련결하는 방법에는 세가지가 있다. 

1) 축전지의 직렬련결 

축전지의 직렬련결은 한 축전지의 양극은 다른 축전지의 음극에 잇고 한 
축전지의 음극# 다른 축전지의 양극에 잇는 방법이다. (그림 7-10) 



그림 7-10. 축전지의 직렬련결 (T) 과 병렬련결 ( l ) 


축전지 의 직 렬련결 은 축전지 에 이 은 짐 전류가 축전지 의 방전전류보다 작 
고 짐의 전압이 축전지의 단자전압보다 큰 경우에 적용한다. 즉 축전지는 전 
압을 높이 기 위하여 직 렬 련결 한다. 

축전지를 직렬련결하면 그 용량은 매개 축전지의 용량과 갈으며 전동력 
..• 매 축전지의 전압을 합한것과 같다. 그리고 축전지의 내부저항은 매 축전 
지의 내부저항을 합한것과 같다. 

2) 축전지의 병렬련결 

축전지의 병렬련결은 매 축전지들의 양극은 양극끼리，음극은 음극끼리 
련결하는 방법 이다. 

축전지를 병렬로 련결하면 축전지의 용량은 매 축전지의 용량을 합한것 
과 같고 전압은 한개 축전지의 전압과 갈으며 내부저항은 한개 축전지의 내 
부저항을 축전지의 수로 나눈 적과 같다. 

3) 축전지의 론합련결 

축전지의 혼합련결은 축전지의 직렬련결과 병렬련결을 결합한 방법이다. 

이 방법은 축전지에 련결할 짐의 전압과 전류가 매개 축전지의 전압과 
전류보다 콜 때에 적용한다. 

축전지를 혼합련결할 때 전압은 직렬련결한 축전지의 전압과 같고 용량은 
한개 축전지의 용량에 병렬로 이은 축전지의 수를 곱한것과 갈으며 내부저항은 
직렬련결한 축전지의 저항을 병렬련결하는 축전지수로 나눈것과 갈다. 





제 3 절. 조명기구 

조명기구는 밤에 뜨락또르의 운행을 보장하기 위 한것 이 다. 

뜨락또르의 조명기구에는 큰등，뒤등， 

계기판조명등，조명스위치 및 작업등소케 
트 등이 있다. 

조명등들은 발전기 혹은 축전지와 한 
선으로 이어지며 조명스위치에 의하여 여 
닫긴다. 작업등소케트는 농기계나 다른 
작업대상들을 조명하기 위하여 작업등을 
전기줄로 이어준다. 

큰등은 본체，렌즈, 전등알소케트가 
있는 반사경 및 전등알 등으로 이루어져 
있다.(그림 7-11) 

전등알은 보통전등알과 같은 구조원리 로 되 여있는데 다만 전력 소비 
와 크기가 작고 낮은 전압에서 쓰게 된것이 다를뿐이다. 뜨락또르에는 
가열선조가 하나인 진공 혹은 가스전등알이 쓰인다. 

큰등과 뒤등에는 32 W , 12 V 의 전등알을 꽃는다. 

전등알은 전등알소케트에 맞닿으며 단자는 본체를 거처 접지된다. 

전등알단자와 접점에는 가열선조의 두끝이 이어져 있다. 

반사경은 얇은 강판에 알루미니움 혹은 크롬도금한 오목거울인데 
빛을 앞으로만 반사하여 세게 하여준다. 

렌즈는 반사경에서 나오는 빛을 
가로방향과 세로방향의 일정한 각도 
로 꺾 어서 나란히 퍼져나가게 한다. 

반사경과 렌즈사이에는 고무바킹 
을 대여 먼지나 어지러운것들이 들어 
가지 못하게 한다. 

반사경 과 렌 즈는 바깥테 에 의하 
여 본체에 맞추어지며 본체는 조명등 
설치틀에 붙어있다. 

조명스위 치는 단추손잡이를 움직 
여서 큰등과 뒤 등을 전원과 이어 준다. (그림 7-12) 
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스위치틀에는 단추손잡이와 이어져있는 접촉편이 들어있는데 이 
것은 용수에 의하여 절연판에 붙어있는 접점에 맞닿게 된다. 접점들 
은 외부단자에 이어지는 전기줄에 의하여 전원 및 앞뒤조명등과 제각 
기 이어져있다. 

접촉편의 턱이 접점과 맞닿을 때 조명회로가 닫긴다. 

조명스위치의 단추손잡이는 세 위치에 놓을수 있다. 

단추손잡이를 안쪽으로 밀어놓았을 때에는 조명등이 켜지지 않는다. 

단추손잡이를 첫 위치에 당겨놓으면 큰등의 회로가 이어지며 뒤끝 
까지 당겨놓으면 앞뒤등이 다 켜지게 된다. 

조명스위치에는 안전기가 붙어있다. 

이것은 회로가 맞닿거나 센 전류가 흐를 때 전기줄이 타거나 전기 
장치가 못쓰게 되는것을 막아준다. 

안전기는 선불음결수가 서로 다른 2개의 금속편을 회로에 맞불여 
놓은것 인데 선불음결수가 큰 편이 접점쪽에 붙어 있다. (그림 7-13) 


전기회로에 센 전류가 흐르면 쌍금속편 
이 가열되여 퍼지면서 회로를 끊어주었다가 
쌍금속편이 식으면 험성에 의하여 접점을 
다시 붙여준다. 

회로에 과부하가 계속 걸려있다면 쌍금 
속편에 의하여 접점이 불었다떨어졌다하는 



작용이 반복된다. 


그림 7-13. 쌍금속안전기의 작용 


복습문제 

1. 가정에서 쓰는 전압은 220 V 이지만 뜨락또르에서 쓰는 전압은 12 V 
이다. 그러나 뜨락또르조명불빛은 훨씬 멀리까지 비친다. 그 비결 
은 어디에 있는가? 

2. 조명등은 어떤것들이 있으며 기본구조와 작용을 설명하여라. 

3. 조명스위치는 어떤 역할을 하며 기본구조를 설명하여라. 

4. 조명스위치손잡이는 몇개의 위치에 놓이며 매 위치에서 작용을 설 
명 하여라. 

5. 《천리마-28》호뜨락또르의 조명회로를 략도로 그리시오. 
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W 와 촉수 


전등알을 가리킬 때 몇 W 또는 몇 촉이라고 말한다. 

촉수라는 단위는 밝기를 표시하는 단위인메 한 촉이라는것은 초불하나의 
밝기를 나타낸다. 

W 라는것은 전류가 일할수 있는…%혁을 가리키는 단위인데 1 W 는 IV 의 
전압에서 1 A 의 전류가 흐를 때 Is 동안에 하는 일의 량이다. 

100 W 까지는 광수와 촉수가 거의 같다고 본다. 

조명등유리면에는 왜 가로세로무늬가 있는가? 

손전지의 앞유리 면은 평 탄하지 만 차의 조명등유리 면에는 가로세 로무늬 가 
있다. 캄캄한 밤에 손전지를 켜면 좁고 센 빛묶음이 앞으로 나간다. 이것욱 
밤길을 걷는 사람들에게 유리하다. 그러나 빠른 속도로 달리는 자동차에서 이 
러 한 조명방식 이 오히 려 큰 위험 으로 된다. 

좁고 센 빛묶음은 사람들에게 앞을 정확히 볼수 있게 하여주지만 길옆에 
있는 일체 다른것들은 거의나 볼수 없게 한다. 그러므로 이런 방식은 운전할 
때 정황을 살피는데 큰 지장을 주게 된다. 다시말하여 정황을 살피는 운전사 
의 눈을 자극하며 특히 차가 진동할 때에는 밝게 비치는 곳이 급격히 변화되 
므로 운전사에게 피로를 준다. 그러므로 이러한 조명방식은 운전에 불리하다. 

어떤 차들에서는 울통불릉한 유리를 씌운 전구알을 사용하고있는데 이렇 
게 하면 빛을 산란시켜 눈에 자극을 주는 현상을 줄일수 있다. 결과 운전사들 
은 주위환경 즉 왼쪽과 오른쪽의 도로, 가로수, 연석 등을 보다 정확하게 판 
단할수 있다. 

그후 연구사들은 전구알이 아니라 전조등유리면에 이런 조각을 하여 빛의 
산란정도를 조절하게 하였다. 

그런데 이런 전구마다〈곰보〉형유리를 사용하는 경우 빛은 옆면과 앞면 
뿐아니라 웃방향으로도 비치게 되여 빛세기가 약해진다. 

가로세로무늬를 가진 유리막을 리용하여 이런 결함을 극복하게 하였다. 

이런 빛산란유리는 투명유리로서 빛을 굴절시켜 요구되는 방향으로 빛을 
산란시켜준다. 그리하여 차의 전진방향과 길옆의 광경을 골고루 밝게 비칠수 
있게 하였다. 




제 4 절. 자나팔과 전류계 
1. 차나팔 

뜨락또르에는 달리는 방향을 미리 알리거나 출발 혹은 정지신호를 
하기 위한 진동식전기나팔이 있다. 

차나팔은 권선이 감겨있는 철심，가동편，진동판，공명판 및 접점 
등으로 이루어 져 있 다. (그림 7-14) 

가동편과 진동판 및 공명 판들은 중심 대와 이 어져 있으면서 본체안에 
서 움직이는 부분품들이다. 



그람 7-14. 차나팔의 구조 


권선의 두끝은 본체 와 절 연되 여있는 2개 의 단자를 거 처 축전지 및 
차나팔단추에 이어져있다. 

가동접점은 회로가 닫기지 않고 전류가 흐르지 않을 때에도 고정접 
점판에 닿아있다. 

차나팔단추를 누르면 회로가 닫기여 전원으로부터 철심의 권선으로 
전류가 흐르게 된다. 결과 철심이 자화되여 가동편을 끌어당긴다. 이 
때 진동판과 공명판도 같이 움직 이게 된다. 

한편 가동편의 왼쪽끝이 가동접점판을 누르므로 접점은 떨어지고 
회로는 끊어진다. 그리하여 움직 이는 부분품들은 험성에 의하여 제자리 
로 옮겨가며 접점은 다시 맞닿아 회로가 이어지면서 같은 과정이 되풀이 
된 다. 

차나팔단추를 누르고있는 동안 가동편，진동판 및 공명판들은 
20( 卜 400 Hz 의 진동수로 떨면서 소리를 낸다. 

차나팔소리의 세기는 가동편과 철심사이의 름，접점을 누르는 힘 
(전류의 세기)에 따라 달라전다. 

소리의 세기는 조절나사로 조절할수 있다. 
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접점이 떨어질 때 불꽃이 일어나지 않도록 하기 위하여 축전기가 
달려있 다. 축전기 의 용량은 0.14~0.17신 F 이 다. 

차나팔은 많은 전기를 소비하기때문에 오래 울리지 말아야 한다. 


이것은 축전지의 회로에 직렬로 이어져있으면서 충방전전류의 세기 
를 나타낸다. 

전류계의 움직이는 부분은 균 
형추가 있는 바늘，황동으로 만든 
관성고리 및 전기강판으로 만든 
극닿개 등으로 이루어 져 있다.(그 
림 7-15) 

아연합금으로 만든 계기틀에 
는 영구자석이 붙어있다. 이 자 
석은 극닿개를 자화시키므로 전 
류가 흐르지 않을 때에는 바늘이 그림 7 _ 15 . 전류계 

수직상태로 놓이며 〈0〉눈금을 가리킨다. 

전류가 흐를 때 그의 자속은 극닿개 에 작용하면서 영 구자석 에 의한 
자석과 엇서게 되므로 바늘이 움직 이게 된다. 

바늘이 움직이는 방향과 각도는 전류의 흐름방향과 세기에 따른다. 
축전지가 충전될 때 전류는 발전기에서 축전지로 흐르게 되며 이때 
바늘은〈 + >쪽으로 기울어진다. 

축전지 가 방전할 때 전류의 방향은 축전지로부터 부하들을 거 처 반 
대로 되므로 바늘은〈-〉쪽으로 기울어진다. 

전류계의 눈금은 12 V 의 정격전압을 가진 전기장치에서 (+)20-(-)20 
까지 새겨져있다. 

전류계는 온도가 20° C 일 때 약 20%의 오차를 가지고있다. 때문에 전 
류계를 다른 전기장치 나 계기들을 점검 하거 나 조절하는데는 쓰지 못한다. 

복습문제 

1. 차나팔의 기본구조와 소리가 울리는 원리를 설명하여라. 

2. 차나팔에 축전기를 왜 설치하는가? 

3. 전류계가 어떤 역할을 하는가를 전류계회로를 그리고 설명하여 라. 
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제 5 절. 전기장치의 회로 
1. 《천리마 - 28》호뜨락또르 (그림 7-16) 


큰등 


그림 7-16. 《천리마-28》호뜨락또르의 전기회로략도 

점화장치회로는 자석발전기 , 고압전기 줄 및 점 화전으로 이 루어 져 있다. 

이 회로는 점화전의 전극사이에 생기는 불꽃름을 거처 자석발전기 
의 차단기접점 이 떨어질 때 닫긴다. 

고압전류가 흐르는 점 화장치회 로는 다음과 같다. 

자석발전기의 2차권선- 전기 줄- 배 전기 의 중간전극- 배 전로라- 고압전기 줄- 
점화전의 중간전극- 불꽃름- 옆전극- 접지- 1차권선- 2차권선 또는 이와 반대방향 
으로 이루어진다. 

시동회로는 시 동전동기 , 축전기 및 전기줄로 이 루어지 며 시 동전동기 
의 스위 치 에 의하여 이어 진다. 

이때 축전지의 방전전류는 다음과 같이 호른다. 

축전지의〈+〉곡- 접지- 시동전동기의〈+〉솔- 정류자- 회전자권선- 정류자- <-令 
솔- 려자권선 -단자- 스위치- 전기줄- 축전지의 <-〉극 

조명회로는 큰등，뒤등，작업등소케 트，안전기，조명스위 치，조절계 
전기 와 이 어져 있는 직 류발전기 및 전기줄로 이 루어져 있 다. 

조명스위 치 의 단추손잡이 를 뒤 끝까지 당겨놓으면 다음과 같은 회 로 
를 따라 전류가 흐르게 된다. 

발전기의〈 +〉솔- 접지- 큰등과 뒤등- 전기줄- 스위치의 접점- 안전기- 조절계 
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전기의 〈축〉단자- 직렬권선ᅳ〈전〉단자- 발전기의 <-> 솔 

기관이 멎어있거나 저속으로 돌아갈 때에는 축전지가 전원으로 되 
므로 조명회로는 다음과 같이 닫긴다. 

축전지의 <_야 :# r 접지- 큰등과 뒤등- 전기줄- 스위치의 접점- 안전기- 전류계 

- 전기풀- 시동전동기의 스위치단자- 전기줄- 축전지의 

충전회로는 기관이 중간속도이상으로 돌아갈 때 발전기에 의하여 축 
전지가 충전되는 전기회로이다. 조절계전기의 접점들이 맞닿고있다면 
충전전류는 다음과 같이 흐르게 된다. 

발전기의 <*> 솔- 접지- 축전지의 〈+〉글- 전해액-〈-상금- 전기줄- 시동전동 
기의 스위치단자- 전기줄- 전류계- 조절계전기의 〈축〉단자- 직렬권선-〈전〉단자 

- 발전기의:섬—〉솔 

차나팔회로는 차나팔단추를 누를 때 전원과 이어진다. 

발전기 가 전원으로 될 때 이 회 로는 다음과 갈다. 

발전기의 <+〉솔- 접지- 차나팔- 차나팔단추- 조명스위치의 단자- 안전기- 조 
절계전기-발전기의 솔 


2. 《풍년》호뜨락또르 (그림 7-17) 



그림 7-17. 《풍년》호뜨락또르의 전기회로략도 

시동회로와 충전회로는《천리마-28》호뜨락또르에서와 같으며 조 
명 및 차나팔회로만 다르다. 
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조명스위치로 큰등을 렬 때 전기회로는 다음과 같다. 

발전기의 <꾼>솔- 접지- 큰등- 전기줄- 조명스위치- 안전기- 전류계- 조절계전 
기의 〈축〉 단자- 직렬권선- 조절계전기의 〈전〉단자- 발전기의 〈전〉단자-〈-〉솔 
축전지가 전원으로 될 때에는 발전기와 조절계전기를 거치지 않 는다. 
조명스위치를 이어 뒤등을 9 때 전기회로는 다음과 같 다. 

발전기의 <+_〉솔- 접지- 뒤등- 전기풀- 조명스위치- 전기줄- 안전기- 전기줄- 
전류계- 전기줄- 조절계전기의 〈축〉단자- 직렬권선-〈전〉단자- 발전기의 <-〉솔 

[실습〕 


실습제목 1. 발전기와 조절계전기의 구조관찰 


실습내용 

1) 직류발전기의 구조관잘 

任) 절연단자〈전〉과〈분〉을 찾아보고 단자들이 발전기의 권선 및 
조절계전기와 어떻게 이어지는가를 관찰한다. 

© 고정 나트를 풀고 피 대 바퀴 를 땐다. 

③ 보호띠 를 풀어 내 고 솔지 지 기 에 서 솔을 뺀 다. <+〉솔과 < - 〉솔 
을 가려 내 고 결선상태를 관찰한다. 

④ 조임볼트를 풀고 앞뚜껑을 땐 다음 뒤뚜껑과 함께 회전자를 뽑는다. 

⑤ 회전자의 구조를 관찰한다. 특히 회전자권선과 정류자편의 련결， 
절연방법을 료해한다. 

⑥ 본체안벽에 있는 자극철심의 고정상태, 자극철심에 려자권선이 
어떻게 감겨서 두끝이 이 어져있는가를 관찰한다. 

f ) 뒤 뚜껑 에 서 솔지 지 기 의 구조와 절 연방법 을 료해 한다. 

⑧ 분해된것을 조립하면서 직류발전기의 작용을 익힌다. 

2) 조절계전기의 구조관잘 

① 3개의 단자 〈축〉, 〈전〉， 〈분〉이 외부회로와 어떻게 이어 
지는가를 관찰한다. 

.② 설 치 틀밑 에 달려있는 보충저 항들의 이 름과 크기，역 할，련결 에 
대하여 관찰한다. 

激 웃뚜껑을 떼고 역전류계전기，전류제한기，전압조절기를 가려보 
고 역할，구조，차이점들을 관찰한다. 
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④ 그림과 실물을 대조하면서 조절계전기의 회로와 작업과정을 익힌다. 
還) 발전기전압，부하전류 및 역전류의 조절방법을 료해한다. 

© 뚜껑을 씌운다. 

실습제목 2. 전기장치의 결선 

실습내용 

1) 《전리마 -28》호뜨락또르 

必 직류발전기와 조절계전기의 설치위치，전기줄을 찾아본다. 

② 축전지와 시동전동기의 설치구조와 전기줄을 찾아본다. 

③ 큰등과 뒤등의 구조, 설치방법을 익히고 전기줄을 가려낸다. 

疫) 전기줄에 붙어 있는 조명스위치，전류계，차나팔단추들을 찾아보 
고 회로에 어떻게 이어지는가를 관찰한다. 

@ 차나팔과 전기줄을 찾는다. 

⑥ 시 동전동기 의 회로를 익 힌 다. 

# 발전기 혹은 축전지가 전원으로 될 때 조명회로를 익힌다. 

⑧ 차나팔을 울릴 때 전기회로가 어떻게 이루어지는가를 관찰한다. 

2) 《풍년》호뜨락또르 

① 발전기와 조절계전기의 설치구조 및 련결상태를 살펴본다. 

② 축전지와 시동전동기의 설치위치 및 전기줄 련결상태를 찾아본다. 
@ 큰등，뒤등，운전실조명등 및 계기조명등을 찾아보고 전기줄을 

가려낸다. 

④ 운전실에서 조명스위치，전류계，안전기 및 누름단추들을 찾아 
보고 회 로에 어떻 게 이 어지는가를 료해한다. 

© 큰등을 켤 때의 전기회로를 익힌다. 

⑥ 뒤등을 켤 때의 전기회로를 익힌다. 
f ) 차나팔을 울릴 때의 전기회로를 익힌다. 
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제 8 장. 뜨락또르의 기술관리 

위대한 령도자 김정일원수님께서는 다음과 같이 말씀하시였다. 

《설비관리에서 중요한것은 설비를 정상적으로 점검하고 제때에 보수 
정비하는것입니다.〉〉 

뜨락또르에 대한 기술관리를 잘하는것은 뜨락또르의 리용률을 높이 
는데서 결정적인 의의를 가전다. 

그러므로 뜨락또르의 리용률을 높이고 그 수명을 늘이기 위하여서 
는 그 관리와 리용에서 엄격한 제도를 세우고 뜨락또르를 정상적으로 
점검하며 제때에 보수정비하는 사업을 잘하여야 한다. 


제1절. 기술관리에 대한 일반지식 


뜨락또르의 기술관리 란 성능을 높이고 수명을 늘이며 좋은 기술상 
태를 갖추기 위하여 뜨락또르를 계획적으로 돌보고 손질하며 제때에 수 
리 하고 잘 보관하는것을 말한다. 

뜨락또르의 기 술관리 체 계 는 다음과 같은 내 용들로 이루어진다. 

- 교대 기 술정 비 

「기술정비 I - 


뜨락또르의 
기술관리체계 


p 소수리 
一수리 一중수리 
— 대수리 


h 길들이기 


I — 보관 


一 림시보관 
ᄂ 장기보관 


뜨락또르의 기술관리를 잘하자면 뜨락또르마다 필요한 문건을 갖추 
고 기술상태를 정확하게 장악하여야 하며 수리정비계획을 어김없이 집 
행하여야 한다. 


1 기술정비 


기술정비란 기대의 고장과 부속품의 많음 및 파손을 미리막고 그것 
이 본래의 기술상태를 유지하면서 최대의 능력을 내도록 하기 위하여 
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매 교대 또는 주기마다 진행하는 기술조작을 말한다. 

기술정비는 뜨락또르를 운영하는 기간에 하는 가장 중요한 기술관 
리 이 다. 

뜨락또르의 부분품들은 오래동안 쓰는 과정에 기계적 및 화학적작 
용에 의하여 많아지게 된다. 기계적많음은 서로 맞닿아 운동하는 부분 
품들이 마찰에 의하여 많는것이며 화학적많음은 부분품들의 겉면이 삭 
는것을 말한다. 

또한 뜨락또르로 여러가지 일을 할 때 부분품들에 먼지와 잡물이 
쌓여 어지러워지며 나사련결이 풀리거나 늦추어지기도 한다. 

부분품들의 많음을 줄이고 고장을 미리막으며 뜨락또르를 오래 쓰 
기 위하여서는 그것을 체계적으로 돌보고 손질해주어야 한다. 

기술정비에서는 부분품들의 검사 및 조절, 조임，기름주기 및 씻는 
일을 한다. 

뜨락또르의 기 술정 비 체 계 는 교대 기 술정 비，15일 기 술정 비，45일 기 술 
정 비로 되 여있다. 

교대 기술정비는 매 교대작업 이 끝나는 차례 로 하는 기 술정 비 로서 바 
퀴 식 뜨락또르에서 lh , 리 대식 뜨락또르에서 lh 30 min 동안 한다. 

15 일기술정비는 15일(작업 시 간으로 300 h ) 마다 하는 기 술정 비 로서 
정 비 시 간은 바퀴 식 뜨락또르에 서 7 h , 리 대 식 뜨락또르에 서 8 h 이 다. 

45 일기술정비는 45일(작업 시 간으로 900 h ) 마다 하는 기 술정 비이 다. 

정 비 시 간은 바퀴 식 뜨락또르에 서 17 h , 리 대 식 뜨락또르에 서 24 h 이 다. 

45일정 비 가 끝나면 길들이 기 를 한다. 

2. 뜨락또르의 수리와 길들이기 

뜨락또르수리에서는 결함을 고치고 닮아서 못쓰게 된 부분품들을 
되살리거 나 바꾸어 처음의 기술상태로 만든다. 

뜨락또르수리는 수리내용과 정도，가동한 시간과 수행한 작업량, 
연료소비량에 의 하여 소수리，중수리，대수리로 나눈다. 

소수리는 많이 많아서 못쓰게 된 부분만 분해하여 바꾸거나 되살려 
서 정 확하게 조절정 비 하는 수리 종류이 다. 

소수리는 농기계작업소의 이동수리차에 의하여 하는것을 기본으로 한다. 

소수리할 때에는 주로 뜨락또르의 기관을 분해하여 수리하며 나머 
지 부분들은 고장이 생긴 부분만 수리한다. 
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중수리는 기관을 완전히 분해하여 수리하는것을 기본으로 하는 수리 
종류이다. 

다른 부분은 못쓰게 된 부분만 분해하여 되살리거나 바꾸고 검사， 
조절, 시험한다. 

중수리는 농기 계 작업소에서 하는것을 기본으로 한다. 

대수 리는 뜨락또르를 완전히 분해하여 못쓰게 된 부분을 되살리거나 
새것으로 바꾸어 검사，조절, 시험하는 수리종류이 다. 

대수리한 뜨락또르는 새 뜨락또르와 같은 기술상태를 가져야 하며 
기관의 출력과 연료소비 량이 사용지도서에 밝혀진 값에 이르러야 한다. 

대수리는 수리설비 가 갖추어 져 있는 농기 계 작업소나 수리공장에서 만 한다. 

길들이기는 부분품들의 거친 가공면이 매끈하게 자리잡히도록 돌보 
는 기술관리 이 다. 

뜨락또르를 수리하였거나 새로 받았을 때에는 규정에 따라 길들이 
기 를 꼭 하여 야 한다. 

길들이기를 잘하지 못하면 가공면의 거칠음이 빨리 잃■아서 떨어지 
면서 련결름이 커지게 되므로 성능이 나빠지고 수명이 짧아질수 있다. 

길들이기를 할 때에는 처음에 짐을 걸지 않고 낮은 회전수로 돌리 
며 차츰 짐의 크기와 회전수를 높인다. 

또한 윤활유를 갈아넣어서 쇠가루를 씻어내며 열을 받는 곳이 없는 
가，이상한 소리가 나지 않는가를 살펴보아야 한다. 

3. 뜨락또르의 보관 

뜨락또르보관관리는 뜨락또르를 세워둘 때 부분품들이 못쓰게 되지 
않도록 대책을 세우는 기술관리이다. 

뜨락또르는 기술정비를 제대로 하고 눈，비, 해빛을 막을수 있는 
차고에 보관하여 야 한다. 

뜨락또르를 잘 보관하자면 깨끗이 닦고 칠감이 벗겨진 부분은 다시 
칠하여 야 하며 련결부분들은 든든히 조여야 한다. 또한 기름을 주는 곳 
들에 기름을 넉넉히 주어야 한다. 

뜨락또르를 밖에다 림시로 세워둘 때에는 흡입관과 배기관，자석발 
전기，기화기 등이 눈비를 맞지 않도록 하며 겨울철에는 랭각계통의 물 
을 뽑은 다음 마개를 열어놓는다. 

바퀴 식 뜨락또르에 서 는 바퀴 가 들리 도록 고임 목을 받쳐 주며 리 대 식 
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뜨락또르에 서는 리 대 밑 에 지 지 판을 깔아주어 야 한다. 

뜨락또르를 오래 세워둘 때에는 연료통에서 연료를 다 뽑고 분사기 
와 고압도관 및 전기장치들은 따로 떼서 보관해 야 한다. 

또한 모든 마찰면들에 기름을 발라주어 야 한다. 

4. 뜨락또르의 기름주기 

뜨락또르의 기름주기는 그의 관리와 운영에서 없어서는 안될 중요 
한 공정으로 된다. 그러므로 뜨락또르의 기름주는 곳들을 똑똑히 알고 
기름을 줄 때 지켜 야 할 사항들을 잘 준수하는것 이 무엇보다 중요하다. 
다시말하여 기술정비의 종류(교대기술정비，15일기술정비, 45일기술정 
비)에 따르는 기름주기규칙을 잘 지켜 부분품의 수명을 늘임으로써 뜨 
락또르의 리용률을 최대한 높여야 한다. 

그림 8-1 과 8-2 에 《천리마-28》, 《풍년》호뜨락또르의 기름주는 
곳들을 주었다. 



1- 유압계통의 기 름통, 2- 조향장치의 전동기구함，3- 선풍기베 아링 , 4-공기청 
정기의 기름그릇， 5- 변속기함，6- 크라치디디개축, 7- 직결기구회전축，8- 크라 
치밀개, 9- 조향축의 접철，10,16- 연료거르개, 11- 속도조절기본체, 12- 발전기 
베 아링，13- 환기관，14- 크랑크실, 1:$- 연료쁨프의 본체 , 17- 제동디디개, 18- 
반축베 아링，19- 뒤 차축기 구함, 20- 윤활유거 로개， 21- 자석 발전기，22- 조향지 
레대의 접철, 23- 앞바퀴베아링, 24- 앞바퀴회전축, 25- 조향팔의 볼핀 


193 




194 




제 2 절. 뜨락또르의 기술정비내용 
1. 교대기술정비 

1) 기관을 시동한 상태에서 검사할 때 

① 기관에서 잡소리가 나지 않으며 높은 속도에서 낮은 속도로，또 
낮은 속도에서 높은 속도에로 조절이 잘되는가를 검사한다. 

會 검은 연기，검푸른 연기가 나가지 않는가를 검사하고 퇴치한다. 

S ) 모든 조명등에 불이 밝게 오는가를 검사한다. 

敎 계기판의 유압계, 물온도계，전류계들이 제대로 작용하는가를 
살펴본다. 기관의 회전수를 높일 때 전류계의 바늘은〈+> 쪽으로 움직 
여 야 한다. 

# 물라제 타의 마개를 열고 랭각수의 순환상태를 검사한다. 

⑥ 유압쁨프를 이 어주고 직결기구를 아래우로 움직여보면서 유압인 
양장치의 작용과 기름이 새지 않는가를 검사한다. 

2) 뜨락또르를 앞뒤로 움직이면서 검사할 때 

① 크라치의 끊기 및 련결작용이 잘되는가를 검사한다. 

② 변속할 때 소리가 나지 않으며 변속기구와 고정기구가 제대로 
작용하는가를 검사한다. 

③ 뒤 차축기구에서 소리가 나지 않는가를 검사한다. 

. 조향장치의 작용을 검사한다. 《천리마-28》호뜨락또르에서 방 
향손잡이의 자유행정각을 검사하고 25°가 넘으면 고친다. 

⑤ 제동기의 작용이 정확한가를 검사한다. 

3) 기관을 멈추고 검사할 때 

① 기관을 멈춘 다음 곧 원심분리식윤활유거르개에서 나는 소리를 
들어보고 그 작용을 검사한다. 

i ) 《풍년》호뜨락또르에서 크라치，변속함，뒤차축기구 및 최종전 
동장치실을 손으로 만져보고 열 이 나면 퇴 치한다. 

리대, 조향바퀴，지지바퀴 및 지지로라의 베 아링들도 같은 방법으 
로 검사한다. 

③ 바깥에 묻은 흙，먼지，기름때를 없애고 바깥청소를 한다. 주입 
마개들을 깨끗이 닦는다. 

④ 공기청정기의 흡입구멍과 배기구멍을 청소하고 기름이 어지러우 
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면, 바꾼다. 

透) 축전지의 겉면을 닦고 전해액면높이，전기줄련결상태，축전지고 
정상태를 검사하며 가스구멍을 뚫어준다. 

⑥ 연료，윤활유, 물이 새지 않는가를 검사하고 새는 곳이 있으면 
손질하여 없애며 모자라면 보충한다. 


4) 연료와 윤활유를 검사할 때 

① 디젤유 쓴 량을 검사하고 모자라면 더 넣는다. 

② 시동용휘 발유 쓴 량을 재보고 모자라면 더 넣는다.《풍년》호뜨 
락또르에서는 휘발유와 윤활유를 15:1로 섞어서 넣어야 한다. 

■ 기름면검사자로 크랑크실의 기름면을 젠 다음 모자라면 더 넣어준다. 

後) 연료쁨프와 속도조절기 본체，유압계통기 름통，선풍기베 아링의 
기름면을 검사하고 디젤윤활유를 더 넣어준다. 

⑤ 리대식조향바퀴, 지지바퀴 및 지지로라의 베아링에 씨오일유를 
더 넣는다. 

⑥ 크라치와 제동기디디개축, 조향장치의 만능접철, 직결기구의 회전 
축토시들과 크라치밀개 및 주동반축베 아링 에 그리스쁨프로 기름을 준다. 

리대식뜨락또르에서는 크라치밀개 , 조향크라치 의 이동베 아링과 베 
아링 통에 5~8번， 조향크라치 손잡이 와 제 동디 디개 축에 그리 스쁨프로 
2~3번 기름을 준다. 

引 조임상태를 검사조절할 때 

必 기관본체，앞차축，안전보호대, 배기관 및 직결기구고정틀의 조 
임상태를 검사하고 풀렸으면 조여준다. 

② 앞뒤바퀴의 조임상태와 공기압력을 검사하고 다이야의 공기를 
보충한다. 

後! 리대와 선풍기피대의 처짐정도를 검사하고 조절한다. 

④ 발전기，조명 등 및 시 동전동기 의 고정상태 와 단자 및 전기줄련 
결 을 확인 하고 퇴 치한다. 

. 조향장치의 앞차축카프링에서 늘름을 없앤다. 

⑥ 크라치와 제동기의 련결핀들이 제대로 꽂혀있으면 짜개핀이 정 
확한가를 검사한다. 

後) 유압계통의 고압호스와 랭각수호스들이 제대로 련결되여 있는가 
를 검사한다. 
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6) 5 일마다 더 하여야 할 정비내용 


(1) 《전리마-28》호뜨락또르 

① 윤활유거르개를 분해하여 씻는다. 

邊) 디젤연유통과 휘발유통에서 앙금을 없앤다. 

後) 축전지 에 증류수를 더 넣는다. 

後) 앞바퀴베 아링에 씨오일유를 더 넣는다. 

발전기의 기 름마개 를 열고 윤활유를 4 방울 넣어 주며 뒤 뚜껑의 
베아링에도 기름을 준다. 

(2) 《풍년》호뜨락또르 

① 윤활유초벌거르개의 거르기요소를 씻는다. 

0 연료초벌거르개의 앙금을 뽑는다. 

(D 변속함, 뒤 차축기구 및 최종전동장치실의 기름량을 검사하고 씨 
오일유를 더 넣어준다. 

④ 시동계통의 종동축베아링에 그리스쁨프로 3~5번 기름을 넣어준다. 

2. 15일기술정비 

15일기술정 비에서는 교대 기술정 비 에서 한 내용을 다하고 다음과 
갈은 정비를 더 한다. 

1) 분해세적 및 기름주기 

貧) 공기청정 기 를 분해하여 씻은 다음 윤활유를 청정요소에 발라서 
맞춘다. 이때 어지러워진 기름을 갈아넣는다. 

© 연료거 르개 와 윤활유거 르개 를 분해하여 씻 는다. 

後) 기 화기 의 띄 우개 실 과 거 르기그물을 씻 는다. 

® 환기관의 거르기요소를 씻고 윤활유를 발라서 맞춘다. 

0 크랑크실의 윤활유를 갈아넣는다. 

⑥ 시동계통의 감속기실을 씻고 디젤윤활유를 갈아넣는다. 

逐) 연료쁨프본체 , 속도조절기 및 선풍기베 아링의 낡은 기름을 뽑고 
깨끗한 윤활유로 갈아넣는다. 

⑧ 조향장치의 전동치차실과 변속함의 기름면을 검사하고 씨오일유 
를 더 넣는다. 

⑨ 자석발전기의 회전축에 기계유를 15~20방울 넣는다. 


197 




2) 검사 및 조절 

① 기 관의 변름을 검 사하고 조절 한다. 이 때 기 통머 리 고정볼트도 조 
여 준다. 

② 점화전에서 검댕이를 없애고 전극름을 조절하며 자석발전기의 
접점을 검사조절한다. 

後) 발전기와 시동전동기에서 정류자와 솔이 맞닿는 상태를 검사하 
고 연마지 로 쓸어준다. 

© 크라치름을 검사조절하고 디디개 혹은 지레대손잡이의 자유행정 
거리를 조절한다. 

i ) 방향손잡이，조향크라치조종손잡이 및 제동디디개의 자유행정거 
리를 조절한다. 

⑥ 시동기관의 크라치를 검사하고 조절한다. 

後 〉앞바퀴의 베 아링름을 조절하고 씨오일유를 더 넣어준다. 

⑧ 리대토막，련결핀，짜개핀을 검사하고 갈아넣는다. 

⑨ 축전지의 전해 액농도를 검사하고 축전지를 충전한다. 

⑩ 《풍년》호뜨락또르에서 연료쁨프, 분사기，공기청정기, 유압분 
배기, 연료통, 운전실, 시동기관 및 라제타들의 고정상태를 검사하고 
조여 준다. 


3. 45일기술정비 

45일기술정 비에서는 교대 기술정 비，15일기 술정 비 를 다하고 다음과 
같은 정비를 더한다. 

1) 씻기 및 기름주기 

① 랭각계통의 물때를 씻는다. 

② 《풍년》호뜨락또르에서 3번크랑크축목의 공간에 모인 오물의 량 
을 검사하고 윤활계통의 거르기요소를 씻는다. 

③ 연료재벌거르개의 실토리를 검사하고 못쓰게 되였으면 갈아맞춘다. 

④ 연료통안을 깨끗이 씻는다. 

像 변속함，주전동장치실 및 최종전동장치실의 자석마개를 씻는다. 

⑥ 유압인양계통을 디 젤유로 씻은 다음 새 윤활유를 넣는다. 

⑦ 앞바퀴베 아링의 씨오일유를 뽑고 디 젤유로 씻은 다음 새 씨오일 
유를 넣는다. 

⑧ 크라치와 제동기의 마찰판을 청소한다. 
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⑨ 시 동기 관의 속도조절기 실 에 깨 끗한 윤활유를 0.06 L 넣어 주며 
선풍기 및 조임로라베 아링의 윤활유를 갈아넣는다. 

2) 검사 및 조절 

《천리마-28》호뜨락또르 

幻) 가스분배축의 축방향늘름을 검사하고 조절한다. 

② 주전동장치 의 원추치 차맞물림 상태 를 검 사하고 치 차름을 조절 한다. 
i 登) 물쁨프의 고무가락지를 검사하고 못쓰게 되였으면 바문다. 

④ 연료쁨프， 속도조절기，분사기를 시험대에서 검사조절한다. 

# 앞바퀴의 마모정도를 검사하고 필요하면 바꾸어 맞춘다. 

90일마다 다음의 내 용을 더한다. 

기통머리를 떼내여 변을 쓸어 맞추고 피스톤가락지를 검사하고 필 
요하면 바꾸어 맞춘다. 그리 고 크라치압착용수를 검사하고 변형되 였으 
면 바꾸며 보조연소실을 청소한다. 

제3절. 기관의 기술정비 

뜨락또르기관의 기술정비는 매 기구와 계통들을 갈라서 진행한다. 

1. 크랑크련결대기구 


1) 기술상태검사 

기관의 기술상태를 특징짓는 지표에는 윤활유의 소비 량，매 기통에 
서 압축압력의 변화，기관에서 나는 소리，크랑크실로 새여내려가는 가 
스의 량 등이 있다. 

기통안의 압력은 피스론가락지，기통의 많음，변들의 밀착상태를 
보고 판단한다. 

시동손잡이로 기관을 빨리 돌릴 때 압축압력이 3.5~4.5■이상되거나 
기준압력보다 30-40%이하로 떨어지면 원인을 찾고 대책을 세워야 한다. 

압축끝의 압력이 낮아지는 원인을 찾기 위해서는 1번기통의 피스 
론을 웃멎음점에 놓고 점화전구멍으로 0.7 새. 9 M 의 압축공기를 넣을 
때 윤활유주입구멍으로 공기가 나오면 피스톤가락지 및 기통이 잃■았다 
는것을 의미한다. 

또한 기관에서 나는 소리를 듣고 분사앞섬각조절이 잘되지 않았는가 
혹은 메달이 녹았는가를 알아낸 다음 곧 대책을 세워야 한다. 
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2) 기통머리나트의 조임 

必 기통머리와 기관본체의 맞닿는 면들을 깨끗이 닦고 석면바킹의 
량쪽면에 흑연가루를 바르고 기통머리를 맞춘다. 

會 제정된 조임순서대로 가운데서부터 대각선방향으로 나가면서 나 
트를 조인다. 

3) 피스톤가락지의 바꾸기 

① 가락지의 많음정도를 검사하고 가락지끝물림름이 3 mm 넘으면 
새것과 바꾼다. 

後 가락지의 험성을 검사하고 험성이 약하면 새것과 바꾼다. 이때 
끝물림름이 일직선상에 놓이지 않도록 하여야 한다. 

2. 가스분배기구 

가스분배 기 구에서 는 변기 구실에서 소리 가 나거 나 변름이 달라지 는 
고장이 생긴다. 

이러한 고장이 생기면 제때에 뢰치해야 한다. 가스분배기구에서 잡 
소리가 나지 않는가，변름과 분배축의 축방향이 움직이지 않았는가를 
검사하고 조절하여야 한다. 

90일간 작업한 다음에는 변과 변자리의 밀착상태를 검사하고 해당 
한 대책을 세워야 한다. 

랭각상태 에서 변름은 흡입변에서 0.3 mm , 배기변에서 0.35 mm 이여야 하며 
열간상태에서 변름은 흡입변에서 0.25 m ， 배기변에서 0.3 m 이여야 한다. 

변틈은 름게지가 변대끝과 요동팔사이를 살며시 드나들수 있도록 
도라이바로 조절볼트를 돌려 조절한다. 

전동치 차들의 각인이 정확한가를 검사하고 조절한다. 

3. 연료공급계통 

is) 기관이 시동되지 않거 나 절면서 작업하지 않는가를 검사하고 대 
책을 세워야 한다. 

場) 기관이 저속을 받지 않는가를 검사하고 퇴 치하여야 한다. 

援) 배기관으로 나오는 연기의 색갈이 최대부하를 걸고 작업할 때 
약간 검은색이여야 정상으로 보며 만일 이상이 있을 때에는 대책을 세 
워 야 한다. 
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® 기관회전수가 계속 높아질 때에는 재빨리 원인을 찾고 퇴치하여 
야 한다. 

m 분사바늘이 타불었는가를 확인하여야 한다. 

⑥ 분사기로 압축가스가 새는가를 검사하여 야 한다. 

② 연료통, 연료거르개，공기청정기들을 검사하고 고장이 있으면 
피치하여야 한다. 


4. 윤활 및 랭각계통 

:© 윤활계통의 압력 이 낮아지지 않는가를 검사하고 조절하여 야 한다. 
② 윤활유의 소비 량이 많아지지 않는가를 확인하여야 한다. 

逐) 변기구실에 윤활유가 잘 공급되는가를 확인하여야 한다. 

逐) 매 일 라제 타의 물면을 검사하고 필요에 따라 랭각수를 보충하여 
야 한다. 

# 라제 타를 주기적으로 청소하여 야 하며 랭각수는 항상 연수를 써 
야 한다. 

透) 선풍기피대바퀴의 처짐을 검사하고 조절하여야 한다. 

⑦ 조온기를 검사하고 결함을 퇴 치하여 야 한다. 

제4절. 동력전달장치의 기술정비 

1. 크라치 

① 매 교대마다 크라치베 아링 에 그리스를 준다. 

기름이 넘어나 크라치마찰판에 묻지 않도록 그리스쁨프로 2~3번 준다. 

② 크라치가 미끌면 휘발유나 석유로 마찰판을 깨끗이 씻어낸다. 

크라치실에 석유나 휘발유를 넣고 크라치를 끊었다이었다하면서 몇 

분간 돌리고 기름을 뽑아낸다. 

® 차단지레대머리와 밀개베아링사이 름을 검사하고 조절하여야 한다. 

이 름은《 천 리 마-28 > 호뜨락또르에 서 3-4 mm , 《 풍년》호뜨락또르에 

서 3.5~4.5 mn 이다. 름이 이보다 크면 크라치디디개와 이어져있는 당김 
대의 나사를 조여서 당김대의 길이를 짧게 한다. 

름이 정 확히 조절되였을 때 《천리마-28》호뜨락또르에서 크라치 디 
디개의 자유행정거 리는 35~55 mn ， 《풍년》호뜨락또르에서 크라치 자유행 
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정거리는 6( 卜 90 ■이 다. 

차단지레대머리와 밀개베아링사이의 름은 세개의 지레대에서 다 같 
아야 하며 그 차이 가 0.3 mm 를 넘지 말아야 한다. 

차이가 이보다 크면 차단지레대조절나트를 조이거나 풀어서 조절한다. 

《 풍년》호뜨락또르의 크라치 에 서 는 앞주동판과 받침 나사사이 름도 
조절하여 야 하는데 름의 크기는 1.2-1. 8■이 다. 

2. 변속기 

® 변속함겉면에 기름이 내배는 곳이 없는가를 검사하고 깨끗이 닦는다. 
② 매개 변속단에서 변속손잡이가 가법게 움직 이는가를 검사한다. 
運) 기름량을 검사하고 제 량대로 넣어준다. 

기름이 어지러워졌을 때에는 낡은 기름을 뽑고 디젤유를 넣은 다음 
뜨락또르를 앞뒤로 몰아서 깨끗이 씻어내고 씨오일유를 넣는다. 

® 고정기구의 작용상태를 검사하고 조절한다. 

고정기가 제대로 작용하지 않으면 크라치디디개를 완전히 밟고 고정 
기축의 평면부분이 수직으로 서도록 당김대의 나사를 조절한다. 

3. 뒤차축기구 


1) 《전리마-28》호뜨락또르 

① 교대기술정비때마다 겉면을 깨끗이 닦아내고 나사들을 조여주며 
뒤바퀴축베아링에 그리스를 준다. 

② 윤활유량을 검 사하고 제 량대 로 넣어 주며 기 름이 어 지 러 워 졌을 
때에는 뽑고 디젤유로 깨끗이 씻어준 다음 새 윤활유를 넣는다. 

® 주전동장치의 이발맞물림름을 검사하고 조절한다. 

름을 검사할 때에는 우선 이발사이에 0.8 -lmm 되는 연판을 끼우고 
치차를 한바퀴 돌려서 찍혀나오는 연판의 두께를 젠다. 눌리운 연판의 
두께는 分. 15 나 5 mm 되여야 한다. 

만일 름이 크면 먼저 변속기의 종동축부터 조절하는데 이것은 변속 
기축베아링집밑에 끼운 조절판을 뽑든가 끼우고 볼트를 조여서 조절한 
다. 이 때 변속기 종동축의 원추치 차끝면부터 큰 원추치 차축중심 까지 의 
거리는 122 rai 되여야 한다. 

다음 원추치차를 왼쪽으로 옮기면서 이발맞물림름을 맞춘다. 그러 
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기 위하여 오른쪽 제동통앞에 있는 조절판을 빼내여 왼쪽 제동통앞으로 
옮겨 끼운다. 

맞물림름이 정확히 조절되였을 때 이발들이 맞닿는 면은 커야 한다. 

2) 《풍년》호뜨락또르 

m 기름량을 검사하고 규정대로 기름을 넣어준다. 

이때 기름을 너무 많이 넣어 조향크라치실로 흘러들어가지 않도록 
하여 야 한다. 

기름이 어지러워졌을 때에는 기름을 뽑고 디젤유로 씻어낸 다음 깨 
끗한 기름을 넣는다. 

② 조향크라치가 미끌 때에는 디젤유나 석유를 넣고 뜨락또르를 앞 
뒤로 움직이면서 깨끗이 씻어낸다. 

조향크라치의 밀개베아링에는 그리스쁨프로 5내번 그리스를 준다. 

③ 주전동장치의 이발맞물림름을 조절한다. 

- 작은 원추치차의 끝면으로부터 큰 치차의 축중심까지의 거리를 
조절하는데 이 거리는 113±0.15_ 되여야 한다. 

- 원추치차의 맞물림름을 검사하고 조절나트로 조절한다. 

맞물림름은 0.2-0. 55■인데 이것은 조절나트를 조여 큰 원추치차 
를 왼쪽으로 움직 이면 조절된다. 

® 최종전동장치의 큰 치차와 리대바퀴를 고정한 나트를 억세게 조 
여 주어 야 한다. 

원추베아링름이 0.2~0.4 m 되게 축끝에 있는 조절판을 조절한다. 

제5절. 주행부의 기술정비 

1. 바퀴식뜨락또르 

① 련결나사들을 검사하고 조여준다. 

뒤 바퀴 통의 고정 볼트와 옆 판고정 나트를 검 사하고 조여 준다. 

특히 앞바퀴고정쇠가 미끌지 않는가를 검사하고 나트를 조여준다. 

② 기름구멍들에 기름을 준다. 

앞바퀴 회 전축과 뒤 바퀴 축베 아링 에 는 그리 스를 주고 앞바퀴 축목원추 
베아링에는 씨오일유를 준다. 45일기술정비를 할 때에는 씨오일유를 새 
것으로 갈아넣는다. 


203 



# 앞바퀴축목의 원추베 아링통을 조절한다. 

앞바퀴축을 받쳐놓고 앞바퀴를 돌려도 보고 흔들어도 보면서 름을 
검사한다. 름이 0.5 m 를 넘으면 조절한다. 

조절할 때에는 베아링집뚜껑을 떼고 조절나트를 끝까지 조였다가 
1/5-1/6바퀴 풀어준다. 그리고 바퀴를 돌려서 거침없이 돌아가는가를 
검사한다. 

조절이 끝나면 뚜껑을 맞추고 씨오일유를 넣는다. 

建) 주행부의 겉면을 깨끗이 닦는다. 

특히 고무부분에 묻은 기름을 깨끗이 닦아내며 바퀴 테의 먼지를 닦는다. 


2. 리대식뜨락또르 

1) a 부분을 깨끗이 닦고 기술상태를 검사해보도록 한다. 

遊 뜨락또르를 앞뒤로 몰아 리대와 지지장치에 묻은 흙을 런다. 

® 리대조임장치의 조임 나사와 용수에서 흙을 긁고 깨끗하게 닦는다. 
③ 지지장치의 흙을 긁어내고 완충용수가 작용할수 있는가를 본다. 

© 련결장치와 고정부분의 나사를 검사하고 조인다. 

리대련결핀과 고정핀이 제대로 꽂혀있는가를 검사하며 특히 주동사 
슬바퀴고정나사를 검사하고 조인다. 

© 기름 주는 구멍들을 깨끗이 닦고 새는 곳이 없는가를 검사한다. 


2) 베아링과 마잘부분에 기름을 주도록 
한다. 

안내바퀴，지 지 로라，지 지바퀴축베 
아링들에 씨오일유를 준다. 

기름을 줄 때에는 기름마개를 뽑고 
쁨프호스를 이은 다음 쁨프의 손잡이를 
4~5번 눌러서 몰아넣는다. (그림 8-3) 

45일기술정비를 할 때에는 기름을 
갈아넣 는다. 

3) 리대의 처짐을 검사하고 조절하도록 
한다. 



그림 8-3. 지지바퀴축 M 아링에 기름주기 
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두 지지 로라사이 에서 리대가 lOOmn 이상 처졌을 때 에는 조절한다. 

© 뜨락또르를 반듯한 곳에 세우고 리대에서 흙을 깨끗이 긁어낸다. 



② 리대조임장치의 조절나트를 조여서 조절볼트의 길이를 길게 한 
다. 이때 두 지지로라사이의 처짐은 30-50 mm 되여야 한다. 

像 용수조절나트로 용수의 길이가 435-445 mm 되게 조절한다. 

© 안내바퀴의 곡선축이 제일 앞자리에 나가도록 조절하여도 리대 
가 처질 때에는 리대를 하나 떼내고 다시 조절한다. 

:■ 뜨락또르를 앞으로 움직인 다음 리대의 처짐을 다시 검사한다. 

4) 안내바퀴축베아링름을 조절하도록 한다. 

① 리대를 벗기고 바퀴통에서 기름을 뽑고 뚜껑을 땐다. 

② 조절나트의 짜개핀을 뽑고 바퀴가 돌아가지 않을 때까지 나트를 
조인다. 

後) 나트를 1/4-1/5바퀴 풀고 바퀴가 잘 돌아가게 한 다음 나트를 
고정 시킨 다. 

引 지지바퀴의 베아링름을 조절하도록 한다. 

축방향름이 0.5 ■이상 되면 조절한다. 조절은 베아링집에 있는 조 
절판을 떼내거나 더 끼우는 방법으로 한다. 

제6절. 조종장치의 기술정비 

1. 바퀴식뜨락또르 


1) 조향장치 

① 련결부분품들을 검사하고 나사들을 조여준다. 그리고 카프링에 
서 핀들이 제대로 꽂혀있는가를 검사한다. 

# 련결부분들에 그리스를 준다. 조향장치의 월치차실에 씨오일유 
를 넣는다. 

③ 방향손잡이의 자유행정각을 검사하고 20-25° 되게 조절한다. 

자유행정각이 너무 크면 볼카프링들에서 름을 줄이고 월과 웜치차 
사이의 름을 조절하여 야 한다. 

2) 제동기 

必 교대 마다 제 동디 디개 축에 그리 스를 준다. 

② 제동디 디개를 밟았다놓았다하면서 제자리 에 쉽게 돌아오게 용수 
와 련결부분품들을 손질해 야 한다. 

■# 제동기가 미끌지 않는가를 검사하고 미끌면 제동띠를 휘발유로 
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깨끗이 씻는다. 

④ 량쪽 제동기가 동시에 작용하는가를 검사하고 조절하여야 한다. 

資) 제동띠와 제동통사이의 름이 고르롭게 조절나사를 조였다가 
1.5 바퀴 풀어준다. 

■(資) 제동디디개의 자유행정거 리가 50~70 mm 되게 조절하여야 한다. 

數 제동디디개고정쇠가 제대로 작용하는가를 검사하고 고정쇠이발 
홈을 깨끗이 청소하여 야 한다. 

2. 리대식뜨락또르 

1) 조향크라치 

① 조종손잡이축과 조향크라치의 이동베 아링에 그리스를 준다. 

運) 조종손잡이의 자유행정거리는 6( 卜 90 mm ， 전 행정거리는 400~500 nun 되게 
조절하여야 한다. 자유행정거리가 크면 당김대의 조절나사를 조여주어 
야 한다. 

'(登) 조향크라치가 미끌면 휘발유로 깨끗이 씻는다. 

2) 제동기 

■資) 교대 마다 제 동디 디개 축에 그리 스를 주어 야 한다. 

② 제동디디개의 자유행정거리는 12( 卜 140 mm 되여야 한다. 이때 
제동디디개는 수직선에서 10-20° 뒤로 기울어져야 한다. 

이 조절은 조절대의 조절나사로 하는데 나트를 끝까지 조였다가 
6~7바퀴 풀어주면 된다. 

後) 제동통과 제동띠사이의 름이 1.5~2 min 되게 조절한다. 이 조절 
은 뒤차축기구본체의 바닥에 있는 조절나사를 끝까지 조였다가 1-1.5 
바퀴 풀어주면 된다. 

제7절. 작업장치의 기술정비 

작업 장치 의 기 술정 비 에 서 는 외 부검 사와 손질，기 름통의 기 틈면검 사, 
직결기구부분품의 조임과 기름치기，거르개와 유압계통씻기 등을 한다. 

1. 외부검사와 손질 

매 교대마다 반드시 하여 야 한다. 
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沒) 기름이 설수 있는 곳들을 검사한다. 그러기 위하여 유압분배기 
조종손잡이를〈올림〉위치에 잠간 ( lmin ) 옮겨 유압계통에 높은 압력을 
준 다음 기름이 샐수 있는 곳들을 살펴본다. 만일 기름이 샌다면 닫긴 
부분들과 련결부분들을 조여준다. 

© 강철도관과 고압 호스， 유압계통에 묻은 먼지와 오물을 씻 어준다. 

유압계 통의 작용검 사는 유압분배 기조종손잡이로 네 위 치 에서 한다. 

2. 기름면검사 

기름통의 마개를 열고 검사자로 한다. 이때 기름면은 검사자의 웃 
눈금까지 보장되여야 한다. 만일 기름속에 거품이 섞여있을 때에는 공 
기가 스며드 는 곳을 찾아내고 잘 막아야 한다. 

흡입관이 잘 이어지지 않았거나 쁨프의 바킹이 많았을 때에는 공기 
가 스며들수 있으므로 이것들을 잘 손질해주어 야 한다. 

3. 직결기구의 조임과 기름치기 

® 직결기구의 련결상태를 검사하고 늦추어진 부분들을 조인다. 

직결기구회 전축의 베 아링과 토막들의 만능접철에 는 그리스를 준다. 

■ 블대, 웃끌대, 조임사슬은 작업종류에 맞게 정확하게 조절한다. 

③ 농기계를 내리웠을 때에는 약간의 늘름을 가지며 운반상태로 
들었을 때에는 흔들림이 없도록 조임사슬을 완전히 조인다. 

4. 거르개와 유압계통의 씻기 

① 기 름통의 거르개를 씻을 때에는 그것을 떼내여 거 르기 요소와 본 
체 및 자석을 깨끗하게 씻어서 맞추어야 한다. 

② 유압계통을 씻어낸다. 

- 어지러워진 낡은 기름을 뽑아내고 기름통에 디젤유를 채운다. 

- 기관을 중간회전수로 5 min 정도 돌리면서 직결기구를 8~10번 오 
르내리게 한다. 

- 기관을 멈춘 다음 디젤유를 뽑고 기름통의 거르개를 씻어 맞춘다. 

# 깨끗한 디젤윤활유를 검사자의 웃눈금까지 넣어준다. 
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제 8 절. 전기장치의 기술정비 


1 축전지 

기술정비내용에는 기술상태를 늘 살펴보며 겉면에 묻은 먼지와 어 
지러운것들을 깨끗이 닦아내고 충전하되 상태가 오래 가도록 손질하는 
일들이 속한다. 

f ) 교대정비할 때마다 축전지를 깨끗하게 닦아주며 고정상태와 전 
기줄련결상태를 검사하고 단단히 조여준다. 

# 전해액이 축전지함과 덮개에 묻었을 때에는 암모니아수 또는 
10%의 가성소다풀림액에 적신 걸레 로 닦는다. 

련결부분을 내 놓고 나머 지단자들에 는 그리 스 또는 와셀 린을 발 
라주며 련결부분의 단자와 전기줄이 삭았을 때에는 녹을 벗긴다. 

④ 전해액을 넣는 마개의 가스구멍이 막히지 않도록 하여야 한다. 

© 규정에 따라 전해 액면을 검사하고 모자라면 더 넣어주며 축전지 
의 방전상태를 검사한다. 

⑥ 축전지의 방전정도는 부하전압계로 단자전압을 재거나 전해액의 
밀도를 재여보는 방법으로 검사할수 있다. 방전정도를 검사한 다음 필 
요하면 다시 충전한다. 


2. 발전기와조절계전기 

_ ；€) 교대정비때마다 겉면에 묻은 먼지를 깨끗이 닦아주며 발전기와 
조절계전기의 고정상태, 단자와 전기줄의 련결상태를 살펴보고 조여주 
어 야 한다. 

德) 발전기전동피대의 처짐정도를 검사하고 늦추어졌으면 조절한다. 

③ 회전자축의 베아링에는 기름구멍마개를 열고 디젤윤활유를 4~6 
방울 준다. 

© 본체의 보호띠를 풀고 정류자와 솔，권선의 절연상태를 검사하 
며 정류자의 겉면을 깨끗이 닦아준다. 겉면이 고르롭지 못할 때에는 쓸 
어주어 야 한다. 

© 정류자에 솔이 맞닿는 상태를 검사한다. 

솔이 떨면서 솔과 정류자사이에서 불꽃이 일면 솔지지용수의 험성 
을 크게 하며 솔이 고르롭지 못하게 닿으면 갈아맞춘다. 

$) 기관을 시동한 다음 전류계를 보면서 축전지가 충전되는가를 검 
사한다. 
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# 조절계전기는 주기적으로 작용검사를 하여보고 정확하게 조절하 
여야 한다. 이때 검사용전류계와 전압계를 쓴다. 

역 전류계 전기 의 작용을 검 사하기 위 하여 서 는 검 사용전류계 와 전압 
계를 그림 8-4 의 1) 와 같이 이 
어준다. 

기관의 회전수를 높이면서 
역전류계전기의 접점이 맞닿을 
때의 전압을 젠다. 다음에는 회 
전수를 낮추면서 접점이 떨어질 
때의 역전류를 젠다. 

만일 젠 값들이 맞지 않으면 
용수의 핍성힘, 극닿개와 철심사 
이의 름을 정확하게 조절하여야 

f ᅪ • 그림 8-4. 조절계전기으 I 작용검사 

전압조절기와 전류제한기의 

작용을 검사할 때에는 그림 8-4 의 니)와 같이 가감저항기도 이어주어 
야 한다. 

기관의 회전수가 일정한 값에 이르렀을 때 전압과 전류를 젠다. 

전류제한기의 작용을 검사할 때에는 가감저항기로 발전기에 걸리는 
부하전류를 조절한다. 

전압조절기와 전류제한기의 작용이 정확하지 못하면 용수의 핍성힘 
을 조절하면서 검사하여 야 한다. 

3. 시동전동기 

ᄍ) 겉면을 깨끗이 닦고 단자들과 전기줄의 련결상태 , 솔이 정류자 
에 맞닿는 상태를 살펴본다. 

邊) 회전자축의 지지토시와 스프라인토시 및 스프라인축에는 기름을 
알맞줌하게 발라준다. 

$) 련결지레대를 이을 때 스위치와 전동기구가 다음과 같이 작용하 
는가를 검사하고 정확하게 조절한다. 

전동치차가 받침토시로부터 5 m 가량 떨어져있을 때 원추머리를 가 
진 조절나사는 스위치에 작용하기 시작하여야 하며 련결지레대를 완전 
히 이어주었을 때 전동치차는 회전자축의 받침토시로부터 0.5 〜 limn 떨 
어져 있어 야 한다. 
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〔실습〕 

실습제목. 《전리마 -28》호뜨락또르기관의 기술정비 

실습내용 

1) 기술정비하는데 필요한 기공구들의 이름과 그것을 쓰는 방법을 알도록 한다. 

2) 뜨락또르를 세우고 기관만 돌리면서 기관의 작업상태(소리，속도조절, 연기 
색갈), 유압인양장치와 계기들의 작업상태를 알아본다. 

3) 분해한 뜨락또르기관을 놀고 기술정비할 내용들을 알도록 한다. 

(1) 압축압력이 낮아지는 고장과 그것을 퇴치하는 방법을 료해하도록 한다. 

압축압력이 낮아진다는것은 피스론가락지의 많음이 커졌다는것을 
의미한다. 그러므로 여기에서는 피스론가락지를 바꾸는 방법에 대하여 
알도록 한다. 

피스론가락지가 몹시 닮으면 압축압력이 떨어지고 기관출력이 낮아 
지면서 윤활유가 연소실로 올라가 검푸른 연기가 난다. 그러므로 가락 
지의 많음정도를 검사하고 가락지의 끝물림틈이 3 m 를 넘으면 새것과 
바꾸어야 한다. 

일반적으로 피스톤가락지는 기관을 중수리 하거 나 대수리 할 때 교체 
하는것을 원칙 으로 한다. 

① 피스톤가락지의 끝물림름과 옆면틈은 표준치수에 맞게 수정하고 
름게지로 정확히 검사한 다음 조립하여 야 한다. 

0 피스톤가락지의 험성을 검사하고 험성이 약한 가락지를 다시 살 
려쓰러고 할 때에는 속가락지를 끼우고 조립하여야 한다. 

③ 가락지의 옆면름이 너무 큰 경우에는 알맞춤한 덧가락지를 써야 한다. 

m 가락지를 조립할 때에는 가락지끝물림름이 한 직선상에 놓이지 
않도록 하는것과 함께 끝물림름이 피스론보스부분에 놓이지 않게 하여 
야 한다. 

⑤ 가락지끝물림의 호상배치는 1번과 2번은 180°，2번과 3번은 
90°, 3번과 4번은 180° 되게 하여야 한다. 

가락지끝물림름은 0.4-0.8 m 이 다. 

(2) 가스분배기구의 변름조절방법을 료해하도록 한다. 

① 변실뚜껑을 떼고 모든 부분품들이 정상인가를 본다. 

② 1번기통의 압축웃멎음점을 찾는다. 

. 감압변손잡이를 뒤로 당겨놓고 크랑크축을 천천히 돌리면서 1 
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번기통의 흡입변이 열렸다가 닫기는 순간을 찾는다. 

© 관성바퀴실에 있는 고무마개를 뽑고 구멍을 들여다보면서 구멍중 
심과 관성바퀴에 있는 두번째 눈금표식이 일치할 때 크랑크축을 멈춘다. 

③ 변틈을 검사하고 이상이 있을 때에는 조절나사의 고정나트를 푼다. 

④ 름게지를 변대끝과 요동팔사이에 넣고 스파나로 조절볼트를 돌 
려 름게지 가 슬며시 드나들도록 하고 나트를 고정시 킨다. 

$) 크랑크축을 180° 돌려놓고 2번기통의 변름을 같은 방법으로 조 
절한다. 

⑥ 크랑크축을 몇바퀴 돌리고 변름을 재확인한 다음 조절할 필요가 
없으면 고정한다. 

(3) 연료공급계통에서 기관이 시동되지 않거나 절면서 작업할 때의 고장퇴치방법을 료해 
하도록 한다. 

① 기 관을 시동하기 전에 연료통에 연료가 있는가，변이 열 려있는 
가를 검사하여야 하며 도관이 메였을 때에는 압축공기로 불어야 한다. 

② 연료공급계통에 공기 가 찼을 때 에는 공기배 기변을 열고 거 품이 
없는 연료가 나올 때까지 뽑고 변을 막는다. 

# 흡상쁨프에서 연료를 퍼올리지 못할 때 에는 쁨프를 분해하여 검 
사하고 대책을 세워야 한다. 

@ 피스톤용수의 험성이 약하거나 부러졌을 때에는 새것과 바꾸며 
흡입변과 배출변이 많아 밀착이 나쁘거나 용수가 부러졌을 때에는 쓸어 
주거 나 바꾸어 야 한다. 

# 피스톤이 많았을 때에는 새것과 바꾸어야 한다. 

④ 어지러워진 연료거르개는 분해하여 깨끗이 닦고 다시 맞추어야 한다. 

■) 연료공급조절대가 걸렸을 때에는 연료조절대의 상태를 검사하고 
구부러졌을 때에는 바로잡아야 한다. 

⑥ 플란쟈쌍이 몹시 많았거나 용수가 부러졌을 때에는 새것과 바꾸 
어 야 한다. 

⑦ 연료공급앞섬각의 상태를 검사하고 조절하여야 한다. 

분사질이 나쁠 때에는 다시 조절하거나 새것과 바꾸어야 한다. 

⑧ 끈기가 너무 큰 연료는 계절에 맞게 써야 한다. 

⑨ 분사기를 검사한다. 

務 분사기 가 타붙었을 때 에는 분사기를 분해하여 디 젤유를 담은 그 
릇에 넣 고 디 젤유속에서 연기 가 약간 날 때 까지 (70~90° C ) 끓인다. 그리 
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고 분사기가 식기 전에 바늘을 뽑고 거기에 묻은 불순물, 검댕이를 깨끗 
이 닦은 다음 다시 검사한다. 

_ 분사기용수가 부러졌거나 험성이 약해진것은 새것과 바꾼다. 

# 피관이 지나치게 열을 받지 않게 하여야 하며 분사바늘을 정확 
히 조절하여야 한다. 

© 불순물이 섞 인 디젤유가 분사기 에 공급되지 않도록 한다. 

⑩ 분사기로 압축가스가 샐 때에는 분사기를 새것과 바꾼다. 

분사기본체와 분사구가 서로 맞닿는 면에서 디젤유가 샐 때에는 분 
사기본체와 분사구의 중심선에 대하여 수직도를 정확히 보장하면서 연 
마를 정밀하게 하고 조립 한다. 

4) 윤활 및 랭각계통의 기술정비내용을 료해하도록 한다. 

數 뜨락또르를 수평길에 세우고 기관을 멈춘 다음 검사자로 유면을 
재고 부족되는 량을 보충한다. 

② 윤활유초벌 거 르개 는 매 일 작업한 다음 외 부를 깨 끗이 씻 고 15 
일기술정비때에 깨끗이 청소한다. 

③ 안전변에 고장이 생겼을 때에는 고정봉을 떼고 다시 조절한다. 

：€) 기관이 식기 전에 크랑크실의 윤활유를 뽑고 거기에 디젤유를 넣 
은 다음 기관을 l ~2 min 동안 시동시켜 씻은 다음 새 윤활유를 넣는다. 

@ 랭 각계 통은 매 일 라제타의 물면을 검 사하고 필요에 따라 랭 각수 
(연수)를 넣는다. 

⑥ 선풍기의 피대는 약 50 N 의 힘으로 누를 때 12~13 mm 처지도록 
조절 한다. 

⑦ 랭각계통의 물때를 주기적으로 청소하되 압축공기를 리용한 물 
총이 나 화학적방법 으로 진행 한다. 

가성소다 750 g , 석유 150 g , 물 10 L 를 섞은 용액을 랭각계통에 
1( 卜 12 h 넣어 주었 다가 기 관을 1( 卜 15 s 동안 공회 전시킨 다음 그것 을 뽑 
아버린다. 그리고 물로 깨끗이 씻어 낸 다음 압축공기로 청소한다. 



제 9 장. 뜨락또르의 기초운전법 

제1절. 조종기구다루기 

조종기구에는 기관을 시동할 때와 뜨락또르를 운전할 때 다루게 되 
는 여러가지 손잡이와 디디개들이 있다. 


| 바퀴식뜨락또르의 조종기구 (그림 9-1) 



그림 9-1. 《천리마 -28》호뜨락또르의 조종기구 


방향손잡이. 이것은 앞바퀴를 움직여서 뜨락또르의 운전방향을 잡아주기 
위 한것 이 다. 

방향손잡이는 두손으로 자연스럽게 단단히 감싸쥐여야 한다. 이때 
두손은 방향손잡이의 중심을 지 나는 수평선우(즉 9시 15분을 가리키는 
위치)를 쥐여야 한다. (그림 9-2 의 1) 

방향손잡이를 손등 또는 손바닥이 우로 올라가게 쥐여서는 안된 
다. (그림 9-2 의 I , n ) 

뜨락또르를 오른쪽으로 몰아가려 면 방향손잡이 를 오른쪽으로 돌리 
고 왼쪽으로 몰아가려면 왼쪽으로 돌린다. 이것은 후진할 때에도 마찬 
가지 이 다. 
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-I) l) n) 

그린 9-2. 방향손잡이를 쥐는 법 

방향손잡이를 돌릴 때에는 방향손잡이의 수직선을 경계로 오른손은 
오른쪽에서，왼손은 왼쪽에서 옮겨잡는다. 이때 넘겨준 손은 방향손잡 
이 에서 떼지 말고 훑으면서 다음 넘 겨 받을 위 치까지 옮겨간다. (그림 
9-3 의 1, 니 


1) 1-) c) 

그 a 9 - 3 . 방향손잡이를 옮겨잡는 동작 

방향손잡이를 빨리 돌리거나 많이 돌릴 때에는 두손이 엇바꾸어 사 
귀지 않도록 하여 야 한다. (그림 9-3 의 T ：) 

방향손잡이를 90 ᄋ까지 돌렸다가 다시 바로잡을 때에는 손을 옮겨 
잡지 않는다. 

방향손잡이를 쥐고 안장에 앉은 몸 
가짐은 운전사의 피로를 덜고 사고를 
미 리막는데서 중요하다. 운전사는 등받 
이에 약간 기대면서 손과 발을 자유롭 
게 움직일수 있으며 멀거나 가까운 곳 
을 다 살필수 있는 바른 자세를 가져야 
한다. (그림 9-4 의 1) 

크라지디디개. 이것은 기관과 동력전달 
장치 를 잇 거 나 끊기 위 한것 이 다. 
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그림 9-4. 운전자세 
1) 옳음, L ), c ) 들림 



크라치를 끊기 위하여서는 디디개를 왼발의 앞부분으로 끝까지 빨리 
밟아주어야 하며(그림 9-5 의 1) 이을 때에는 디디개를 천천히 놓아야 
한다. 발끝 혹은 발뒤축으로 디디개를 다루지 말아야 한다. (그림 9-5 의 
L ， t) 



1) 니 디 


그림 9-5. 크라치디[1개를 밟는 법 
l ) 옳음，노)， t ) 들림 

크라치를 이을 때 디디개를 갑자기 놓으면 뜨락또르가 원활하게 출 
발하지 못하고 동력전달장치의 부분품들에 큰 충격을 주게 될뿐아니라 
기 관이 멎 을수도 있다. 

동력을 끊을때 크라치디디개를 끝까지 밟지 않으면 크라치부분품 
들이 많이 마모되며 변속하기도 힘들게 된다. 

크라치를 다루지 않을 때에는 디디개우에 발을 올려놓지 말아야 한다. 

제동디디개. 이것 은 뜨락또르를 빨리 멈추거 나 한자리 에 세 워두며 경 
사길로 내 려갈 때 속도를 낮추기 위하여 쓴다. 

제동디 디개는 오른발로 다투는데 제동정 도에 따라 알맞춤히 밟고 
빨리 놓아야 한다. 달리 던 뜨락또르를 빨리 멈추기 위하여 디 디개를 갑 
자기 밟으면 다이야가 많이 마모되며 동력전달장치의 부분품들에 충격 
을 주게 된다. 

뜨락또르가 논밭에서 일하지 않을 때에는 량쪽 제동기가 늘 함께 
작용하도록 2개의 디 디개를 걸쇠 로 이 어주어 야 한다. 

뜨락또르가 제동된 상태로 있게 하기 위하여서는 제동디디개 고정 
쇠를 쓴다. 

고정쇠는 디 디 개를 밟은 다음 오른손으로 움직 여서 고정한다. 

고정쇠를 벗기 려면 제동디 디개를 힘주어 밟아야 한다. 

변속손잡이. 이것은 뜨락또르의 속도와 끄는힘 및 앞뒤방향을 바꾸기 
위 한것 이 다. 

뜨락또르가 서있을 때 변속손잡이는〈중립〉위치에 놓인다. 
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변속하려면 먼저 크라치를 밟아서 동력 
을 끊어준 다음 변속손잡이를 가볍게 싸쥐 
고 움직 인다. 이때 손잡이가 손바닥에 닿지 
않도록 하여 야 한다. (그림 9-6) 

필요한 변속단을 엄으려면 먼저 오른쪽 
손잡이 를 해 당한 변속위 치(그림 9-7) 에 넣 
은 다음 왼쪽손잡이를 해당한 위치에 옮겨 
놓는다. 이때 오른손으로는 방향손잡이를 
잡고 눈길은 앞으로 향하여 야 한다. 

연료공급손잡이와 연료공급디디개. 이것은 연료공급량을 달리 하여 기 관 
의 회전수와 출력을 변화시키기 위한것 이다. 



그림 9-7. 《천리마 -28》호뜨락또르의 변속손잡이위치 
연료공급손잡이 는 오른손으로 다루는데 우로 올리 면 연료공급량이 
많아져서 기 관의 속도가 빨라지고 아래 로 누르면 적어 진다. 

기 관을 멈추려 면 손잡이 를 맨아래 로 옮겨 야 한다. 

연료공급디 디개는 오른발뒤 축을 운전실바닥에 대 고 발앞부분으로 가 
법게 디딘다. 디디개를 밟으면 연료공급량이 많아지고 놓으면 적어진다. 

뜨락또르를 운전할 때에는 연료공급손잡이를 기관이 멎지 않을 정 
도로 내려놓고 디디개로 연료공급량을 조절한다. 

유압분배기손잡이. 농기계를 들거나 내리우며 필요한 깊이로 조절하기 
위 한것 이 다. 

이 손잡이는 왼손으로 다루는데 우로부터〈올림 >,〈중립〉,〈내림〉, 
〈유동〉의 4개 위치가 있다. 
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동력리용축조종손잡이. 뜨락또르에 이어진 농기계 에 동력을 전달하거 
나 전동피대바퀴를 돌릴 때 쓰인다. 

이 손잡이는 크라치를 끊고 뜨락또르가 멎은 상태에서 오른손으로 
올리거나(독립전동) 내리우는(종속전동) 방법으로 다룬다. 

독립전동에 이으면 크라치를 끊어도 동력리용축이 돌아가게 되는데 
이렇게 하려면 손잡이를 내리워 종속전동으로 회전수를 높여 준 다음 
손잡이를 우로 올려야 한다. 

손잡이가 수평상태 (중립위치)에 놓이면 동력리용축이 돌아가지 않는다. 

자동차단기구손잡이. 이것은 뜨락또르의 한쪽 바퀴만 빠져서 공회전할 
때 차동장치가 작용하지 못하게 하는데 쓰인다. 

차동장치의 작용을 차단하자면 크라치 디디개를 밟아서 뜨락또르가 
완전히 멎었을 때 오른손으로 이 손잡이를 들어올리면 된다. 

자동차단기구가 이어진 상태에서 뜨락또르는 곧바로만 갈수 있으므 
로 운전방향을 바꾸지 말아야 한다. 

차동장치가 작용하게 하려면 크라치를 끊고 뜨락또르가 멈춰 선 다 
음 손잡이를 아래 로 누르면 된다. 

물라제타씌우개손잡이. 이것은 물라제 타앞에 있는 라제 타씌우개 를 여 
닫기 위한것이다. 

이 손잡이를 당기면 씌우개가 닫기고 앞으로 내밀면 열린다. 라제 
타씌우개는 기관의 온도와 바깥온도에 따라 알맞게 열어주어 야 한다. 

조명등여닫개. 이것은 조명회로를 여닫기 위한것이다. 

여 닫개손잡이 를 앞으로 밀 어놓으면 조명등이 꺼지고 중간위 치까지 
당기면 앞조명등에만 불이 켜진다. 여 닫개를 뒤끝까지 당겨놓으면 앞뒤 
조명등이 다 켜진다. 

시동변조종손잡이. 이것은 시 동변을 여 닫기 위 한것 이 다. 

휘발유로 시동할 때에는 이 손잡이를 뒤로 당겨놓으며 디젤기관으 
로 작업할 때에는 앞으로 내민다. 

시동전동기련결손잡이 . 이것 은 시 동전동기 를 돌려 기 관을 시동시 키 기 
위 한것 이 다. 

손잡이를 잡고 왼쪽으로 밀면 시동전동기가 작용한다. 기관이 시동 
되면 손잡이를 곧 놓아야 한다. 

시동전동기는 한번에 5〜 10 s 이상 돌리지 말아야 한다. 






두손으로 다루기도 한다. 

제동디디개. 이것은 뜨락또르를 세우거나 방향을 바물 때 쓴다. 

제동할 때에는 크라치를 끊고 조향크라치조종손잡이를 뒤로 당긴 
다음에 이 디디개를 밟아야 한다. 

뜨락또르의 운전 방향을 빨리 바꾸러 면 돌아가려 는쪽의 조향크라치 
조종손잡이를 당긴 다음 그쪽 제동디디개를 밟아주어야 한다. 

변속손잡이. 이것은 오른손으로 크라치조종손잡이 를 쥐 고 크라치 를 
완전히 끊어준 다음에 왼손으로 다룬다. 

《풍년》호뜨락또르의 변속단수에는 전진 1단-9단까지 있는데 기본변 
속단은 5단-7단이고 운반작업을 할 때에는 8단, 9단을 쓴다. 

1단-3단은 속도를 퍽 낮추어야 할 경우에 드물게 쓰인다. 

변속동작은 먼저 왼쪽 변속손잡이를 요구되는 변속위 치(그림 
9-10) 에 넣은 다음 오른쪽 변속손잡이를 갈은 수자의 변속단에 옮기는 
방법으로 한다. 



그림 9-10. 《풍년》호뜨락또르으 I 변속손잠이위치 
-1) 왼쪽 변속손잡이, L ) 오른쪽 변속손잡이 


연료공급손잡이. 이것은 오른손으로 다룬다. 손잡이를 웃끝위치에 옮 
기면 연료가 공급되지 않으며 아래로 내 려놓는데 따라 연료공급량이 많 
아진 다. 

동력리용축조종손잡이. 이것은 크라치를 끊어준 상태에서 움직인다. 손 
잡이를 뒤로 당겨놓으면 동력리용축이 돌아가며 앞으로 옮기면 멎는다. 

유압분배 1 1손잡이. 이 손잡이 의 역 할과 다투는 방법 은《 천 리 마-28 >호뜨 
락또르에서와 같다. 

계기판. 여기에는 물온도계，유압계, 전류계, 차나팔누름단추，조명등 
여닫개 등이 있다. 
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제 2 절. 기초운전 
1.바퀴식뜨락또르 

_ 운전자세 

두손으로 방향손잡이를 든든히 잡고 등받이에 약간 기대여 앉는다. 
이때 오른발은 연료공급디디개와 제동디디개를 다루기 편리하게 오른쪽 
발판에 놓고 왼발은 크라치디디개에서 가까운 곳을 짚고 있어야 한다. 
그리고 디디개들을 언제나 쓸수 있는 자세를 취해야 한다. 

2) 출발 (그림. 9-11) 

출발에 앞서 앞뒤와 량옆을 잘 살펴보고 안전상태를 확인하여야 한다. 
① 연료공급손잡이로 기관의 회전수를 낮춘다. 

© 크라치디디개를 밟은 다음 변속손잡이를 저속단에 넣는다. 

變 제동디디개의 고정쇠를 벗기고 제동을 푼다. 



|3. 제동을 푼다.| 


그림 9-11. 평지에서 출발할 때 운전사의 동작차례 

彩 크라치디디개를 슬며시 놓으면서 연료공급디디개를 지그시 밟아 
주어 원활하게 출발한다. 

뜨락또르가 움직 이기 시 작하면 몰아가려는 방향으로 운전한다. 
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3) 정지 (그림 9-12) 

미리 정한 장소에 뜨락또르를 천천히 멈춰세울 때에는 원활한 제동 
을 쓰며 갑자기 세울 때에는 급제동을 쓴다. 

① 연료공급더디개를 놓아 뜨락또르의 속도를 낮춘다. 

② 크라치 디 디 개 를 밟고 변속손잡이 를 〈중립〉위 치 로 옳긴다. 

③ 크라치 디 디 개를 놓고 제동디 디개를 천천히 밟으면서 세울 자리 
로 가까이 간다. 

현) 세울 장소에 이르면 제동디디개를 완전히 밟아주어 뜨락또르를 
멈춘다. 



급제동에 의한 정지동작은 다음과 갈다. 

① 연료공급디디개를 놓는다. 

② 크라치디디개를 밟으면서 뒤따라 제동디디개를 밟는다. 

③ 뜨락또르가 완전히 몇은 다음에 변속손잡이를〈중립 >위 치로 옳긴다. 
® 크라치 디 디개와 제동디 디개를 놓는다. 

4) 변속법 

뜨락또르의 속도는 변속단수와 연료공급량에 따라 달타진다. 변속 
동작을 능숙하게 하려면 내려다보지 않고서도 변속손잡이의 위치를 가 
려 낼수 있도록 잘 익혀두어 야 할뿐아니 라 연료공급량을 솜씨있게 조절 
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할줄 알아야 한다. 

저속단에서 고속단으로 변속하는 동작은 다음과 갈다. (그림 9-13) 

① 연료공급디디개를 밟아주어 뜨락또르의 속도를 높인다. 변속단 
의 차이가 콜수록 속도를 더 높여주어 야 한다. 



② 크라치디디개를 밟으면서 연료공급디디개를 놓는다. 

# 빠른 동작으로 왼쪽 변속손잡이를〈중립 )위치에 놓고 오른쪽 변 
속손잡이를 고속단위치에 옮긴 다음 왼쪽 변속손잡이도 해당한 위치에 
옳긴다. 

逐) 연료공급디디개를 밟으면서 크라치디디개를 슬며시 놓아준다. 

고속단에서 저속단으로의 변속동작은 다음과 같이 한다. (그림 9-14) 
.$) 연료공급더디개를 놓으면서 크라치디디개를 밟는다. 

後) 제동디디개를 천천히 밟아주어 뜨락또르의 속도를 바꾸러고 하 
는 저속단의 속도에 가깝게 낮춘다. 

③ 왼쪽 변속손잡이를〈중립〉위치에 놓고 오른쪽 변속손잡이를 저 
속단위치에 옮긴 다음 왼쪽 변속손잡이도 해당한 위치에 옳긴다. 

® 연료공급더디개를 밟으면서 크라치디디개를 놓아준다. 




그 a 9- i 4. 저속단으로 변속할 때의 동작차례 

변속할 때마다 2개의 변속손잡이를 다 옮겨야 되는것은 아니 
卜>1 가 갈은 변속조의 위 치 에 있 
I 한개의 손잡이만 옮겨도 바꾸 
r 변속단을 엄 을수 있다. 그러 
L 매 변속단에서 손잡이가 놓이 
위치를 알고있다가 재빨리 동작 그린 9-15. 변속할 때와 변속한 다음 
| 야 한다_ □□개를 다루는 동작 

변속할 때 연료공급디디개와 크라치디디개는 서로 엇바꾸어 다」 
L 로 오른발과 왼발로 이러한 동작을 익혀야 한다. (그림 9-15) 



5) 방향전환 

곡선길을 따라 운전할 때 에는 원심힘 이 작용하므로 방향손잡 o 
[•만 돌려도 곧추 갈 때보다 뜨락또르의 방향이 많이 달라지게 
그러므로 뜨락또르의 속도를 낮추어야 곡선길에서 안전하게 년 
있다. 

또한 한쪽으로 운전방향을 돌릴 때 뒤바퀴는 앞바퀴보다 안경 
굴러 가게 되므로 기슭으로부터 일정 한 거 리를 두고 앞바퀴 가 7 
L 록 운전하여 야 한다. 이 때 앞바퀴 가 지 나간 자리사이 의 너 H 






안쪽 바퀴 자리차 (그림 9-16 에 서 b ) 라고 한다. 

《천리 마-28》호뜨락또르의 선회반경 이 3.2 m 
일 때 안쪽 바퀴 자리차는 0.5 나). 6 m 이 다. 

S 형곡선길을 따라 운전하는 방법은 다음과 
잘다. (그림 9-17) 

곡선길에 들어서면 연료공급디디개의 발을 떼 
여 속도를 낮춘다. 

(|)1씽구간에서는 길의 오른쪽으로 운전한다. 
이 때 안쪽 바퀴 자리차를 고려 하여 뜨락또르가 지 
나갈 위치를 정하고 기관덮개의 중간 또는 앞등옆 
을 겨누어보면서 운전한다. 

換 방향손잡이를 왼쪽으로 돌려 뜨락또르가 
왼쪽으로 돌아선 다음 바로잡는다. 

m 방향손잡이를 오른쪽으로 돌려 두번째 위 
치에 들어섰을 때 바로잡는다. 동시에 연료공급디 
디개를 천천히 밟는다. 

⑤ 3~4구간에서는 길의 왼쪽으로 몰고간다. 

후진할 때에는 몸을 뒤로 젖히고 뜨락또르의 뒤 
면(또는 련결고리)과 앞바퀴가 꺾인 정도를 번갈아 
보면서 저속으로 운전한다. 

방향손잡이는 전진할 때와 같이 가려고 하는 



그 a 9- i 6. 뜨락또르의 
안쪽 바쿠ᅵ자리차 



그림 9-17. SS 곡 
선길에서의 운전법 


방향으로 돌려주면 된다. 그러나 후진할 때에는 방향손잡이를 돌리는데 


따라 뜨락또르의 방향이 빨리 달라진다는것을 알아야 한다. 때문에 방 


향손잡이 는 조금씩 돌려주어 야 한다. 


2. 리대식뜨락또르 

1) 출발 

貧) 연료공급손잡이를 우로 올려 기관의 속도를 낮춘다. 

② 크라치조종손잡이를 내밀어 크라치를 끊어준다. 

③ 왼쪽 변속손잡이를 출발변속단에 넣은 다음 오른쪽 변속손잡이 
를 해당한 변속위치에 옳긴다. 

海) 연료공급손잡이를 아래로 움직여서 기관의 속도를 높인다. 

⑤ 앞을 살피면서 크라치조종손잡이를 뒤로 당겨 출발한다. 
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2) 방향전환 

전진하면서 방향을 바꾸러 면 돌아가려 는쪽의 조향크라치 조종손잡이 
를 원활하게 당긴다. 뜨락또르가 그 방향으로 다 돌아서면 손잡이를 가 
법 게 그리 고 재빨리 놓아준다. 

뜨락또르를 급격 히 돌리 려 면 돌려 고 하는쪽의 조향크라치 조종손잡 
이 를 당긴 다음 제동디 디개를 밟아야 한다. 

뜨락또르가 다 돌아선 다음에는 먼저 제동디디개를 놓고 조향크라 
치조종손잡이를 앞으로 내보낸다. 

부드러운 땅에서 한쪽으로 돌 때 리대 가 미끄러져 뜨락또르가 움직 
이지 못할 때가 있는데 이런 경우에는 손잡이와 디디개를 놓았다가 다 
시 움직인다. 

3) 변속법 

： 4) 연료공급손잡이 를 올려 기관의 회전수를 낮추면서 크라치를 끊는다. 

# 왼쪽 변속손잡이를 바꾸러는 변속위치 에 옮긴 다음 오른쪽 변속 
손잡이를 해당한 변속조(1~3， 4-6, 7~9단)의 위치에 넣는다. 이때 치 
차들이 잘 맞물리지 않으면 크라치를 이어주었다가 다시 끊고 변속손잡 
이를 움직여 야 한다. 

③ 연료공급손잡이를 아래로 옮겨 기관의 회전수를 높이면서 크라 
치를 원활하게 이어준다. 

같은 변속조에 속하는 변속단끼리 바끌 때에는 오른쪽 변속손잡이 
는 그대로 두고 왼쪽 변속손잡이만 옮기면 된다. 

4) 정지 

원활한 정지동작은 다음과 갈다. 

① 크라치조종손잡이를 앞으로 내밀어 크라치를 끊고 연료공급손잡 
이를 올려 기관의 회전수를 낮춘다. 

© 2개 의 변속손잡이 를 〈중립〉위 치 로 옮긴다. 

後) 크라치를 이어주기 위하여 조종손잡이를 뒤로 당겨놓는다. 

급정지동작은 다음과 같다. 

① 크라치조종손잡이를 앞으로 내밀어 크라치를 끊는다. 

後) 량쪽 제동디디개를 함께 밟는다. 

③ 2개의 변속손잡이를 〈중립〉위치로 옳긴다. 

④ 연료공급손잡이를 올려 기관의 회전수를 낮춘다. 

® 제동디디개를 놓고 크라치를 이어준다. 
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[실습] 


실습제목 1. 《전리 마 -28》호뜨락또르의 조종기구익히기 

실습내용 

① 방향손잡이의 설치위치，사명 및 다투는 방법을 익힌다. 

0 연료공급손잡이와 디디개를 찾아보고 그와 이어진 장치들이 어 
떻 게 움직 이는가를 관찰한다. 

薄 크라치 디 디 개의 설치위치，사명 및 다루는 방법 을 익 힌다. 

® 제동디 디 개 (오른쪽과 왼쪽)와 고정쇠 및 걸쇠 를 찾아보고 그 역 
할과 작용을 습득한다. 

⑧ 오른쪽과 왼쪽 변속손잡이를 찾아보고〈중립〉위치와 변속위치 
를 익힌다. 

⑥ 유압분배기손잡이， 동력리용축조종손잡이， 자동차단기구손잡이 
들을 찾아보고 그 역할을 알도록 한다. 

珍 계기판에 있는 조명등여닫개， 물라제타씌우개손잡이， 차나팔누 
름단추 및 계 기 (물온도계，유압계，전류계 )들을 익 힌다. 

⑧ 시동변조종손잡이의 설치위치와 역할，다투는 방법을 습득한다. 

실습제목 2. 《풍년》호뜨락또르의 조종기구익히기 

실습내용 

① 조향크라치조종손잡이 (오른쪽과 왼쪽)의 설치위 치와 사명 및 다 
루는 방법을 익힌다. 

② 연료공급손잡이를 찾아보고 그와 이어진 장치들이 어떻게 움직 
이는가를 관찰한다. 

손잡이를 올리고 내릴 때의 작용을 알도록 한다. 

勢 크라치조종손잡이의 설치위치와 사명 및 다루는 방법을 익힌다. 

殘) 오른쪽 및 왼쪽 제동디디개를 찾아본다. 

.© 변속손잡이 들의 〈중립〉위 치 , 변속위 치 들을 익 힌다. 

⑥ 동력리용축조종손잡이와 유압분배기손잡이들을 찾아보고 그 역 
할을 알도록 한다. 

⑦ 계기판에 어떤 기구와 계기들이 있는가를 알도록 한다. 
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실습제목 3. 《전리 마 -28》호뜨락또르조종기구의 
모형기재에 의한 운전실습 

실습내용 

1) 개별모형기재에서 조종기구다루기 

① 방향손잡이를 쥐는 법과 돌리는 동작을 익히며 방향손잡이를 잡 
은 상태에서 운전자세를 바로가지도록 숙련한다. 

② 크라치디디개를 밟는 동작과 놓는 동작을 숙련한다. 

1 ) 변속손잡이를 쥐는 법，2개의 손잡이를 움직여서 〈중립〉위치 
와 매 변속단이 얻 어지는 위 치를 익힌다. 

食 연료공급디디개를 천천히 밟는 동작과 놓는 동작을 숙련한다. 

透) 제동디디개를 천천히 밟고 빨리 놓는 동작과 제동디디개를 밟고 
고정쇠로 고정 하는 방법을 숙련한다. 

2) 변속손잡이와 크라치더디개 및 연료공급디디개로 이루어진 부분모형 기재에 
서 조종기구다루기 

① 변속손잡이를 가볍게 싸쥐고 움직이면서 임의의 변속단에 능숙 
하게 변속할수 있도록 숙련한다. 

② 변속할 때마다 왼쪽발과 오른쪽발로 크라치 디 디개와 연료공급디 
디개를 서로 엇바꾸어 다루는 동작을 익힌다. 

m 저속단에서 고속단으로 변속하는 동작을 숙련한다. 

먼저 연료공급디 디개를 밟아 뜨락또르의 속도를 높이는 동작을 한다. 

다음 크라치 디 디 개를 밟으면서 연료공급디 디 개를 놓아준다. 

빠른 동작으로 왼쪽 변속손잡이를〈중립〉위치로 보내고 오른쪽 변 
속손잡이를 고속단위치에 옮긴 다음 왼쪽 변속손잡이도 해당한 위치에 
옮긴 다. 

연료공급디 디 개를 밟으면서 크라치 디 디개를 천천히 놓는다. 

度) 고속단에서 저속단으로 변속하는 동작을 숙련한다. 

먼저 연료공급디 디 개를 놓으면서 크라치 디 디 개를 밟는다. 

왼쪽변속손잡이를〈중립〉위치에 놓고 오른쪽변속손잡이를 저속단 
위치에 옮긴 다음 왼쪽변속손잡이도 해당한 위치에 옮긴다. 

연료공급디 디개를 지 그시 밟으면서 크라치 디 디 개를 천천히 놓는다. 



3) 종합모형기재에서 운전실습 

① 평지에서 출발동작을 숙련한다. 

먼저 연료공급손잡이로 기관의 회전수를 낮추고 크라치디디개를 밟 
은 다음 저속단(1~4단)에 변속한다. 

제동디 디 개걸쇠를 벗기 고 안전상태 를 확인한다. 

다음 크라치디디개를 천천히 놓으면서 연료공급디디개를 지그시 밟는다. 

② 방향손잡이로 운전방향을 똑바로 유지하면서 변속동작을 숙련한다. 
저속단에서 고속단으로 또는 그와 반대 로 변속할 때 내 려 다보지 않 

고도 변속손잡이를 능숙하게 다루는 동작을 익히도록 한다. 

:③ 정지동작을 숙련한다. 

연료공급디 디개를 놓으면서 크라치 디 디 개를 밟은 다음 변속손잡이 
를 〈중립〉위치에 옳긴다. 

다음 크라치디디개를 놓고 제동디디개를 천천히 밟았다가 놓는다. 

敎 크라치디디개와 제동디디개를 함께 밟아주어 제동하는 동작을 
숙련 한다. 


실습제목 4. 《풍년》호뜨락또르조종기 구의 
모형기재에 의한 운전실습 


실습내용 

① 오른손으로 연료공급손잡이를 올리면서 크라치조종손잡이를 내 
밀어 크라치를 끊는 동작과 그와 반대 로 하는 동작을 숙련한다. 

② 크라치를 끊고 왼손으로 변속손잡이를 다루면서，임의의 변속단 
에 능숙하게 변속할수 있도록 숙련한다. 

③ 출발동작을 숙련한다. 

먼저 연료공급손잡이 를 올리 면서 크라치 조종손잡이 를 내밀 어 크라 
치를 끊는다. 

다음에 왼쪽 변속손잡이와 오른쪽 변속손잡이를 출발변속단의 위 치 
에 차례로 옳긴다. 

연료공급손잡이를 아래로 내리워 기관의 회전수를 높이면서 크라치 
조종손잡이를 뒤로 슬며시 당겨놓는다. 
i ) 정지동작을 숙련한다. 
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먼저 크라치조종손잡이를 앞으로 내밀어 크라치를 끊고 연료공급손 
잡이를 올려서 기관의 회전수를 낮춘다. 

2개의 변속손잡이를〈중립〉위치로 옮긴 다음 크라치조종손잡이를 
뒤로 당겨놓는다. 

# 급제동을 위하여 크라치를 끊고 량쪽 제동디 디개를 밟은 다음 
변속손잡이를〈중립〉위치로 옮기는 동작을 익힌다. 

실습제목 5. 실제기대(〈천리마-28》호뜨락또르)에서의 운전실습 

실습내용 

① 평지에서 1단 또는 2단으로 출발하는 동작을 숙련한다. 

② 원활한 제동으로 정지동작을 숙련한다. 

③ 1~4단사이에 서 고속단으로 변속하는 동작과 저 속단으로 변속하 
는 동작을 숙련한다. 

④ 전진할 때 오른쪽 또는 왼쪽에로의 방향전환과 운전방향을 바로 
잡는 방법을 익힌다. 

⑤ 후진할 때 운전자세와 저속에서 운전방향을 바로잡는 방법을 익힌다. 

실습제목 6. 실제기대(《풍년》호뜨락또르)에서의 기초운전실습 

실습내용 

① 평지에서의 출발동작을 숙련한다. 

② 원활한 정지와 급정지동작을 익힌다. 

S ) 4~7단사이에 서 변속동작을 숙련 한다. 

® 전진하면서 오른쪽 또는 왼쪽으로 원활하게 선회할 때 와 급하게 
선회할 때의 동작을 숙련한다. 

© 후진동작을 익힌다. 
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제 10 장. 뜨락또르운전기술 

경 애 하는 수령 김 일성 대원수님께서는 다음과 같이 교시 하시 였 다. 

《학교들에서도 기술교육을 강화하여 고등중학교를 나오면 누구나 다 
뜨락또르와 자동차를 몰수 있도록 하여야 합니다.》 

뜨락또르운전은 여 러 가지 복잡한 영농작업 을 동반하는 숙련로동이 다. 

뜨락또르운전과정에는 장애물을 극복하면서 앞으로 또는 뒤로 이동 
하는 비교적 단순한 운전조작뿐아니 라 기관의 상태를 늘 가늠하면서 논 
밭을 갈고 김을 매며 비료와 농약을 치는 작업 그리고 짐을 싣고부리는 
등 다양한 기술적운전조작들을 수행하여 야 한다. 

높은 기술기능을 요구하는 뜨락또르의 운전기술은 옳은 표준운전조 
작법을 소유해 야만 훌륭히 발휘될수 있다. 

그러므로 우리는 학교기간에 뜨락또르운전기술을 열심히 배워 누구 
나 다 뜨락또르를 몰수 있도록 하여야 한다. 

제1절. 뜨락또르의 시동 
1. 《전리마-28》호뜨락또르 


시동준비 

① 련결부분과 쓸림부분에 기름을 주고 다이야의 공기압력을 검사 
하며 약하면 공기를 넣어준다. 

② 디젤유와 시동용휘발유량을 검사하고 모자라면 더 넣는다. 

③ 기관의 윤활유량을 검사하고 모자라면 검사눈금까지 넣어준다. 

, 물라제 타에 깨끗한 물을 채운다. 

© 변속손잡이와 동력 리 용축조종손잡이 를〈중립〉위 치 에 놓는다. 

시동 

① 시동변손잡이를 뒤로 당겨서 휘발유로 작업할수 있게 한다. 

運) 연료공급손잡이를 아래로 내리워 디젤유가 공급되지 않게 한다. 
③ 기화기의 나비 나트를 풀고 뚜껑을 열어놓은 다음 공기변을 닫고 
가스변만 절반정도 열어준다. 

後) 자석발전기를 설치 한다. 

그러기 위하여 1번기통의 점화시기를 찾고 자석발전기에서도 1번 
230 



고압전기줄에서 전기불꽃이 튀게 하여 맞춘다. 

•⑤ 시동전동기련결손잡이를 눌러서 크랑크축을 2~3바퀴 돌려주어 
기통안에 첫 폭발에 필요한 진한 혼합물이 들어가게 한다. 다음에 기화 
기 의 공기변을 1/3정 도 연다. 

⑥ 시동전동기 련결손잡이를 다시 눌러서 시동한다. 

단번에 시동되지 않으면 20 s 이상 쉬였다가 5~10 s 씩 돌려 야 한다. 

시동대로 시동할 때에는 그림 
10-1 의 ~0에서와 같이 쥐고 아 
래에서 우로 힘있게 빨리 돌려야 
한다. 그림 10-1 의 니에서처럼 
쥐면 시동대에 거꾸로 힘이 걸릴 
때 손 또는 팔을 상할수 있다. 

⑦ 시동되면 시동전동기련결 
손잡이를 놓고 기화기의 공기변 
을 점차 열어주어 기관의 회전수 
를 중간정도로 높이고 2~3 min 정도 돌려서 기관을 가열한다. 여름철이 
나 가열된 기관을 시동할 때에는 lmin 정도 돌려도 된다. 

⑧ 기관이 충분히 가열되면 빠른 동작으로 휘발유통의 코크를 닫고 
시 동변손잡이 를 앞으로 내밀면서 디 젤유공급손잡이 를 올리 밀 어 디 젤유 
를 공급한다. 

⑨ 기관이 디젤유로 돌아가면 디젤유공급손잡이를 조금씩 내리워 
회전수를 낮춘다. 

기화기의 변들과 뚜껑들을 닫고 시동대와 자석발전기를 거둔다. 

2. 《풍년》호뜨락또르 

시동준비가 끝나면 시동기관을 먼저 시동하고 다음 시동기관의 힘 
으로 디젤기관을 돌려서 시동한다. 

시동기관의 시동 

© 기관의 오른쪽 옆덮개를 떼고 웃덮개의 오른쪽 작은 덮개를 연다. 

© 감압기구손잡이를〈가열 1〉의 위치에 내려놓는다. (그림 10-2) 

© 감속기손잡이를 뒤로 밀어 1단에 넣는다. 가열된 기관을 시동 
시킬 때에는 2단에 넣어도 된다. 



거) 니 


그림 10-1. 시동대로 시동할 때 
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建) 시동기관의 크라치를 이은 다음 련결손잡이를 아래로 눌러서 디 
젤기관의 관성 바퀴의 치 차와 맞물리게 한다. 

€) 시동기관의 크라치손잡이를 뒤로 젖혀 크라치를 끊어준다. 

⑥ 휘 발유통의 코크를 연다. 

# 기화기의 덮개를 열고 공기변은 닫으며 가스변은 열어준다. 

⑧ 자석발전기의 점화단추를 누르고 시동전동기의 련결손잡이를 밀 
어 시동기관을 3~4바퀴 돌려준다. 

시동전동기 가 못쓰게 되 였을 때 에는 관성 바퀴 를 손으로 몇바퀴돌려 
진한 혼합물이 들어가게 한다. 

⑨ 기화기의 공기변을 1/3정도 열어놓는다. 

⑩ 시동전동기의 련결손잡이를 뒤로 밀어서 시동전동기를 돌린다. 
시동전동기는 3~4 s 이상 돌리지 말아야 한다. 

시동끈을 관성바퀴에 1.5 바퀴 감고 힘있게 당긴다. 

⑪ 시동기관이 시동되면 기화기의 공기변을 점차 열어주어 기관의 
회전속도를 높인다. 

디젤기관의 시동 

① 디젤기관의 선풍기가 돌아가는가를 보면서 크라치를 서서히 이 
어 크랑크축을 l ~2 min 동안 돌린다. 

② 크라치를 끊고 감속기손잡이를 오른쪽으로 재빨리 밀어 2단에 
넣은 다음 크라치를 다시 이 어준다. 

③ 디젤기관이 감속 2단에서 돌아가면 감압기구손잡이를〈가열 2〉 
의 위치에 옳긴다. 
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舊) 시동기관과 디젤기관이 순조롭게 돌아갈 때 감압기구손잡이를 
〈작업〉위치에 옮기고 연료공급손잡이를 아래로 눌러 연료가 최대로 
공급되게 한다. 

⑤ 디젤기관이 시동되면 곧 크라치를 끊고 점화단추를 눌러 시동기 
관을 멈춘다. 

시동기관이 완전히 멎으면 디젤기관의 회전수를 중간정도로 낮추고 
기화기의 변들과 휘발유통의 코크를 막는다. 

가열된 기관을 시동할 때에는 시동공정을 련달아 진행한다. 

제2절. 뜨락또르운전 

1. 그린길운전 


1) 그린길운전의 기초동작 

2단전환법. 방향손잡이 돌리는 방향을 두번 바꾸어 운전하는 방법 이 
다. (그림 10-3) 



그림 10-3. 2단전환법 

이 운전방법은 너비 가 좁고 구부러진 길로 뜨락또르를 몰고가거 나 
제한된 장소에서 뜨락또르의 자리를 바꾸어야 할 때 많이 쓰인다. 

그림 10-3 의 1) 에서 와 같이 앞으로 갈 때 뜨락또르의 자리를 왼 
쪽으로 옮기려면 방향손잡이를 왼쪽으로 돌렸다가 앞바퀴가 바로 설 때 
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까지 반대로 돌려 야 한다. 이때 방향손잡이를 돌리는 정도는 차길의 너 
비와 구부러진 정도에 관계되는데 차길이 좁고 많이 구부러졌을 때 빠 
르게 많이 돌려준다. 

방향손잡이를 왼쪽으로 돌리면서 뜨락또르가 지나간 거리는 반대로 
돌리면서 지나간 거리보다 길어야 한다. 

2단전환법을 능숙하게 적용하기 위하여서는 방향손잡이를 재빨리 
돌려주는것과 함께 방향손잡이를 반대로 돌리면서 운전방향을 바로잡을 
때 뜨락또르의 속도를 낮추어 야 한다. 

뒤로 갈 때 2단전환법으로 운전하려면 먼저 뜨락또르를 몰아가려 
하는 방향과 반대 로 방향손잡이 를 돌려 준 다음에 바로잡아야 한다. (그 
림 10-3 의 니 

3 단전환법. 방향손잡이 돌리는 방향을 세번 바꾸어 뜨락또르를 옆으 
로 옮겨놓기 위 한 운전방법 이 다. (그림 10-4) 



3단전환법은 차길이 많이 구부러졌거나 차고와 갈은 좁은 장소에 
서 뜨락또르의 자리를 옆으로 이동해 야 할 때 많이 쓴다. 

그림 10-4 에서 와 같이 뜨락또르를 오른쪽으로 옮겨가려면 방향손 
잡이를 오른쪽으로 돌리다가 왼쪽으로 돌려준 다음 다시 오른쪽으로 돌 
려서 앞바퀴가 곧바로 서도록 운전한다. 이때 방향손잡이를 돌리는 첫 
번째 동작은 뜨락또르의 뒤 부분을 이 동하기 위한 동작이 다. 마지 막 세 
번째 동작은 다음번 운전에 편리하도록 앞바퀴를 바로세우기 위한것이다. 
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첫번째 동작으로는 뜨락또르가 앞으로 이동하는 전체 거리의 절반 
정도, 두번째와 세번째 동작으로는 각각 나머지 거리의 3/4，1/4가량 
이동하도록 방향손잡이를 돌리면서 운전하여야 한다. 

앞뒤로 왔다갔다하면서 3단전환법을 써서 뜨락또르를 옆으로 옮 
기려면 매번 방향손잡이를 돌리는 정도가 앞으로 갈 때와 뒤로 갈 
때 같아야 한다. 그래야 뜨락또르가 평행되게 나란히 이동될수 있다. 

3단전환법으로 뜨락또르의 자리를 옮길 때에도 뜨락또르의 속도를 낮 
추고 방향손잡이를 빨리 돌리는 동작을 능숙하게 하여 야 한다. 

반크라치 쓰는 법. 크라치 를 절반가량 끊고 운전하는 방법 이 다. 

이 운전방법은 2단전환법이나 3단전환법으로 뜨락또르의 자리를 
이동할 때 짧은 거 리 에서 방향손잡이 를 많이 돌려주기 위하여 쓴다. 또 
한 련결차나 농기계를 달 때 뜨락또르를 뒤로 운전하면서 련결고리를 
맞추기 위하여서도 쓰인다. 

반크라치를 쓸 때에는 연료공급손잡이를 내리워 기관의 속도를 떨 
군 상태에서 크라치디디개우에 왼발을 짚고있다가 필요한 거리에 이르 
면 절반정도 밟아야 한다. 이때 운전조건에 따라 제동디디개를 알맞춤 
하게 밟아줄수 있다. 

반크라치를 쓰면 크라치원판들과 차단지레대들이 미끄러지면서 빨 
리 닮게 된다. 그러므로 부득이한 경우를 내놓고는 반크라치법을 자주 
쓰지 않도록 하여야 한다. 

2) 곧은 그린길에서의 운전 

이 그린길은 너비가 3 m , 길이가 40 m 로 그려진 곧은길이다. (그림 
10-5) 
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그림 10-5. 곧은 그린길 
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곧은 그린길운전에서는 출발과 정지，전진 i 나단과 후진 i ~2 단에 
서 변속방법，뜨락또르를 곧바로 몰아가는 방법 및 련결차나 농기계를 
달 때 련결고리맞추는 방법을 익힌다. 

곧은 그린길운전은 떠나는 곳에서 표식 ④까지는 앞으로 가고 표식 
④부터는 뒤로 몰아오다가 련결고리를 맞추는 방법으로 운전한다. 

3) <8> 자형그린길에서의 운전 

이 그린길은 안직경이 7.5 m 이고 너비가 2.5 m 되는 두 원형길을 
중심사이의 거리가 10.5 m 되도록 서로 맞불여놓은것이다. (그림 10-6) 



<8〉자형그린길운전에서 는 좁은 길 에서의 방향바꾸기，좁은 길 에 
서 넓은 길로 또는 그와 반대로 들어서는 법, 오른쪽과 왼쪽으로 돌 
아갈 때와 앞뒤로 갈 때의 방향바꾸기동작을 숙련한다. 이 그린길운 
전은 앞으로 갈 때 오른쪽길에서 왼쪽길로〈8>자모양을 그리면서 운 
전하다가 뒤로 갈 때에는 반대방향으로 돌아서 처음자리로 돌아오는 
방법으로 한다. 

4) 종합그린길에서의 운전 

이 그린길은 안쪽 원의 반경이 2.5 m 이고 너비가 2.4 m 되는 원형 
길의 한쪽에 너 비 2.4 m , 길이 3 m 의 차고를 붙여서 그린것 이 다. (그림 
10-7) 

종합그린길 제 1 형(그림 10-7 의 1) 에는 차고가 바깥원의 끝에 있고 
제2형 (그림 10-7 의 L ) 에는 차고가 안쪽 원의 가운데에 있다. 
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종합그린길에서는 오른쪽길을 따라 차고에 들어갔다가 뒤로 나와서 
왼쪽길을 따라 처음자리로 되돌아나오는 방법으로 운전한다. 여기서는 
차고에 나드는 방법을 익힐뿐아니라 곧추몰기，방향바꾸기，좁은 길에 
서 전진과 후진동작을 완성하며 특히 운전실조종기구들을 능숙하게 다 
루는 방법을 숙련하여야 한다. 떠나는 곳으로부터 종합그린길을 되돌아 
나오는 시간은 4 min 동안이다. 

2. 논발에서의 운전 


1) 논발에서의 운전특성 

① 뜨락또르를 곧바로 몰아야 될 경우가 많으므로 논밭머 리에 목표 
(나무，곡식대, 돌 등)를 정하고 그것을 겨누어보면서 운전한다. 씨뿌 
리기나 모심는 일을 할 때에는 농기계의 금긋개로 그어진 금에 맞추어 
운전하게 된다. 

② 뜨락또르를 운전하면서 농기계를 다루게 되며 뜨락또르의 앞뒤 
와 옆면을 다 살펴야 한다. 농기계를 뜨락또르뒤에 달았을 때에는 뒤면 
을 자주 살펴보면서 농기계를 들어올리고 내리며 일정한 깊이로 조절해 
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야 한다. 

後) 논밭머 리의 돌아가는 구역 이나 귀잡이들에서 뜨락또르의 선회반 
경을 작게 하기 위하여 제동디디개의 걸쇠를 벗겨놓고 량쪽 제동기를 
따로따로 쓸수 있도록 하여야 한다. 

逐) 작물가꾸는 일을 할 때에는 밭고랑을 바로 타도록 운전하여야 
하며 작물에 손상을 주지 않게 세심히 운전하여야 한다. 

■ 바퀴가 빠지고 헛돌거나 미끄러지며 농기계의 저항때문에 뜨락 
또르에 걸리는 짐이 크고 자주 달타진다. 그러므로 기관의 발동소리로 
짐 이 실린 정도를 판단하면서 연료공급량과 농기계의 작업깊이를 능숙 
하게 조절하여 야 한다. 

⑥ 뜨락또르의 작업속도는 농업기술적요구에 의하여 제 한되며 일반 
적으로 낮다. 

2) 논발에서의 운전법 

논발갈이운 전은 포전의 길 이방향을 따라 갈이깊 이를 고르롭게 보장 
하면서 곧바로 한다. 이때 첫 이랑은 절반깊이로 갈면서 곧바로 갈아 
나가는 기준이 되도록 하며 다음부터 갈이깊이를 제대로 보장하면서 
오른쪽바퀴 가 고랑을 따라가도록 운전한다. (그림 10-8) 



그림 에서 와 같이 오른쪽뒤바퀴 는 고랑바닥으로 굴러 가고 왼쪽뒤 
바퀴는 갈지 않은 땅우로 가기때문에 뜨락또르가 오른쪽으로 기울어 
진 상태 로 작업하게 된다. 또한 바퀴 가 갈아놓은쪽으로 밀린다. 그러 
므로 이랑을 따라 곧바로 운전하기 위하여서는 방향손잡이를 갈지 않 
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은 왼쪽으로 돌릴듯이 힘주어 잡아야 한다. 

바퀴가 없는 틀보습을 달고 일할 때에는 유압분배기조종손잡이를 
〈중립〉위치에 놓고 갈아나간다. 논밭머리에 이르면 유압분배기조종 
손잡이를〈올림〉위치에 보내여 보습이 땅우로 들린 다음에 뜨락또르 
를 돌려세워야 한다. 이때 돌아가는 자리를 될수록 좁게 잡기 위하여 
제동기를 쓴다. 

논뚝이나 도랑을 넘을 때에는 1단속도로 바꾸고 뒤에 단 틀보습이 
걸리지 않는가를 살피면서 뜨락또르의 앞바퀴와 뒤바퀴가 하나씩 차례 
로 넘어서도록 운전한다. 

논밭갈이운행은 모아갈이와 젖혀갈이 및 이것을 배합한 합성식갈이 
로 할수 있다. (그림 10-9) 



모아갈이 는 포전중심 에서 시 작하여 오른쪽으로 돌면서 갈아나가는 
방법 이 다. 이때 가운데줄의 흙밥이 마주 뒤집혀지므로 갈이구역가운데 
생땅과 모은 이 랑이 생긴다. 

젖혀갈이는 포전의 오른쪽끝에서 작업을 시작하여 흙밥을 량쪽으로 
번지면서 가운데로 갈아들어가는 방법이다. 이때 갈이구역가운데에는 
고랑이 생기고 량옆으로는 생땅이 생긴다. 

합성갈이를 하면 포전에 모은 이랑과 젖혀진 고랑이 생기나 갈이질 
과 생산성 이 높아진다. 
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써레질운 전은 보통 포전의 대각선방향으로 한다. 만일 논밭갈이한 방 
향으로 써레질하면 논밭이 반듯하게 정리되지 않으며 가로방향으로 하 
면 흙밥이 뒤집힌다. 

써레질을 한번만 할 때에는 포전의 대각선방향으로 지나간 다음 량 
쪽을 갈라서 작업 하도록 운전한다. (그림 10-10 의 L ) 



- I ) 니 ' 비 


그림 10-10. 뜨락또르-농기계조운행법 

H) 대각선사귐식、 L ) 대각선식,,. r ) 북식 

길이가 긴 포전에서 두번 써레칠 때에는 대각선사귐식(그림 10-1 
0의 기)으로 운행한다. 

마른 써레칠 때에는 농기계의 작용너비가 약간 겹치도록 뜨락또르 
를 운전한다. 그리고 뜨락또르의 바퀴자리를 남기거나 땅을 너무 다지 
지 않도록 하여야 한다. 

뜨락또르에 쇠바퀴를 달고 물써레를 칠 때에는 뜨락또르 자체이동 
에 동력 이 많이 소비되고 뒤가 박히며 앞바퀴는 미끌면서 들리므로 운 
전하기가 힘들다. 그러므로 방향을 자주 바꾸지 않으면서 작업할수 있 
도록 운전하는것 이 좋다. 물논에서 바퀴가 헛돌기 시 작하면 뜨락또르를 
곧 멈추고 농기계를 들어올린 다음 빠지지 않게 나와야 한다. 

이랑짓기, 씨뿌리기 및 김매기운 전은 북식 (그림 10-10 의 C ) 으로 한다. 

이 방법은 포전의 한쪽에서 다른쪽으로 가면서 작업하되 돌아설 때 
마다 고리를 그린다. 돌아가는 구역 C 는 마지막에 작업한다. 


3) 논발에서 일할 때의 안전대책 

기계고장을 막고 로동안전을 보장하기 위하여서는 작업전에 뜨락또 
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르와 농기계의 기술상태를 검사하여보고 결함이 있으면 고처 야 한다. 

작업도중에 기계를 손질하여야 할 필요가 있으면 뜨락또르를 멈추 
고 농기계를 내리운 상태에서 손질하여야 한다. 

기계가 이동할 때 기계에 오르내리는 일이 없어야 한다. 

도는 구역에서는 뜨락또르를 갑자기 돌려세우거나 속도를 높이지 
말아야 한다. 

포전사이를 오갈 때에는 직결농기계를 운반상태로 들어올리고 직결기 
구의 조임사슬을 꽉 조여줌으로써 농기계 가 흔들리지 않게 하여 야 한다. 

뜨락또르로 련결농기계를 끌고 먼 거리로 이동하지 말아야 하며 가 
까운 거리라 할지라도 자갈이 많은 길로 다니지 말아야 한다. 

3. 자길운전과 짐을 나를 때의 운전 

1) 련결자를 달고 짐을 나를 때의 운전 

® 운전과정에 여 러가지 정황에 맞다들게 된다. 그러므로 운전실의 
조종기구들을 언제나 재빨리 쓸수 있는 준비를 갖추고 운전하여야 한다. 
또한 가까운 곳에서 먼곳으로，먼곳에서 가까운 곳으로 눈길을 빨리 옮 
겨 가면서 앞면감시를 잘하여 야 한다. 

② 주행속도가 논밭에서 일할 때보다 훨씬 빠르다. 

《천리마-28》호뜨락또르로 짐을 나를 때에는 보통 5~6단으로 달릴 
수 있다. 

③ 기계의 길이가 길고 뜨락또르와 련결차가 련결고리로 이어져있으 
므로 굽은길로 돌아갈 때 앞뒤바퀴의 자리길이 다르다. 이때 련결차의 뒤 
바퀴자리길은 뜨락또르(《천리마 -28》호)의 앞바퀴자리길보다 8( 卜 100 cm 
안쪽에 놓인다. 따라서 련결 차가 길 밖으로 벗 어나지 않도록 뜨락또르를 
그만큼 큰 선회반경 으로 운전하여 야 한다. 

④ 짐을 실은 련결차가 뜨락또르를 운전하는데 영향을 준다. 즉 련 
결고리를 거처 뜨락또르를 흔들어주며 앞바퀴를 밀기도 하고 들추기도 
하면서 운전하는데 영 향을 준다. 

2) 평탄한 길에서의 운전 

① 짐을 나를 때 제동기디디개를 걸쇠로 이어주어 량쪽 제동기를 
동시에 쓸수 있게 한다. 

逐) 련결차를 달고 떠날 때에는 련결상태를 잘 살펴보고 짐실은 정 
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도에 맞게 연료공급디디개를 충분히 밟아주어야 한다. 특별히 나쁜 조 
건이 아니면 보통 3단 혹은 4단 속도로 떠 날수 있다. 

薄) 달릴 때 높은 속도(5~6단)에로의 변속은 뜨락또르의 속도가 빨 
타진 다음에 하여 야 한다. 그러기 위하여 미 리 가속시 킨 다음 빠른 동 
작으로 변속한다. 

€) 달리다가 멈출 때에는 안전한 장소에 원활한 제동으로 뜨락또르를 
세워야 한다. 이때 급한 제동을 쓰면 바퀴가 미끄러질뿐아니라 량쪽 제동 
기의 제동힘이 다를 때 뜨락또르가 옆으로 밀릴수 있다. 

# 시내길에서 뜨락또르는 길의 너비에 관계없이 오른쪽 첫줄로 달 
려야 하며 차길표식을 주의깊게 살피고 자각적으로 지켜야 한다. 

© 교통보안원이 없는 네거리를 지날 때에는 사람과 마주오는차， 
건너 가는 차，뒤따르는 차들을 잘 살펴 야 하며 속도를 낮추고 안전하게 
통과하여 야 한다. 

3) 령길에서의 운전 

올리막길에서의 출발 

① 크라치를 끊고 변속손잡이를 낮은 단수에 넣는다. 

② 연료공급손잡이를 당겨 연료공급량을 많게 한다. 

激 연료공급손잡이를 천천히 놓으면서 뜨락또르가 움직이기 시작할 
때 제동디디개를 놓아준다. 이때 제동디디개를 먼저 놓아주면 뜨락또르 
가 뒤로 굴러내 려간다. 

透) 연료공급디디개를 밟으면서 연료공급손잡이는 조금 내려밀고 운 
전한다. 올리막길에서 도중에 변속하는 일 이 없도록 미 리 올리막경사에 
맞는 낮은 속도로 변속하여야 한다. 굽인돌이를 돌아갈 때에는 안쪽으 
로 붙어서 올라가며 될수록 구부러진 앞쪽을 멀리 내다볼수 있도록 자 
세를 굽히는것이 좋다. 

올리막길에서의 정지 

① 연료공급디디개에서 발을 떼면서 연료공급손잡이를 우로 당겨놓 
는다. 그리고 크라치와 제동기디디개를 동시에 밟는다. 

② 뜨락또르가 완전히 멎으면 변속손잡이를〈중립 > 위치로 옮기고 
크라치디디개를 놓는다. 

資) 제동기디 디 개를 고정쇠 로 고정시 킨 다음 연료공급손잡이 를 내 리 
워 기관의 회전수를 낮춘다. 




.寒) 운전실에서 내려 련결차와 뜨락또르의 뒤바퀴에 받침돌을 고인 
다. 올리막길에서 세울 때 뜨락또르가 뒤로 움직이기 시작하면 크라치 
디디개를 놓아주어 기관제동을 써야 한다. 이때 변속기의 치차가 맞물 
린 상태에 있으므로 기관이 강한 제동기역할을 한다. 

내리막길에서의 출발 

必 크라치디디개를 밟고 변속손잡이를 낮은 단수에 넣는다. 바퀴에 
돌을 고였을 때에는 먼저 뽑아야 한다. 

② 제동기디디개를 놓는다. 

③ 뜨락또르가 움직이기 시작하면 크라치디디개를 천천히 놓아준다. 
내 리 막길에서는 연료공급손잡이 를 아래 로 내밀어 연료공급량을 줄여 야 한다. 
그리고 제동기디디개를 조금씩 밟으면서 속도를 조절한다. 

내리막길에서의 정지 

■ 연료공급디디개를 놓고 제동기디디개를 지그시 밟는다. 제동디디 
개를 급하게 밟으면 바퀴가 미끄러지면서 뜨락또르가 돌아갈수 있다. 

② 뜨락또르의 속도가 낮아진 다음에 크라치를 끊어준다. 

③ 뜨락또르가 완전히 몇으면 변속손잡이를〈중립〉위치에 옮기고 
크라치디디개를 놓는다. 

彩 제동기디디개를 고정쇠로 고정한다. 

還) 운전실에서 내릴 때에는 뜨락또르의 뒤바퀴와 련결차앞바퀴에 
돌을 받쳐준다. 

4) 장매물을 지날 때의 운전 

뚝이나 큰 돌을 넘을 때에는 뜨락또르와 련결차의 매 바퀴가 원활하게 
넘어서도록 앞뒤를 살피면서 운전한다. 그러기 위하여 장애물에 접근하 
면 낮은 단수로 변속하고 연료공급디 디개와 제동기디 디개로 속도를 낮 
춘다. 앞바퀴가 장애물에 닿으면 연료공급디디개를 밟아주어 그것을 가 
법 게 넘어 선다. 같은 방법 으로 뜨락또르의 뒤바퀴，련결 차의 앞뒤 바퀴 
들이 차례 로 넘어서도록 한다. 

도랑과 웅멩이를 지날 때에는 미 리 낮은 속도로 바꾸고 천천히 들어서 
게 한 다음 연료공급디 디개를 밟아주어 야 한다. 이때 한쪽 뒤바퀴 가 빠 
져 서 헛돌아가면 차동차단기구조종손잡이 를 들어올리 고 연료공급디 디 개 
를 밟아준다. 련결 차까지 빠져나왔을 때 조종손잡이 를 내 려 놓는다. 

모래길을 지날 때에는 낮은 속도로 변속하고 도중에 변속하거나 멈추 
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지 말아야 한다. 빠른 속도로 떠 나면 바퀴가 헛돌면서 바퀴자리가 많이 
패여들어간다. 

방향손잡이를 갑자기 많이 돌리면 앞바퀴가 모래를 밀고나가면서 
박히게 되므로 조금씩 돌려서 큰 원으로 원활하게 돌아서도록 뜨락또르 
를 운전하여 야 한다. 

모래길에서 뜨락또르의 뒤바퀴가 헛돌기 시작하면 뒤로 갔다가 다 
져 진 바퀴 자리를 따라 조금씩 몰고나가야 한다. 

강을 건너갈 때에는 물깊이를 알아보고 물깊이가 앞바퀴를 넘지 않는 
정도이면 강물의 흐름방향에 빗서서 건너가야 한다. 

강복판에서 변속하거나 멈춰세우면 물이 바퀴밑을 파내므로 바퀴가 
박혀서 다시 떠나기 힘들다. 

다리를 건너갈 때에는 다리가 받을수 있는 무게，다리너비와 다리면의 
상태 등을 미 리 알아보아야 한다. 

세멘트다리를 건너갈 때에는 다리의 턱이 있는 l ~2 m 앞에서 맞춤 
한 낮은 속도로 바꾸어 야 한다. 

다리에 턱이 없으면 변속하지 않고 연료공급량을 줄여 속도를 낮추 
면서 건너가야 한다. 

나무다리우에서는 뜨락또르를 세우지 말아야 한다. 

눈길 또는 얼음길에서 운전할 때에는 뜨락또르뒤바퀴에 쇠사슬을 씌우 
고 길복판으로 가야 한다. 그리고 될수록 먼저 지나간 바퀴자리를 따라 
가도록 방향손잡이를 돌리되 너무 많이 틀거나 갑자기 돌리지 말아야 
한다. 운전과정에 뒤바퀴가 옆으로 미끄리지면 방향손잡이를 미끄러지 
는쪽으로 침착하게 돌려주며 앞바퀴가 미끄러지기 시 작하면 반대쪽으로 
방향손잡이를 돌려준다. 

引 짐을 나를 때의 생산성 

짐을 나를 때의 생산성은 짐실은 량과 운반거리에 의하여 결정된다. 

짐 함에 실 은 짐량을 G 짐，운반거 리 를 5라고 하면 한 교대 생 산성 은 
和， 교대= G 짐 • S/Z ( t - km / 교대 ) 

여기서 Z - 운반회수 

련결차에 실은 짐량과 운반거리가 다를 때에는 개별적으로 계산하여 
더 하는 방법 으로 교대 당 생 산성 을 구한다. 



짐을 나를 때의 생산성을 높이기 위하여서는 련결차에 짐실이정량에 
해당한 짐을 싣도록 하며 짐실이작업을 적극 기계화하고 왕복짐을 실어나 
를수 있도록 운반조직을 짜고들어 야 한다. 

제3절. 뜨락또르를 운전할 때 지켜야 할 교통안전규정 

위대한 령도자 김정일원수님께서는 다음과 같이 말씀하시였다. 

《교통안전규정은 국가가 비준한 하나의 법규범입니다.〉〉 

교통안전규정에는 자동차나 뜨락또르, 오토바이 같은것을 운전할 
때 지켜야 할 질서와 교통신호를 비롯하여 교통안전을 보장하기 위한 
내용들이 밝혀져있다. 

만일 뜨락또르를 운전할 때 교통안전규정과 질서를 지키지 않는다 
면 뜻하지 않은 사고를 일으킬수 있다. 그러므로 우리는 교통안전규정 
과 질서를 잘 알고 자각적으로 지키며 그것을 어기는 자그마한 현상과 
도 타협 하지 말고 강하게 투쟁 하여 야 한다. 

1. 뜨락또르의 주행속도 

任) 뜨락또르를 몰고 다니는 속도는 시내길에서 20 km / h , 시외길에 
서 30 km / h 를 넘지 말아야 한다. 

© 네거리，굽인돌이，급한 내리막길，미끄러운 길로 갈 때와 사람 
이 많은 곳을 지나갈 때, 비나 눈이 오거나 바람으로 앞이 잘 보이지 않 
을 때，너비가 6 m 못되는 다리를 건너갈 때에는 10 km / h 를 넘지 말아 
야 한다. 

# 기관，기업소，주택구역안의 길을 나들 때와 밤에 너비가 5 m 못 
되는 좁은 길에서 어길 때에는 5 km / h 를 넘지 말아야 한다. 

2. 길에서 뜨락또르가 달려야 할 자리 

① 너비가 6 m 넘는 길에서는 오른쪽으로 달리며 못되는 좁은길에 
서는 길가운데로 달려 야 한다. 

② 차길과 걸음길이 따로 있는 길에서는 중앙선과 걸음길로부터 각 
각 lm 떨어져서 달려야 한다. 
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# 여러줄로 달릴수 있는 넓은 시내길에서는 오른쪽 첫줄로 달려 
야 한다. 

i ) 걸음길，유원지，공원으로는 몰고다닐수 없다. 

3. 차들이 련달아 달릴 때 앞뒤차사이의 안전거리 

數 주행속도가 10 km / h 일 때 10 m ，20 km / h 일 때 15 m 

. 앞이 잘 보이지 않을 때와 미끄러운 길로 갈 때, 불붙기 쉬운 
물건을 실었을 때에는 안전거리를 2배이상 늘여야 한다. 

4. 차들이 서로 어길 때 지켜야 할 질서 

會 내리막길에서는 내려가는 차가 올라오는 차에 길을 비켜주어야 한다. 

® 좁은 길에서 자동차와 어길 때에는 뜨락또르가 길을 비켜주며 
짐을 실은 차와 어길 때에는 빈 차가 비켜주어야 한다. 

③ 차들이 좁은 길에서 어길 때에 급히 세울수 있도록 낮은 속도로 
몰아야 한다. 

어기는 차들의 옆간격은 0.5 m 이상 되여야 한다. 

5. 예고신호방법 

, 갈림길에서 곧바로 가려고 할 때에는 전등불신호를 하지 않고 
차달림선에 서야 하며 왼쪽이나 오른쪽으로 돌아가려고 할 때에는 돌아 
가려는쪽의 앞뒤에 있는 작은등을 켜야 한다. 

後) 밤에는 큰앞등을 켰다꼈다하거나 작은등으로 예고신호를 한다. 

③ 차나팔을 울리는 방법으로도 신호를 할수 있다. 

6. 앞차를 따라앞설 때의 질서 

# 예고신호를 하고 대답신호가 있을 때에만 따라앞설수 있다. 

邊) 따라앞설 때 앞차의 20 m 뒤에서부터 앞서기 시작하여 70 m 앞 
까지의 거리를 왼쪽으로 앞서 달린 다음 마주오는 차에 지장을 주지 말 
면서 자기 달림 선에 들어 서야 한다. 

③ 구급차，소방차, 승용차가 뒤에서 오면 곧 길을 내주어야 한다. 
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透) 주행속도를 lOkm/h 아래로 제한하게 된 구간에서는 따라앞 
설수 없다. 


7. 네거리를 지날 때의 질서 

ft ) 차들이 두줄로 달릴수 있는 네거리에 이르면 멈춤선 100 m 앞 
에서부터 자리를 바꾼 다음 신호에 따라 움직여야 한다. 

$) 네거리에서 차들이 같은 방향으로 가게 될 때에는 오른쪽으로 
돌아갈 차가，다른 방향으로 가게 될 때에는 곧바로 가는 차가 먼저 떠 
나야 한다. 


8. 철길건늠길을 지날 때의 질서 

i ) 붉은 신호등이 켜질 때에는 차를 멈춰세워야 한다. 

# 감시원이 없는 철길건늠길에서는 철길로부터 10 m 밖에 차를 
세우고 안전한가를 확인한 다음 건너가야 한다. 

③ 너비가 9 m 못되는 철길건늠길에서는 어기거나 따라앞설수 없다. 

逆 철길건늠길우에서 변속하거나 차를 세우지 말아야 한다. 

9. 련결차에 짐을 실을 때의 질서 

‘•) 짐을 간편하게 실어야 하며 짐이 끌리우거나 흔들리지 않게 하 
여 야 한다. 

_ 짐은 적재함의 량옆으로 20 cm , 뒤로 lm 이상 나가지 않도록 실어 
야 하며 짐실은 높이는 땅으로부터 3.5 m 아래로 되여야 한다. 

# 산소병이나 연유와 같은 짐은 해당한 설비를 갖추고 실어야 한다. 

10. 뜨락또르를 세울 때의 질서 

• t ) 다른 차들이 지나갈수 있도록 도로의 오른쪽연석으로부터 20 cm 
떨어진 곳에 세워야 한다. 

變) 뜨락또르를 세우거나 세워둘 때에는 도로표식이 가리워지지 않 
도록 하여야 한다. 

③ 뜨락또르를 세우고 자리를 뜰 때에는 제동을 하여야 하며 경사 
진 곳에 세웠을 때에는 바퀴에 고임목을 끼워야 한다. 




透) 고장난 뜨락또르를 세울수 없는 곳에 세워놓았을 때에는 가능한 
빨리 끌어내야 한다. 

. 다음과 같은 곳에서는 뜨락또르를 세울수 없다. 

다리，굴길，다른 차와 어길수 없는 길 그리고 철길건늠길로부터 
10 m 안，굽인돌이 또는 소방시설이 있는 곳으로부터 20 m 안，네거리로 
부터 30 m 안，뻐스정류소로부터 50 m 까지，탁아소，유치원，학교，문화 
회관 등 사람이 많이 모이는 곳과 경사가 20° 넘는 곳 

복습문제 

© 뜨락또르의 주행속도를 10 km 八1로 제 한하는 경우를 말하여 라. 

② 네거리와 철길건늠길을 지나갈 때의 질서를 말하여라. 


뜨락또르 (공통) 

집 필 부교수 홍범회，조 철， 심 사 심의위원회 
전현석，남정필, 김정근 

편 집 및 콤퓨터편성 조철，리명훈 


장 정 한철호 교 정 김옥화 

낸 끗 교육도서 출판사 인쇄소 교육도서 인쇄 공장 

인 쇄 주체 99(2010) 년 3월 12일 발 행 주체 99(2010) 년 3월 22일 
교- 10-462 값 15원__ 
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